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A. ALGEMEEN GEDEELTE 51. 


Bedrijfsgeneeskunde in de mijnindustrie 


door JAC. W. CREYGHTON 


Hoofdmijnarts 


Het „Rapport betreffende de Bedrijfsgeneeskunde in 
Nederland‘, uitgebracht door de werkeommisie van de 
Sectie voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde van de Alge 
meene Nederlandsche Verceniging voor Sociale Geneeskunde 
verstaat onder bedrijfsgeneeskunde: „analyse, svothese en 
toepassing van alle arbeidsgeneeskundige en sociaal-ge- 
neeskundige vraagstukken, welke zich in het bedrijfsieven 
(resp. beroepsleven) voordoen. 

De bedrijfsarts oefent dus de bedrijfsgeneeskunde wit 
binnen de grenzen van het bedrijf. Deze grenzen moeten 
echter niet te iredel worden gezien als op te houden bij de 
poort van de fübriek. De begrenzing betreft hier het bedrijf 
als funetioneel geheel 

Zo trekken »ok de woningtoestanden de aandacht van 
de bedrijfsarts, de vrije tijd-besteding van de bedrijfsbezet 
ting heeft (liefst ongemerkt) zijn aandacht en hij zal zich 
met de sportbeoefening van de bedrijfsgenoten bezig hou 
den, om maar enkele onderwerpen uit de vele op te noemen. 

Maar daarom ook heeft de bedrijfsarts belangstelling 
voor sociale vraagstukken en voor sociale wetgeving. Ook 
verdiept hij zieh in de verhouding van zijn werk en zijn 
verplichtingen tot de toeziende en eontrolerende instanties, 
die door de overheid zijn aangesteld. 

De bedrijfsarts heeft in de loop der jaren enkele der hem 
interesserende problemen een merkwaardige verandering 
zien ondergaan. Zo is b.v. op het gebied van de voeding 
een grondige wijziging opgetreden. Ook hier is men van 
meer mechanisch, meer functioneel gaan denken. Het om- 
rekenen van calorieen in praestatie is op zijde gedrongen 
door beschouwingen over verhowlingen en relaties van 
koolhydraten, eiwitten en vetten onderling en de verschil- 
lende opbouwstoffen daarvan. Meer en meer waarde is men 
gaan hechten aan de bijkomstige voedingsstoffen, de vita- 
minen, die essentieel bleken te zijn voor gezondheid en ar- 


!) Causerie gehouden op de excursie van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieur afd. Mijnbouw naar Heerlen 24 en 
25 Juli 1950 
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beidspraestatie. Weinig is er nog bekend van, voor de huis 
vrouw die het voedsel moet bereiden, zonderlinge elementen 
als koper en cobalt en vele andere, die blijken in uiterst 
geringe hoeveelheden nodig te zijn voor het onderhouden 
van onze gezondheid. Vijftig jaar geleden meende men dat 
men ongeveer alles wist betreffende de voeding, tegenwoor- 
dig ziet men weer vele onopgeloste vragen 

Het vermoeienisvraagstuk heeft zich uitgebreid en heeft 
de grenzen van het physiologisch laboratorium overschre- 
den, om de aandacht te vragen van de bedrijfsarts in de 
praktijk. 

Taakanalyse en taakomschrijving zijn de aandacht ko- 
men opeisen en zonder medewerking van de bedrijfspsv- 
choloog zijn de daarbij opduikende vragen niet verder te 
brengen., 

Als men dan bezrijpt dat deze problemen de bedrijfsarts 
in aanraking brengen inet de werktijd en het werktempo 
en zelfs met de toepassing van verschillende loonstelsels, 
dan zal men mi) begrijpen wannerr ik zeg dat de bedrijfs- 
arts een echte „bemoeial’’ begint te worden. 

Wanneer men daarnaast beseffen wil dat het werk van 
de bedrijfsarts niet meer mogelijk is zonder intensieve sa- 
menwerking met de ingenieur, terwijl hij aan de andere 
zijde een brede aanraking moet hebben met de research- 
mensen op zijn eigen gebied, dan komen wij aan het kerm- 
punt van het vraagstuk „de bedrijfsarts’’. Samenwerking 
met de ingenieur is noodzakelijk en wordt gaanrne gegeven, 
indien de arts slechts vragen wil. Er komt dan echter vaak 
een punt, waarop arts en ingenieur elkaar niet meer lksunnen 
volgen en de samenwerking dreigt te verzanden en vast te 
lopen in een welwillende onverschilligheid 

De moeilijkheid is hier dat de regel 2 2 #4 in de biv- 
logie zeer vauk opgant en de ingenieur, die matherma- 
tisch en conereet heeft leren denken, kan de arts niet niweer 
volgen wanneer hij dingen gaat beweren die van de mathe- 
matische regels afwijken. Het zal de taak van de bedrijfs 
arts zijn de ingenieur te laten zien waarom en hoe de regel 
hierboven genoemd niet altijd 
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De bedrijfsarts de andere beidlinggevende personen 
in zijn bedrijf voor zich winnen, zoals hij zijn patiönten 
vor sich moet winnen, Kerst wanneer de patiönten ver 
in hem zal hij ze met sucres kunnen be- 
hauulelen, cerst wanneer de leiding van het bedryf vertrou 
wen in hem heeft met bedrijfsarts kunnen zijn. 
De bedrijfsarts verwachten dat dit vertrouwen 
hem zunmaar in de schoot wordt geworpen, hij moet dit 
vertrouwen verwerven. Dit alles bedinel ik, wanneer ik spreek 
van een vootlichtende, desnmnds cen opvordende taak van 
de t.o,v. de leidinggevende staf van het bedryjf 

Kerst dewr deze voorlichting zal men hem niet meer zien 
als de „bemoeini’', maar zal men bereid zijn zijn stem te 
beren en zijn adlviezen te overwegen 

Dan zal ook de tijd komen dat men de uitgaven voor 
de generskundige dienst niet meer als „onkosten‘' boekt 
maar dat men zal inzien dat een gorde geneeskundige ver 
van beder bedrijf een onberekenbare winst betekent 
Het is in zeker opmicht jammmer dat deze winst altijd „on 
berekenbaar zul blijven. Preventie wordt nl. niet geleid 
behoefte door rewarch, niet door ziektecijfers 
en maar door waarschijnlijkheden 
en zelfs door mogelijkheren. Ken daling van de praestatie 
van een individu (of van een bedrijfsonderdeel) moet aan 
testing zijn tot onderzoek en tot (praeventieve) maatregelen 
voorndat de functionele ypraestatiedaling overgaat in een 
anatomische siekte, het nemen van maatregelen zonder 
dat er anntoonbare schade berokkend is komt de leek (in 
genieur) vreemd voor, vindt het logischer om eventuek 
kınstbare maatregelen eerst te nemen als de schade aantoon 
baar is. Vandaar de algemene toepasbaarheid van de regel 
Als het kalf verdronken is 

Het is daarom dat de bedrijfsarts ook de technische 
van het berlrijf door en door kent. wint daandoor 
vertriniwen als men ziet dat hij weet waanrover hij een voor 
deei velt 


Daaruanast is het nodig dat de bedrijfsarts zich in zijn 


wensen en de daaruit voortviseiende voorschriften niet laat 
bepalen door sen irm&el medisch iwlealisıme, maar dat hij 
ernustig rekening houdt met de eisen en noden van het mo- 
derne bedrijf, met de reöle gegevens van de bedirijfsgenees- 
kunde en met de rechten en de behorften van de bedrijfs- 
bezetting 

De bedrijfsgeneeskunde wordt niet beoefend achter de 
groene tafel of in grote burenux, maar in de verbandkamer 
aan de werkbank, in de werkplaats en in de mijnen. 

Tezamen met de veiligheidsdienst interewerrt de be- 
dryjfsarts zieh voor verlichting, ventilatie, watervoorzie- 
nung, schaftiokalen en cantines, wasgelegenheden en toi- 
letten, kleedkamers en werkkleding. Hij mag zieh bij te 
bespreken en voor te stellen maatregelen niet laten leiden 
door aprioristische beschouwingen, opgediept uit de litera 
tuur, maar bij moet door eigen aanschouwing en onderzoek 
ter plantse weten waarover hi) van gedachten wisselt 

Het periodieke röntgenonderzoek van de bedrijfsbezet- 
ting is cen der beste middelen om op de hoogte te blijven 
van de gezondheidstoestand van en in het bedrijf. Voorul 
in de mijnindustrie is een dergelijk onderzoek onmisbaar 
Nu wij daartoe beschikken over een mintgentoestel waar- 
mede het mogelijk is honderden kleinbeeldopnamen per 
dag te maken, hebben wi) ook technisch de mogelijkheid 
een dergelijk uitgebhreid onmderzoek door te voeren. In de 
mijnindustrie, waar de mogelijkheid van de beschadiging 
van de ademhalingswegen aanwezig is en dan een der meest 
belangrijke vragen vormt voor de in die industrie werkzame 
bedrijfsarts, ix het periodieke onderzoek van de ademhalings- 
organen een nomlzakelijke belasting van het bedrijf maar 
tevens een procedure die de bedrijfsarts het vertrouwen 
geeft dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. 

Ik uf u enkele kijkjes op het gebied van de bedrijfsge 
neeskunde, welk gebied voldoende materiaal bevat om een 
dik boek te vullen. Ik kon dus niet unders dan zeer opper- 
vlakkig zijn, mijn doel was een steentje bij te «ragen tot het 


wederzijds begrijpen van arts en ingenietr 


BERICHTEN VAN ALLERLEI AARD 


Uitreiking van de Hudig-medaille 
op ı3 December 1950 


Op genoemde datum werd in het Lemeentemseum te 
nhaze, door de voorsitter van het Nerlerlands Institunt voor 
olkshumvesting Stetebouw, de Hudig-meduille voor ver 

Iyke op gelned van stedebouw en volkshum 


witgrereikt aan ir 8. en aan ir W. van 


menmwreende hor ir zich voora) ver 
akt heeft voor de stadsontwikkeling van Am 
terdan het beste wtbreidinguplan van Nederl und 
ontstann, en hor ir vax sinds jaren con lans heeft 
gehroken voor munderne begrippen ın de volkshuisvesting, in 


het Ijaonder als voorsitter van de Kerngrorj 


Programma Hogeschooldagen 1951 


derdag Iı Ja 


Weg en De Ingenieur n 
15300 1700 «“Gelegenheid tot nan het Waterloop 
kumdlig Laboratorium, waar verschillende haven- en rivier 


tellen te bezichtigen zn 


kunde 
13000 A\anyang 
Oypeningswocrd des Afdeline Bouw 


kunde in het Gebouw 


De voorzitter van het D.B.S.G. ‚„STYLOS” nodigt de Ita 

linanse Gezant wit, de ceremonie van de opening van de 

tentoonstelling naar aanleiding van de exeursie naar Italu 

in 1051, georganiseerd door het D.B.S.G STYLOS”, te 
verrichten 

13.00 0 

16.15 u 
Bouwkunde bij de aanvang van de Studiedagen 
De taal der stenen 

16.30 u Inleiding door prof. ir M. J. Morıbe 
Het Teken 

Diner 

Voordracht door prof. dr E. H. ren Kurse getiteld 

Lading en vlag 


21.30 u Muziek 


Welkomstwoord door de voorzitter van de Afdeling 


u 


Weg- en Waterbomckunde, zie De Ingenieur n’ 38, biz. A. 301 

Bor kunde 

10.00 u Voordracht door prof. ir J. F. Brnsnorr, getiteld 
irchite tonische Taal 

11.00 u Koffı 

11.90 u Voondracht door prof. ir J. H. Frosen, getiteld 

De dienende 

Köffietafel 

142.00 u Voordracht door prof. L. O. Wenckenach, getiteld 

heeld 


12.30 u 


Tussen ar hite tuure 
13.00 u The 
15.30 u 


Voordracht door ir Euspex, getiteld 
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Het Heden. Samenvatlting en conclusiens. 
18.00 u. Diner 


Werktuigbous-, scherpsboww- en vliegtwigbo ekunde 

10.15 u. Opening door de voorzitter der Afdeling, prof. dr ir 
H. J. oem Maas 

10.30 u. Voordracht door ir A. H. Inuex Hovsz 
De uitbreiding van de Staalindustrie te 

11.15 u. Pauze-koffie 

11.45 u. Voordracht door de student G. H. Horsrens 
Gebraden duiven en samenwerking 

12.30 u. Sluiting door de voorzitter 

2.45 u. Koffiemaaltijd op de uitsiagzolder van het Labora- 
torium voor Scheepsbouwkunde 
Gastheer: Afdeling voor W.,S. en V 

14.00-17.00 u. Gelegenheid tot het bezichtigen van labors- 
toria. Tevens hebben enige mieuwe docenten gelegenheid 
over hun werk en hun plannen te spreken: 
14.30 u. Prof. ir B. W, Berexscnor; 
15.00 u. Prof. ir E. F. Boox; 
15.20 u. Prof. dr J. L. F. Baoxn 

18.00 u. Warme maaltijd. Gastheren: Gezelschap ‚.Leegh- 
water”, Scheepsbouwkundig Gezelschap: ‚William Froude”, 
Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‚‚Leonardo da 
Vinei” 


Elertrotechniek 

Byjeenkomst in het Laboratorium voor Bleetrotechniek. 

10.00 - 10.15 u Opening door de voorzitter 

10.15 1100 u Voordracht prof dr ir F#. A. Hevn 
Electrotechniek en kernphysica, 

11.00 - 11.30 u Koffie-panze 

11.30-12.15 u. Voordracht door de heer H. W. F. 
GROENEWOUT: 
Enkele beschouwingen over de Communi- 
eatie-theorie van Wiener en Shannon 

12.15-14.00 u. Koffiemaaltijd 

14.00 - 17.00 u. BRondleiding en demonstraties in het Labors- 
torium voor Kleetrotechniek. 


Scheikundige Technologie 

10.00 u. Gelegenheid tot koffiedrinken in de eantine van het 
Scheikundig Laboratorium. Julianalaan 

10.20 u Inleidtend woord van de voorzitter van de Afdeling 
der Scheikundige Technologie 

10.45 u. Lezing te houden door prof. dr W. G. Bunaxus 
Onrust in de vaste stof, 
Na deze voordracht zal een vertegenwoordiger van het Tech- 
nologisch Gezelschap een korte toespraak houden. 
Hierna zal cen gemeenschappelijke koffiemaaltijd plants 
vinden 
Des namıddags eventuele demonstraties, enz. in de verschil- 
lende laboratoria der Afdeling 


Mijnbouwkundr 


10.30- 11.830u. Voordracht over Economische Be- 
schowwingen betreffende Nieuw-Guinea 
door dr ir W. €. Kırıs m.i., oud-adviseur van de Zwid- 
Pacifie-Commissie en van de R.T.C. (Gebouw voor Mijn- 
bouwkunde) 

11.30- 12.30 u. Vertoning van lichtbeelden over Nieuw- 
Gumnen en gelegenheid tot diseussie 

12.30 - 14.00 u. Gemeenschappeljke lunch, eveneens in het 
Gebouw voor Mijnbouwkunde 

14.00-14.45 u Voordracht over Het kweken van 
kristallen door dr ir W. F. ve Jona, Leetor in de 
Kristallografie 

15.00-16.15 u Voordracht over Pracehistorische 
wandschilderingen in grolten van hei 
Departement Dordogne en de ouderdom 
van Lassaur, door prof. dr B. G. Escnen 

van 16.15 u. af Gelegenheid tot diseussie en borrel met reünis- 
ten. Gebouw voor Mijnbouwkunde 
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Technische Physica. 

10.00 u. Voordracht door Leetor J. B. Geb. 
Technische Physio 

11.00 u. Voordracht door H. M. vau Dawrzıs 

12.30 u. Gemeenschappeljjke lunch in het gebouw voor 
Technische Phvsien 

Geodeste 

10.80 u. Voordracht door prof. dr ir F. A. Vexino 
Zwaartekrachterpedities in de Atlanti- 
sche Oceaan. Collegrznal Geodesiegebouw, Kanaalweg 
Hierna gemeenschappelijke koftiemanltijd in de grote prac- 
tieumsaal. Gastheer het G. „Smellius” 

18.30 u. Voordracht door ir B. px Bonn, ir Inte klasse bij de 
Dienst der Publieke Werken te Amsterdam 
De stadslandmeterte Amsterdam, vroreger 
en ihans 
Hierna thee, waarop vervolgens ir P. Rıcnannvus een korte 
uiteenzetting geeft over de aligneermethode van prof. van 
Hexı. Demonstratie van de method 
Hierna aperitief en gemeenschappelijke maaltijd. 
Gastheer „Smellius 


Zaterdag 13 Januari 1931 
11.00 u. Gemeenschappeljke bijeenkomst in Westerkerk, 
Hugo de Grootstraat 
Hier zal een voordracht worden gehouden door prof, dr 
J. met als onderwerp 
De sociale betekenis van de techniek 
12.30 u. Na afloop van de bijeenkomst in de Westerkerk zal 
zonodig op verscheidene plaatsen in Delft de gelegenheid 
bestaan tot het gebruiken van een lunch 
Aun degenen, die zieh voor deze lunch opgeven, zal de plants 
worden medegrdeeld, waar deze zul worden gehouden 
14.830 u In een openbare Senaatsverzadering ter gelegenheid 
van de 10®%de gedenkdag der Technische Hogeschool zul de 
Seeretaris van de Senaat, prof. ir C. G. J. Vaerpensunon 
eveneens in de Westerkerk, een rede uitspreken. 
Na afloop van deze rede zullen de Voorzitter en de Seere- 
taris van de Senaat recipiören in het Hoofdgebouw, Oude 
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Nederlandse Natuurkundige Vereniging 
Vergadering op 20 Jan. 1951 te Delft 


Dagorde: 

1. R. (Deift): Moderne problemen wit de theorie vÄn 
warmte- en stofoverdracht 
A.C.S. (Deift): Korte mededeling en demonstratie 
von een toestel, dat tegels naar kun vlakheid automatisch wor 
teert 
A.U,S. (Delft): Kon preeisie-refractometer sonder 
eirkelverdeling en een refractumeter voor onderzock van on- 
doorzichtige stoffen 


Bezichtiging Laboratorıum voor Technische Physica. 

Zi) die de wetenschappelijke vergadering op 20 Januari a. 
zullen bijwonen, kunnen des ochtends van 11 wur tot 13 wur 
kennis maken met enkele experimentele onderzoekingen, die 
in het Laboratorium voor Technische Physien geschieden. Bij 
de rondleiding komen ter sprake 
a) Op de röntgenafdeling (Prof. Douskıo) 

de twee-kristal-speetrometer en de camera voor lret onder- 

zoek van de verstrooiing van röntgenstralen onder kleine 

hoeken: 

Op de afdeling van prof. en prof. 

enige opstellingen betrekking hebbende op warmte-over- 

dracht; 
Op de afdeling van ir 

enkele optische instrumenten met eleetronische indieatie. 
Daarna is er van 13.00 tot 14.00 wur gelegenheid voor een ge- 
meenschappelijke broodmaaltijd (a f 1.25) in het Laboratorium 
voor Technische Physien 

Zij, die de demonstraties '« ochtends wensen bij te wonen 
en of aan de gemeenschappelijke lunch willen deelnemen, die- 
nen dit voor 16 Januari a.s. aan het Seeretarinat der Ned. Nat. 
Ver. te berichten 
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Symposium bitte-bestendige staalsoorten en legerin- 
gen van The Iron and Steel Institute, 20-02 Febr. 1951 
te Londen 

Krachtem» witnadiging van Imvengenoemd Institunt zijn 
leden van het K I.v.1. by het en bij de Hatfield 
Memorial Lerture, ter gelegenheid danrvan te Iwuden deor 
Sır Wars, harteljk weikom 

Men gelieve zich voor deeineming tijdig op te geven aan heit 
worrtariaat van cerstgenoemd Institut 
London, 5.W. } 


(Gardens, 
waarna men een eireulaire en een antwoord 
formulier untvangt 

door Sir Faaus Wurs over Turbine 
problemen die sich voordoen bij de ontwikkeling vom de W hittie 
mider, vangt op Dinsdag 20 Feb, te 20.10 uur aan in de Vork 
Hall, Caxton Hall, Caxton Str, Londen 5.W. ı 

Het symposium vergudert op de twee volgende dagen, tel 
kom van 10.00 14.00 wur, in de voordrachtszual van Ti 
Lamden, S.W.ı 

Ken diner voor de deeinemerns wordt op Woensdag 21 Feb 
gehonden in het Hyde Park Hotel 
sw.ı 


Ken uitvoerig programma met verdere bijaonderheden ligt 


lastitution of Civil Engineers, Great George Str 


Knightbridge. Londen 


ter inzuge in de Leeszaal vun het 


De E.C.A.F.E.-vergadering te Bangkok op 
October 1949 


Ingevolge de mesolutie van de Koonomie and Sorial Coumeil 
van de United Nations werd op 20 October 1948 bieuloten, dat 
de ie vergudering van de Koonomie Committer for Asia and 
the Far Kant (EL A. FE.) worden gehouden ın Bangkok 

Ibe vergwiering werd gevormd door de ad hoc Committee 
of Experts on Inland Transport 
tober tot 4 November 1950 


en vond plaats van 24 Oe 


Hier moge worden vermeid, dat de KUAFE een vaste zetel 
heefi in Bangkok en bedoeld is om bijstand te verlenen aan 
landen, Dez« 


eo onomisch onvoldoend ontwikkelde bystanıd 


wordt verleend in de vomn van het doen van uitgrwerkte 


vonmtellen, samengestelit door het Serretarinat, waarın ook 


2 Nederlanders sitting heblen en door het verlenen van tech 
nische hulp, indien dit verlangd wordt 

De volgende landen leveren vertegenwoordigers, terwijl er 
eveneens zn, di member zenden 

tanden met vertegenwoondligers-leden 
Frankrijk, Nederland, de 
Thailand Koninkrjk, U.S.A, en die 


met zijn 


Hurma Indonent 


Phibippijnen 
Ceylon, Uambodin, Laos, Malava en Brits Borneo, Viet-Nam 

Venter waren nog als waanrnemen aanwezig leden van 
FAU, van het van de SUAP 

Het Soeretarisat had veri werk van deze vergadering 
wrmankt on respertabel aantal stukken waren geleverd op 
verkremgebied, welke alle verband hielden met de toestanden 
in de anngrsloten landen. Behalve een groot nantal besluiten 
on annlbevelingen weni nog besioten tot opriehting van een 

Inland Transport Committee dat verdere maatregelen zal 
memen ven intermonale sanhrnwerkıng 

de Spwworwegen werd in besioten tot op 
richting van een , Astan amd Far Kastern Awsoeiation 
die echter cerst in het jaar 10931 zul legpinnen te werken 

Ibe plennire zitting was omder voorzitters« hap van de leuder 


bij de wlaiting van de zitting kwam wel naar 


van de Indonesische delegatie, Dr In diens 
voren, dat er een gevoel van saamhorgheird van al deze 


doch ook, dat de 


voor vele lamden «lechts kort geledrn verkregen vryheid een 


landen op verkeersgebied te melden viel 


grote verplichting oplegde om de verkermmiddelen ın deze 
oosterse landen 20 spoedig mogelyk en 20 eounomisch 
te regelen 

Vele vraagstukken 


waarvoor de hulp en leverantie van 


kapitanlgoederen eventuerl wurden ingeroepen, brengen 
grote leveringen met sich mede, hetgeen voor de export van 
induntriöle artikelen voor Nederland van groot beiang is. 
nonlige aanyragen aullen 


worden voorbereul en doorgegeven 


Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland 
Nieuwe normbladen 


Van 7 Oetober tot en met 7 December zijn de volgende 
normen verschenen 


0 Algemene aameijzingen v. bockwerken, geschriften, enz 

Ontwerp-woordenlijst Werkplaststechniek (In hoofd- 
zaak sniydende bewerking) 

#14. 84 

V Ondergrondse brandkraan 

Kleetrotechnick 

1084 ÖOntwerp-voorschriften voor porseleinen isolatoren 

voor bovengrondse hoogspanningslijnen 
1064 Öntwerp-keuringsvoorsehriften voor radio-ontvang- 
bestemd 


toestellen voor aansluiting op het sterk- 


„troommet 
021.758 Passingen 
Passingen en Kalibers, door J. M. pe Weranixna en 
Pomes (gewijzigde 4e druk) 
621.8 Werktwigonderdelen 
N 364 Trapezium-schroefdraad. Middellijnen van 10 tot en 
met 80 mm (gewijzigde 2r druk) 
365 Trapezium-schroefdraad. Middellijinen van 90 tot en 
met 280 mm (gewijzigde 2e druk) 
020.12 
N 964 Scheepsonderdelen. D-sluitings 
6837.03 Zuwiveltechnick 
V 1250 Bepaling van de densiteit (diehtheid) van melk bij 
20°C met de kleine lactodensimeter 
Oliin en velten 
N 1605 Vetimudende zaden en vruchten, alsmede de na het 
winnen van de olie resterende produeten. Bepaling 
van het gehalte aan vocht, vet en vrij vetzuur 
078 Papier en Karton 
V 1110 Papieronderzoek. Bepaling van de treksterkte, rck 
bij breuk en brecklengte van papier 
#77 Textielindustrie 
V 1044 Voorlopige richtliinen voor het textielonderzoek 
(gewijzigde 2e druk) 
Deze normen zijn verkrijgbaar rechtstreeks bij de Uitgeverij 
Waltman te Delft of bij de boekhandel 


Normalisatie vÄn scherpsonderdelen. 
N 


Het normblad N 964 vervangt het in 1927 gepubliceerde 


Scheepsonderdelen D-sluitings. 


blad N 228 D-alutings en kan worden besteld rechtstreeks bij 
de Vitgeverij; Waltman te Delft of bij de boekhandel tegen de 


prıjs van f 1,10 met inbegrip van verzendkosten. 


Normalisatie vÄn brandkranen 


Ondergrondse brandkraan (4 biz. formant 

Untiek wordt ganrne ingewacht bij het Centraal Normali- 
satieburenu, Lange Houtstraat 13A, '»-Gravenhage 

Deze norın kan worden besteht rechtstreeks bij de Uitgeven; 
Waltman te Delft of bij de boekhandel; de prijs bedraagt 
0,60, met inbegrip van verzemikosten 


Normalisatie van radio-ontvangtnestellen. 


1066 40 Ontwerp- Keuringsvoorschriften voor radio-ont- 


vangtoestellen, bestemd voor aansluiting op het 
formant A5) 
Untiek wordt gnarne ingewacht voor 80 Juni 1951 bij het 


Lange Houtstraat 18A, 's-Gm- 


sterkstroomnet (bowkje v 


Centraal Normalsatieburenu 
venhagr 

Deze norm kan worden bestehdl rechtstreeks bij de Uitgeverij 
Waltman, Deift of bij de boekliandel; de prıjs bedraagt f 1,70 
met inbegrip van verzendkosten 


Vit het buitenland 


Registratie en classificatie ingenieurs indeV.S. in 
verband met de eventuele behoefte der defensie heeft thans 


op grote schaal plastsgevonden. De grote inggenieurs-instituten 
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en -verenigingen en associaties van deze, in het bijaonder de 
Engineers Joint Council, hebben hieraan hun zeer actieve me- 
dewerking verleend. Als gevolg hiervan zijn vragenlijsten 
gezonden kunnen worden aan 116.183 ingenieur, waarvan 
73.068 ingevuld terug werden gesonden. Van deze Iiaatste 
konden 63.689 gebruikt worden om een gedetailleerd over- 
zicht te maken over de good geschoolde ingenieurs, die in de 
V,s. ter beschikking staan, Bij de detaillering heeft men on 
derscheid gemaakt tussen 10 hoofdstudierichtingen of branches 
van werkzaamheid en 253 specinle richtingen. Vooral dese 
laatste splitsing eiste een zeer nauwkeurige omsehrijving van 
de vragenlijsten 


Her Canadese lange-afstands gevechtsvliegruig, de 
Canuck CF-100, van Toronto naar Boston, een afstand van 
710,4 km, in 48 min. geviogen, dus met een gemiddelde «nel- 
heid van 888 kın 'h. Daarna is het van Toronto naar Montreal 
geviogen met een gemiddelde ».wiheid van 1020,8 kmh, 
hetgeen, naar men aanneemt, het Uanadees «nelheidsrecord 
is. Zija maximurmsmelheid is nog geheim. Het viiegtuig heeft 
nog Rolls Royce Avon turbinestraalmotoren. Latere modellen 
zullen met Avro Canada Orenda straalmotoren uitgerust wor- 
den. 


Het vraagstuk der leerkrachten was onderwerp ener be- 
schouwing van de Deken der afd. ingenieurswetenschappen 
van de Purdue Universiteit. Hoofdkenmerk van goed onder- 
wijs acht hij, dat het initintief, de neiging tot zeifstandig op 
eigen verantwoording handelen, bij de toekomstige ingenieur 
wordt ontwikkeld, zowel als het besef, dat de beste opvoeding 
zeltopvoeding is, Hij constateert, dat de industrie de laatste 
10 jaar een beter agio begint te betalen voor de ingenieurs met 
Master- of Doctor-graad tegenover hen, die alleen Bachelor 
zijn. Dit was tevoren, althans voor de Master-graad, niet in 
die mate het geval. Hi) maakt de opmerking, dat de vroeger 
op een zeer hoog; peil staande Duitse universiteiten, die echter 
vooral centra waren van speurwerk en waar minder nadruk 
werd gelegd op de vorming der studenten, juist ten gevolge 
van dit iaatste zich niet hebben kunnen weren tegen het 
veldwinnend Nazisme. Overigens is het waar, dat die hoger- 
onderwijskrachten, die niet voortdurend pogen hun eigen peil 
van kennis en kunnen te verhogen (of zelfs in routine vervallen) 
en die ook op eijgen gebied zieh geen bekendheid hebben weten 
te verwerven, in het algemeen weinig inspirerend voor hun 
leerlingen zijn 


Over de te nemen maatregelen bij een atoomborm-aanval 
wordt in onderstaand tijdschrift een zeer uitvoerig over 
zicht gegeven. (Op een afstand, waar nog redding mogelijk is 
doch wel gevaar bestaat, bemerkt men de explosie eerst door 
een plotselinge aanmerkelijke versterking van het licht, ook 
overdag. Men moet dan niet kijken waar dat licht vandasn 
komt doch, binnen zijnde, terstond van de vensters wegsprin 
gen, die eerst vele seconden later worden ingedrukt door de 
tuchtstoot. In jeder geval moet men terstond alle huidopper 
vlak en het gelaat geruime tijd bedekt houden en zich daartoe, 
buiten zijnde, ook onverwijld ter narde werpen. Hoewel dit 
niet beschermt tepen gamma-stralen, kunnen hierdoor brand- 
wonden beperkt worden en dit is van belang omdat het levens 
gevaaı door brandwonden soms dat tengevolge van de gamma 
stralen te boven gaat 


Mechanical Engineering, 1050 


Het aanbod varı technologen in Engeland zul de vraag 
gedurende ıe errstkomende 5 jaar niet kunnen dekken, hoewel 
een door de Överheidt ingesteldr commissie heeft berekend, dat 
de Universiteiten er in 1954 twee maal zoveel zullen afleveren 
als in 1949, Zodra er meer seademici in de industrie te werk 
komen, zal, door de veranderingen, die deze in de industrie 
bewerkstelligen, de vraag veeleer nog toenemen. Er is echter 
gebrek aan dorerend personeel. De aanmelding voor de op- 
leiding zul eerit toenemen wanneer men meer algemeen van 


de goede vooruitzichten overtuigd raakt 


Algemeen Gudeelte 51 
22-13-1950 


Enige talenkennis zul thans ook in de Engelse technische 
oplenling vereit worden. De commissie voor de metallurgische 
opleiding, ingesteld door verschillende voorsanstaande orga- 
nisaties op dit gebred, heeft in haar mupport als stellig deside- 
ratum uitgesproken, dat geen Universiteit enigerlei graad op 
genoemd gebied zal verlenen, sonder dat de aldus gequalifi- 
ererde in minstens den vreemde taal technische literatur 
kan lezen. 


Van de Franse miinen zijn volgens een communistisch 
rapport 70 reeds gesloten en is de «luiting van verdere 25 
waarschijnhjk. Als gevolg van een communistische motie zal 
de siuiting van mijnen mogelijkerwijs in het vervolg onder- 
worpen zijn aan de goedkeuring van de volksvertegenwoor- 
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BOEKENNIEUWS 


Prof. dr H. J. vax pen Scunorrr, De Leer van de 
Kostprijs. Uitguve N.V. Uitgevers- Maatschappi) 
mos’” Amsterdam-Antwerpen. 


Bij elke ruil, welke tot stand komt, hetzij men iets verkoopt, 
dat men zelf gefabriceerd heeft of dat men iets verhandelt, dut 
men eerst zelf ingekocht heeft, is de kostprijs, d.w.z. het totaal 
aan kosten of offers, dat men ervoor heeft moeten uitgeven, 
resp. zich heeft moeten getroosten, de maatstaf, waarnaar be 
oordeeld kan worden, of het zin heeft deze ruil tot stand te 
brengen, m.a.w. hetzij men industrieel of koopman is, steeds 
zal bij) het op de markt brengen de kostprijs het richtanoer zijn 

Men staat daarom steeds weer verbaasd over het weinige 
begrip, dat men bij vele enptains of industry aantreft over de 
juiste samenstelling van de kostprijs, Nog kort geleden heb ik 
een diseussie met een vooraanstaand industrieel gehad over 
de vraag of de rente over het geinvesteerde kapitaal een kosten 
factor was of niet. Hi) stond op het standpunt, dat de rente 
over het geleende kapitaal (hetzij bankerediet of obligatie- of 
andere lening) wel een kostenfartor was, doch de rente over 
het aandelen- of eigen kapitaal niet, m.a.w. wanneer twee be 
drijven precies hetzelfde artikel mmken, doch het ene bedrijf 
zonder geleend, dus uitsluitend met eigen of aandelenkapitanl 
werkt, dan heeft dit een Iagere kostprijs dan het andere, «dat 
weinig eigen of aandelenkapitaal heeft, doch met veel geleend 
kapitanl werkt 

De opmerking, waarmede de schrijver zijn voorwoord aan 
vangt, dat de behoefte aan een handboek over het probleem 
van de kostprijs ten dienste van het academisch onderwijs en 
ter voorlichting van de praktijk van het bedrijfsieven hem tot 
het schrijven van dit werk bracht, is dan ook zeker geen ge 
meenplaats. Inderdaad bestaat er een grote behvefte aan een 
dergelijk werk en de schrijver is erin geslangd bijgedragen t« 
hebben tot de bevrediging van deze behoefte, Op heidere en 
gemakkelijk leesbare wijze behandelt bij het gehele probleem 
van de kostprijs en geeft hij algemene richtlynen, die men 
nodig heeft om een juiste kostprijsenleulatie te maken 

In zijn inleiding behandelt de schrijver eerst de probleem 
stelling, waarbij hij uitganat van de begripsbepaling van zijn 
leermeester Limreng en tot de volgende definities komt de 
kostprijs in de kwantitatieve voorstelling van het offer, dat 
de producent brengt bij de ruil van de door hem ter markt 
aangeboden goederen of diensten‘. Voortbouwende op deze 
definitie komt schrijver tot de conelusie, dat het offer, dat de 
producent bij deze ruil brengt en dus de kostprijs bepualt, 
samengesteld wordt door de waarde van de gehruikte grond 
stoffen en diensten op het moment van de ruil, dus de ver 
vangingswaarde en niet door de wnuarde, die deze hadden op 
het moment, dat hij ze inkocht, resp. leverde, dus de z.g 
witgaafprijs 

Ernstig waarschuwt schrijver ervoor in de kostprijs alleen 
die offers op te nemen, die onvermijdbaar voor de totstand 
koming van het produet moeten worden gebracht en niet die 
offers, die bij een doelmatige organisatie van de voortbrengning 
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vermeden hadden kunnen worden. Die eerstgennemde noemt 
wohrijver de konten, de lantstgenoemde de verspillingen. 
#lleen de som der kosten bepmalt de kostprijs en de verspillin- 
gen mogen Injgeteld worden. De verupillingen ver- 
minderen bet inkomen, dus de winst van de producent. Hieruit 
volgt, dat vergelijking van de kontprijs met de werkelijk 
gehruchte offer» ons de verspilling zal doen kennen 
Ve funetie van de kostprips is dus nanst een middel ter be 
paling van de pri op de verkoopmarkt en van het bij de rail 
verkregen inkomen tevens het middel ter bevordeling van de 
deeimatigheid van de fahrneage 
behandelt schrijver de algemene grondslagen 
die de bepalen, prips, hoeveelheid en tiyd 
de worden wedernm vervangingspria en 
tegenover elkaar gesteld, weike vergeljjking 
natunurlijk ten voordele van de vervangingsprijs uitvalt. Bij 
de tespreking van de berekening tegen stands rdprijzen komt 
schrujver tot de conehisie, dat deze voor de kostprijs niet als 
pripgrondslag aanvaardbaar 
Hi de bowverlheidsgrondsiag pleit schrijver voor het werken 
met standsandhoeveelbwden. Deze geven de hoeverlheid pro 
durtieenpariteit aan, die bij doelmatige voortbrenging voor 
de vervanging worden gefist, ongescht dus de werkelijk ver 
bruikte hoeveelheid Is deze Inatste gruter geweest, dan is dit 
verspilling en dese mag dus niet in de kostprijs worden opgr 
nommen. De vaststelling van deze standaardhoeveelheden 
niet op gegevens wit het verleden gebuseerd zijn, doch moet 
geschieden naar de omvang van het verbruik, dat bij de voor 
bet moment deelmatig geoordeelde verhoudingen eronommisch 
onvermijdbanr is 
de vormt con bepalende factor voor de kosten. Is 
b,v. bet tipdsbeniag op produetiemiddel door on- 
bekwasinleid of minder werkwilligheid van een arbeider of 
andere tijdverliezen langer dan de standaardtijd, dan zul dit 
verspilling en mag dit langere tijdbeslag niet in de kost- 
pri begrepen worden 
Vervolgens bespreekt schrijver de kostensoorten, dis hi) als 
inderlt 
van grondstoffen en hulpstoffen 
2. kosten van duurzame, s»igjtende produetiemiddelen 
kınten van de grund 
kınten van de menselyke arbeid 
kısten van dienstverlening (inel. verzekering) 


beiastingen 


Hierbij valt het op, dat de rente, zonls gebruikelijk, niet als 
kontensoort genoemd wordt. Schrijver volgt hierbi), in tegen 
stelling met de gebruikelijke opvatting, dat de rente een aparte 
kintensoert is, waarbij men dan merstal alleen de rente over 
gelsend vermogen neemt, de opvatting van Limreno, dat de 
rente geen zelfstandige kosteneategorie is, doch oorzakelijk 
met de kostenssarten verbonden is en er deel van ultmaakt 

In de rentekosten wordt de duur van het beslag, dat op de 
(en daarnmede op het vermogen) wordt ge 
legd tot uitdrukking gebracht. Voor de vıutstelling der onder 
scheiden kostensoorten moet met de offers van dit besiag op 
het vermögen tonverschillig of dit eigen of geleend vermogen is) 
da. de rentekimsten, rekening gehonden worden, hetgeen tech 
nisch kan grechiieden door de kosten met de rentefactor te ver 
menigvu gen 

Hierbit) zal er natuurlük wel op gelet moeten worden of het 
vermogensbeslag wel economisch noodzakelijk is. Ook hier 
tunen kosten en verspilling een onderscheid worden 
gemaakt. Ken bedrijf zul bi) cen doelmatige finaneiering van 


sin prosiuotie niet meer vermogen aantrekken dan nodig is 


het dit wel, dan zijn de rentekonten daarvoor ve rptlling 


en mogen z1j geen deel van de kostensoorten ultmaken 

Fik van de bovengenoemide kostensoorten b« spreekt schrij 
ver in con apart hoofdstuk. Nadat hij eerst de economische 
funotie en plants van de betreffende kostensoort in het pro 
ductieproces besproken heeft, guat hij over tot een uitvoerige 
besprteking van de bepmling van de verbruikte hoeveelheid om 
ten stotte de prosbepaling ervan witgebreid onderhanden te 
nemen 


Ri) de duurzame produetiemiddelen wijdt schrijver een wit 


sr 


voerige beschouwing aan het zo moeilijke en ingewikkelde 
probleem van de afschrijving, waarbi) hij scherpe eritiek uit 
oefent op het vastleggen van vaste afschnjvingspereentages 
in de statuten van N,V.'s 

Bij de kosten van de menselijke arbeid bespreekt schrijver 
witvoerig het tijd- en stukloon en de verschillende systemen, 
die van dit lantste bestaan 

Schrijver besiuit zijn boek met drie hoofdstukken over wel 
het moeilgykste probleem der kostprijsberekening, n.i. de ver- 
biyzondering der kosten, Hiermede bedoelt schrijver toe- 
wizing aan produetie-eenheid van dat deel van de kosten, 
dat door de produetie-eenheid wordt veroorzaakt”, Wanneer 
siechts een product gemaakt wordt is dit probleem nog tamelijk 
cenvoudig, doch wanneer meerdere produeten gefabriceerd 
worden, wordt het reeds veel ingewikkelder. Bıjna onoplosbaar 
wordt het probleem, wanneer bij de fabrieage van den produet 
tevens bijprodueten ontstaan 

Ik heb getrucht met bovenstaande U een beeld te geven van 
dit zeer interessante boek, hoewel ik mi) volkomen bewust 
ben, dat dit door de beperkte plantsruimte, waarsan ik gebon- 
den ben, ven zeer onvolledig beeid is geweest. Men moet niet 
verwachten, dat met de aanschaffing van dit boek alle pro- 
blemen, die men met de opstelling van zijn kostprijsberekening 
heeft, opgriost zijn. Het is geen receptenboek, doch een hand- 
boek. Weil zal het dus een grote steun zijn bij het oplowsen van 
deze problemen. 

Ik mag daarom besluiten met de wens, dat het zijn weg zal 
mogen vinden naar de boekenkast van allen, die dagelijk» met 
de kostprijs te maken hebben, dus zowel de ondernemer als ook 
24), die de leiding hebben van de caleulatie-afdeling 


Dr. Ir. F. J.C. vax per SchaLK 


H. Productieverhoging en kostprijs- 
verlaging. Succes-Eiffiecieney-Bibliotheek. Uitge, N.\ 
Maandblad Succes, Den Haag, 129 biz 

Blijkens het voorwoord richt dit boekje zieh in het bijzonder 
tot die ontegorie van kleine en middelgrote werkgever en 
mannen in het bedrijf, die geen gelegenheid vinden de voor 
hen overigens te moeilijke vaktijdschriften te lezen, hierin 
zijn te veel specialisten aan het woord 

Na cen drietal inleidende hoofdstukken over het doel van 
de bedrijfsorganisatie, arbeidsphysiologie en vermoeidheids 
verschijnselen, fabricagesystemen (lopende band, draaitafel, 
e.d., waarbij ook het vraagstuk van de routing ter sprake komt), 
alsmede een hooftdstukje over het gebruik en de keuze van 
doelmatige bedrijfsmiddelen, volgt in hoofdstuk 5 de hoofd- 
schotel: Hoe wordt een bedrijf georganiseerd? Dit hoofdstuk 
telt 37 bladzijden: hierin wordt veel plaats ingeruimd aan een 
groot auntal schema’s inzuke funetionele taakverdeling; con- 
structie- en werkplannen, planborden, magazijnbevoorrading, 
e.d. Het behoeft geen betoog dat de summiere behandeling 
van een z0 groot aantal gecompliceerde en uiteenlopende zuken 
in een 20 kort bestek noodwendig tot oppervlakkigheid moet 
leiden 

Hoofdstuk 6 behandelt in 10 bladzijden de moeilijke vraag, 
hoe men in tijden van grote drukte zijn bedrijf kan uitbreiden, 
resp. hoe men dit in erisistijd moet inkrimpen om de dan op- 
tredende moeilijkheden het hoofd te bieden 

Tenslotte volgen nog drie korte hoofdstukken over perso- 
neelkeuze, psvehotechnisch onderzoek en geneeskundige en 
sociale verzorgzing, waarna het geheel in 4 biadzijden wordt 
besloten met een hoofdstuk onder de suggestieve titel: 
wordt het loonvraagstuk opgelost ? 

Ook de titels van de overige hoofdstukken zijn meestal in 
vragende zin gesteld. De antwoorden zijn kort en bondig, min 
of meer op apodietische wijze geformuleerd. De aphoristische, 
dikwijls van de hak op de tak springende schrijfwijze verhosgt 
de leesbaarheid niet en werkt op den duur vermoeiend. Het is 
duidelijk dat op grond van het bovenstaande bezwaarlijk een 
gunstig eindoordeel kan worden geveld. De suggestieve wer- 
king, die van de tekst uitgmat, leidt gemakkelijk tot een soort 
schundeskundigheid, waartegen in de praktijk niet genoeg kan 
worden gewaarschuwed 
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Mr J. or Haan. Grondsiagen der samenie- 
ving. Sociologische problemen in overgangstijd. 2e her- 
druk. Tjeenk Willink. Haarlem 1940. 252 p.p 
Prijs geb. f 5.75 
De eerste druk van dit boek werd verscheidene jaren geleden 
in De Ingenieur besproken. In het voorbericht van de tweede 
druk merkt de schrijver op, dat de eerste druk werd geschreven 
in tijd van oorlog en bezetting. De wereld van nu is een andere 
dan die welke wij voor de oorlog kenden of die welke wij ons 
in bezettingstijd dachten. De schrijver verkiaart voorts dat 
hij in de na-oorlogw jaren gelegenheid gehad heeft om de zich 
wijzigende samınleving te leren kennen, zowel door de ont- 
wikkeling in deite jaren als door kennisneming van nieuwe lec- 
tuur. Het resultaat hiervan is geweest, dat het boek voor de 
2e druk vrijwel geheel nieuw werd geschreven. Daarbij werd 
o.a. meer aandacht besteed aan economie en bedrijfsleven 
Inderdaad, deze tweede druk is een geheel ander boek ge- 
worden; het moderne leven wordt er voortreftelijk in weer- 
spiegeld. Het is een veel interessanter boek geworden dan het 
in zijn oompronkelijke vorm was en met name de aandacht, 
die besteed werd aan de economie en het bedrijfsieven heeft 
daartoe bijgedragen. Deze toch spelen in de moderne maat- 
schappij een veel belangrijker rol dan vroeger het geval was 
Men zal op verschillende plaatsen met de schrijver van 
mening kunnen verschillen. Zo zou ik geneigd zijn enige aan- 
tekeningen te plaatsen bij zijn hoofdstuk over eultuur p. 181 
en dat over de kunst p. 214. Maar ik vrees dat mij dit tot te 
uitvoerige beschouwingen zou verleiden. Laten wij dankbaar 
aanvaarden het vele goede dat de schrijver guf 
Ter oriöntering last ik de titels der hoofdstukken hier volgen: 
De mens en de samenleving, de groep, de maatschappij, volk 
en staat, de veramderde samenleving, de eultuur, eultuur en 
maatschappij en erisin 
Gaarne beveel ik de lezers van de Ingenieur dit duidelijk 
geschreven en tot denken aansporende boek ter lezing aan 


A. Konevaan: 


Korte aankondigingen 


Viambooglassen. Verhandeling over de grondslagen voor 

het onderwijs. 87 pp. 20 x 29 em met talrijke figuren en 
foto's. [ 2,50. Uitgave van en verkrijgbaar bij de N.V, 
Philips Verkoop-Maatschappij voor Nederland. Eind- 
hoven 


Commission Internationale de l!’Eclairage, Recueil des 
travaux et compte rendu des ssances. Vitg. W. M. 
Clowes and Sons Ltd, Little New Street, London EC# 
1950. pe, £ 2 

Bij Clowes and Sons verscheen het bovengenoemde verslag 
van de elfde zitting van de Commission Internationale de 
l"’Eelaigage, gehouden in Parijs van 29 Juni tot 7 Juli 1948. 

Int verslag bevat de notulen van de plenaire zittingen, de 
besluiten en aanbevelingen van de Secretariaatseommissies 
(Franse en Engelse tekst), de notulen van de vergaderingen van 
de Seeretariaatscommissies en de Secretarisatsrappurten van 
de studiecommissies (in totaal 25) 

In ieder Seeretariaatsrapport vindt men een overzicht van 
de ontwikkeling tussen 1939 en 1948 op het gebied van de be- 
treffende studieecommissie benevens een witgebreide biblio- 
graphie 

Hoe snel deze ontwikkeling is moge blijken uit het feit dat de 
bibliographie van commissie 6 (objeetieve fotometrie) 498 en die 
van commissie 7 (colorimetrie) 712 literatuurverwijzingen 
bevat. 

Een korte samenvatting van de inhoud van jeder der Secre- 
tariaatsrapporten werd reeds gepubliceerd in Kleetrotechniek 
van 9 September 1948. 

Gezamenlijk bestrijken deze rapporten nagenoeg het gehele 
gebied van de verlichtingskunde, waardoor het congresverslag 
onmisbaar is voor een jeder die werkzaam is in het een of ander 
onderdeel daarvan. 


De verkorte inhouden van de mededelingen (papers), die 
voor het vongres werden ingezonden, zullen in een tweede deel 
worden gepubliceerd. 


F.B. 1. Register of British Manufactures 1950/81. 
23ste Lite. 852 pp. 18 x 23 om. #2 sh. Uitgegeven voor 
de Federation of British Industries door Kelly's Direc- 
tories Ltd. en Iliffe and Sons Ltd., Domet House, 
Stamford Str, Londen, 8.E. I 

Het zeer overzichtelijk register bevat o,a. systematisch 
(Produets and Services; en alfabetisch namen, adressen en», 
der 6000 leden van de F.B.l., verder merken, handelsnamen 
enz. met talrjke afbeeldingen 


PERSONALIA 


Ir 8. J. A. Henmsraa is bij beschikking van de Minister van 
Marine, gerekend van 1 October 1950 af, benoemd tot in- 
genieur der marine in vaste dienst 

Ir K. Vaepenaeeor is werkzaam als ingenieur der Telegrafie 
en Telefonie Radio Kootwijk 

Ir J. G. Goopen, thans Hoofdingenieur van de Provineciale 
Waterstaat van Noord-Brabant, is benoemd tet Directeur 
van Openbare Werken te Breda, m.i.v. I Januari 1951 

Ir E. Kuren 8. M€. is sinds 18 November 1050, met verlof 
buiten bezwaar van 's Lands Schatkist, werkzaam bij de 
Red River Basin Investigation te Winnipeg, Canada 

JIhr ir C, €. Tu. pw Beavront is met ingang van 1 December 
1950 benoemd tot Hoofdingenieur bij het Provineisal 
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (P.W.N.), Dienst 
Nieuwe Werken, te Bloemendaal 

Ir F. J. H. Roxnınk is werkzaam als metaalkundige bij Van 
Doorne's Automobielfabriek N.V. te Eindhoven. 

Ir P. S. Zawrwman is te rekenen van 1 December 1950 benoemd 
als adjunet-verificateur in vaste dienst bij de Verifientie 
van 's-Rijks Zeeinstrumenten, 

Drir H.G. Denx, Hoofd van het Treub-laboratorium te Bogor, 
is met ingang van I September 1950 benoemd tot bijzonder 
hoogleraar in de mierobiologie aan de Faculteit voor de 
Landbouw aldaar 

Dipl. Ing. H. Mirsonx is sinds 1 Maart 1950 in dienst bij de 
Kon. Machinefabriek Stork & Co., Afdeling Dieselmotoren, 
te Hengelo (O.) 

Ir 51. Waoren is sinds 1 November 1950 als ingenieur werk- 
zaam op de Ontwerp-afdeling der N.V. Machinefabriek 
Hensen te Rotterdam 

Ir H. Eısınaa is werkzaam als ingenieur bij de Aunneming 
Mij Kondor te Djakarta. 

Ir D. Enpuoven is in dienst getreden bij de B.P.M., Hoofd- 
kantoor te '*-Gravenhage 

Ir P, Corror is werkzaam als ingenieur bij het architeoten 
bureau Postma te Deventer. 

Ir J. van is aungesteld als ingenieur bij de Stede 
lijke Fabrieken voor Gas en Kleetriciteit te Leiden 

Ir Tu. F. M. Taxen treedt op I Januari 1951 als ingenieur in 
dienst van de Intern. Gewapend Betonbouw N.V. te Bredn. 

Dr ir K. E. Sronk is benoemd tot direeteur van de Ned 
Amerikaanse Fittingfabrieken te Deventer 

Ir C. A. Meven is thans Direoteur van het Ingenieursburenu 
LC.A.M. te Bloemendaal. 

Ir A. van pen Bos is sedert 1 November 1950 werkzaam bij 
de N.V, Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. 

Ir A. is thans werkzaam op de textielfabriek 
van H. P. Gelderman & Zonen, te Oldenzaal. 


Reetificatie 


In De Ingenieur van #8 Dee. 1950 n 40, is abusievelijk opge- 
nomen: ir Ü. Korsen. De naam moet zijn: ir C. Konman. 
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KONINKLELIK INSTITUUT VAN INGENIEURS 
Prissewegracht 23, Tel. 117692, Giro 5099 
en klantenbinding 


Verweer tegen 
in het Drukkers 


Zustra bekend was geworden, dat de zuivere drukwerkprijzen 
dus sonder het papier, aanzienlijk verhoogd waren geworden 
De Ingenirur was dese verkoging in vente instantie 34%. 
kalter reduetie van 10% op de prijs is verlenmnd) 
under enige andere motivering dan dat het kartel der druk 
kem dit had voorgeschreven door middel van een bindend en 
grheimgehouden heeft het Bestuur van het 
koninkiyjk Instituut van Ingeniesurs gemeend dit niet te 
ten grdogen, sonder een beroep te doen op de offiew le ın#tanties 

Dr bonderden verenigingen op wetenschappelijk en eultureel 
van welke vele meds von gelykwwortige ondervinding 
opgrdaan, wouden schade ondervinden in hun voor 
lichtende tank, en daar zij niet georguniseerd zijn, zouden zij 
..n gemakkelijke prooi worden van het kartel, dat door een 
Imtige interne ımmatregel elk perisdiek gebonden heeft aan 
drukker, buiten medeweten van de eigenaar van het 

Met enkeir der voorsanstaande instellingen op wetenschap 
peiyk en maatschappelijk gebied werd het hierna volgend ver 
„mwkuchrift aan de Minister van Keonomische Zaken verzson 
den 

lan Krrcellentie 
de Minister van Economische Zaken 
"Gravenhagr 
(even rerbiedig te kennen 
Koninkljke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Kominkiyk Instituut van Ingenieur 
Nederlands Genootschap voor Landbouwwetenschap 
Nederlandsche Natuurkundige Vereeniging 
Nederlandsche Chemische Vereeniping 
Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel 
Stichting voor den Landhouw 

te deser zuke demieilie kienende te »-Gmvenhage aan de 
Unneenssegracht no 28, ten kantore van verzoeker sub 2, wiens 
Algemecen Seocretans door versoeker is gemachtigd, dit ver 
namens hen te ondertekenen 

dat versoekem zijn geregelde afnemen van loondrukwerk 
en rigenaam van perisdieken of belanghebbenden daarbı 

dat wegen» de „pordeisende en dringende aard van de 
hierma te melden aangelegenheid sich genoopt zien om zich 
voonlat 2) met een groter deel van de zeer uitge 
beide groep van daarbij beianghebbenden in verbinding heb 
ben kunnen stellen, mede in het helang van dezen zowel als 

n bet algemeen belang tot U we Exorllentie te wenden terzakı 
van hetgeen in dit versoekschrift wordt omschreven 

dat hun namelijk is gebleken, dat de Federatie der Werk 
in het Hoekdrukkersbedrijf hierna te 
nommen: de Fereratie heeft vastgesteld het haar leden 

sijmie praotisch alle vervaardigern van boekdrukwerk in 
Nederland, hierna te normen: draukkers) bindende Caleulatie 

schema voor handelsdruk werk waariın merle begrepen zijn 
en andere periodieken, welk ‚Ualeulatieschems 

op 28 1030 in werking is getreden 

dat het merenderi der afnemen van drukwerk en ripenaans 
en of witigeven van perimlieken eerst kortelings het '‚ostaan 
en de Irmmagwijdte en (deze nog slechts ten del« van dit 

heeft kunnen vermemen wegens de op 
setteljke gehrimhonding daaryan tegenover niet-leden der 
Fexderatie, die in punt 10 van de Algemene Bepalingen daar 
vanaan haar beiden heeft verboden aan niet Jeden mededelinpen 
te doen omtrent maatregelen van de Federatie tot bescherming 

sen en van ingediende klachten, somede het Unl 
eulatieschema of delen daarvan aan niet-leden ter inzuge 
geven of daamrover mededelingen te deen 

dat nu op gromd van genoemd aleulatiescherma 
drukkers (de prijaen voor drukwerk ten dienste van perindieken 

wreike het te noemen der 


Federatie bwimelyk, althans zaonder meidewerking der afnemer« 


878 


feitelijk aan hen ziju gebonden) rond 20 to 30% hebben ver 
hoogd, afgezien van de papierprijzen; 

dat het voornamelijk de marginale, minder doelmatig wer 
kende, bedrijven zijn, die van deze verhoging profiteren, waar 
door een verkwisting van het nationaal inkomen wordt be 
»tendigd en zeifs bevorderd; 

dat indien en voor zover organisaties door verhoging van de 
eontributie harer jeden en uitgevers door verhoging van de 
prijzen van abonnementen en advertentien, zo een en ander 
al mogelijk aou zijn, de door de drukkers opgelegde prijsver 
hoging zouden afwentelen, dit zou leiden tot verdere doorwer 
king van de door de Federatie veroorzaakte prijsopdrijving; 

dat derhalve naar het oordeel van requestranten deze be 
drijfstaksgewijae als minimum vastgestelde prijsafspraak in 
betekenende mate prijsopdrijving vormt als bedoeld in de 
Nota inzake de Prijspolitiek, door de Ministers van Keonomi 
sche Zauken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
dd. 18 September 1950, gezonden aan de Tweede Kamer der 
Staten Genernal, blijkens welke Nota de indruk bestaat, dat 
ondernemers-overeenkomsten met betrekking tot de prijzen 
in vele gevallen de doorwerking van een gezonde concurrentie 
verijdelen en derhalve schadelijk zijn voor het algemeen belang:; 

dat deze prijsopdrijving zeer bezwarend is voor alle gebrui 
kers van drukwerk en in het bijzonder voor die van regelmatig 
terugkerend werk, als organisaties, die een voorlichtingsorgaan 
aan haar leden verstrekken, en uitgevers van periodieken 

dat eveneens onder de eigenaren en uitgevers van perio- 
dieken 20 goed als onbekend was, doordat dit nimmer gepu- 


bliceerd is geworden: het op 15 December 1932 in werking 
getreden, z.g. „„Periodieken-besiuit' der Federatie (sindsdien 
o.a. in 1946, gewijzigd), dat aan iedere drukker verbiedt een 
periodiek (waaronder vrıjwel alle regelmatig t« rugkerend druk 


werk wordt verstaan) te drukken, tenzij tegen een prijs 5°, 
hoger dan die van de vorige drukker van dit periodiek en met 
een ‚schadeloosstelling’ aan die vorige drukker ad 10%, van 
diens lastste jaarrekening:; 

dat dit voorschrift reeds ten tijde, toen het werd opgesteld 
uiteraard veel te ingrijpend en ver-strekkend was voor het op 
sich zelf redelijk doel, Ivierin bestaande, dat een drukker, die 
ten dienste van een ‘oor hem nieuwe periodiek eventueel 
bijzonder materiaal moest aanschaffen of bijzondere bedrijfs 
mantregelen moest nesuen, de hieraan verbonden kosten door 
zijn winst over een langere periode zou kunnen goedmaken 
en dat niet door te frequente mutaties economise h nadeel zou 
ontstaan 

dat immers dit voorsehrift zijn doel, althans jeder redeliyk 
en oirbaar doel reeds voorbij streefde, aangezien als gevolg 
van dat voorsehrift ook een afnemer, die van drukker wilde 
veranderen, omdat zijn leverancier hem niet-voldeed, mo« 
heden, althans de noodzaak van economische offers op zun 
weg ontmoette 

dat echter zulk een afnemer de herkomst dier bezwaren veel 
al niet kon bevroeden, daar de regeling voor de afnemers, niet 
leden der Federatie, zo veel mogelijk werd geheim gehouden 

dat het veranderen van drukkerij voor een periodiek trou 
wens ook overigens zoveel bezwaren meebhrengt, dat daarin 
reeds een voldoende rem tegen frequente mutaties was en is 
gelegen, waardoor afnemers in het algemeen ook weinig kans 
hadden de gevolgen van de bepaling te bemerken 

dat het opmerkelijk is, hoe de Federatie, blijkbaar zıch be 
wust zijnde van het onoirbare van de in dat besluit gelegen 
masntregel, de Overheid als afnemer hiervan heeft uitgezon 
derd 

dat dan ook eerst sedert op 28 Augustus 1950 het ın de 
nanvang genoemd, sterk prijsverhogend, inge wikkeld en even 
eens tegenover de afnemers geheimgehouden z.g. „Calculatie 
schema voor handelsdrukwerk” in werking is getreden, het 
karakter van onoirbaar dwangmiddel, dat aan het vroegere 

der Federatie onder bepaalde thans 
aeuut geworden omstandigheden eigen is, duidelijk aan 
het licht is gekomen 

dat nu, zeifs afgezien van de uiterst bedenkelijke prijsop 
drijvende werking in de zin van meergenoermde Nota weik« 


werking rechtstreeks van de twee gewraakte regelingen uit 
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guat ‚ bier ven onmiskenbaar misbruik van macht moet 
worden geeonstateerd, zowel ten nadele van het algemeen 
belang als ten nadele van de vrijheid van keuze der afsander- 
like afnemers en dat de mogelijkheid van in de zin dier Nota 
‚gezonde coneurrentie' thans zeker op dit gebied moet worden 
gewaarbeorgd 
dat voornoemd ‚‚Periodieken-besluit” en voornoemd ,‚Cal- 
eulatieschema" reers jeder afzonderlijk maar vooral in samen- 
hang in hoge mate „verstarring” bevorderen, welke volgens 
gezegde Nota moet worden vermeden, en nog wel: verstarring 
van minimum-prijzen, welke nög bedenkelijker is dan de in 
de Nota verworpen verstarring van naximum-prijzen; 
dat in de gevallen, waartn prijsverhoging gemotiveerd mocht 
biijken (de gevolgen der „‚eerste loonronde” waren reeds in de 
bestaande prijzen verdiseonteerd), partijen hierover in vrijheid 
moeten kunnen onderhandelen zonder dat deze vrıjheid wordt 
in het gedrang gebracht door de ‚.klantenbinding”, gelegen in 
het „‚Periodieken-besiuit”, of door het dwingend voorgeschre 
ven ‚„Usleulatieschema’, een schema, waarop door geheim- 
houdıng zelfs geen contröle mogelijk is 
dat ın de meeste gevallen door de drukkers aan hun afnemers 
een termijn mocht worden gegeven tot I Januari 1951 of tot 
het eind van de jaargang van het betreffend periodick; 
dat zieh hier derhalve voordoet een geval van uiterste urgen 
tie, waarin om zeer gewichtige redener en wel uit een oogpunt 
van algemeen belang een onmiddelijjke voorziening alleszins 
wordt vereist 
dat immers bi) gebreke van zulk een voorziening het gemeld 
machtsmisbruik, van de zijde van de sterk georguniseerde 
groep der drukkers trgenover welhnast älle groepen van het 
Nederlandse volk. weldra een toestand zal hebben geschapen, 
welke veel mosılijker zo al niet practisch onmogelijk 
weder ongedaan zou kunnen worden gemaakt; 
dat art. 6 van het Kartelbesluit bepaalt, dat Uwe Excellentie 
bedrijfsr gelingen in de zin van art. I van dat besluit, alsmede 
besluiten ter witvoering van een zodanige bedrijfsregeling, 
gehecl of gedeeltelijk onverbindend kan verklaren; 
dat art. I van het op 12 Oetober 1950 aan de Tweede Kamer 
aangeboden ontwerp van de Wet schorsing bedrijfsregelingen 
inhoudt, dat Uwe Excellentie zodanige besluiten en bedrijfs 
regelingen, welke Zij overweegt geheel of gedeeltelijk onver 
bindend te verklaren, geheel of gedeeltelijjk kan schorsen, 
ndien naar Haar oordeel een gewichtige reden uit het oogpunt 
san het algemeen belang een onmiddellijke voorziening eist: 
dat requestranten op de boven aangevoerde gronden van 
oordeel zijn, dat in dit geval een zodanige gewichtige reden 
aanwezig is en een onmiddellijke voorziening vereist wordt 
redenen, waarom requestranten Uwer Excellentie eerbiedig 
verzoeken de door de Federatie der Werkgeversorganisatien 
in het boekdrukkersbedrijf vastgestelde bedrijfsregelingen, nl 
le het bindende ‚ÜUnleulatieschema voor handelsdrukwerk, 
in werking getreden op 28 Augustus 1950, 
het bindende ‚‚Besluit betreffende de bescherming van 
periodieken”, in werking getreden op 15 Depember 1992. 
doch sindsdien gewijzigd, 
volgens art. U van het Kartelbesluit geheel onverbindend te 
verklaren, en, solang de verzochte onverbindend-verklaring 
bij Uwe Excellentie in overweging is, in afwachting daarvan 
die bedrijfsregelingen te schorsen, indien en zodra het aange 
haalde ontwerp vaıı de Wet schorsing bedrijfsregelingen tot 
Wit zal zijn verheven 
t Welk doende enz 
Namens verzoekers sub 1 tm 7 
(w.g.) H. Sawosten 


Aigemeen Secretaris van het 
Konins lijk Institunt van Ingemeurs 


*Gravenhage, December 1950 


Sindsdien zijn van ettelijke tientallen van de voornaamste 
wetenschappelijke, eulturele en andere Instituten en Ver 
enigingen adhaeswie-betuigingen binnengekomen 

Het probleem is aan Zijne Excellentie de Minister van On- 


Algerneen Gedeelte 51 
22-12-1950 


derwijs, Kunsten en Wetenschappen voorgelegd, onder wiens 
Ministerie de gebieden, waarop ren groot deel dezer instellingen 
zich beweegt, ressorteren. Ook van de zijde van dit Ministerie 
werd het verzoekschrift ondersteund 

Indien onder de Instituutsieden er enige zijn, die Bestuurslid 
zijn van lichamen of verenigingen, die in zake bovenstaand ver 
weer adhaesie willen betuigen, dan kunnen zij hiervan kennis 
geven aan ondergetekende 

Ir H. 


Toelichting tot de nieuwe contributieregeling 

Het is ons gebleken. dat verschillende leden niet weten welke 
eontributie zij voor 1951 verschuldigd zijn na de verschillende 
wijzigingen in Statuten en Huishoudelyk Reglement 

De contributie is feitelijk te onderscheiden in een basis 
contributie en een aanvullende contributie 

Voor de basis-contributie is men lid van het Instituut zelf 
Men heeft het recht daarvoor alle vergaderingen, symposian en 
excursies van het Instituut, en bovendien die van alle Afdelin 
gen en Secties bij te wonen, behalve dat bij hoge uitzondering 
het deelnemen aan een exeursie, in verband met het gelimi 
teerd aantal beschikbare plaatsen, witsluitend voor de leden 
van een Afdeling of Sectie is gereserveerd. Bovendien taan 
alle faeiliteiten, welke het Instituut de leden biedt, hem ten 
dienste, en hij kan gebruik maken van de clubkamer, leeszunl 
en bibliotheek in het Instituutsgebouw. Hij ontvangt gratis 
De Ingenieur en de voordrachten, die voor het Instituut zeif 
gehouden, bene vens de convocaties van deze vergaderingen 

De basis-contributie bedraagt voor de hoofdgroepen 


junior-leden J 

gewone leden (tot en met 5 jaar na afstuderen) 

gewone leden ( „ 10 „ ) 

gewone leden (langer afgestudeerd zijnde dan 10 
jsar) en buitengewone leden 


Boven deze basis-oontributie wordt een aanvullende contri 
butie geheven, afhankelijk van het aantal Afdelingen en Ser 
ties, waarvan men lid is 

Vooropgesteld moge worden, dat men alleen id van een 
Sectie kan zijn, ais men lid is van de Afdeling, waaronder de 
Sectie ressorteert. 

Men kan lid zijn van 2 Afdelingen en I Sectie, of van I Afde 
ling en 2 daaronder ressorterende Secties, voor f 1, per ander 
deel. Voor het lidmaatschap van meer dan drie onderdelen als 
bovengenoemd, heeft men f 3, per onderdeel te betalen. Men 
kan dus geen lid van 3 Afdelingen zijn tegen betaling van fl, 
voor de 3e Afdeling, doch men is in dat geval 2X f 1,— plus 
JS verschuldigd 


Voor het lidmaatschap van 1 Afdeling betaalt men f 
2 Afdelingen of van I 
Afdeling en 1 Sectie be- 
tanlt men 
2 Afdelingen en I Sectie 
of van I Afdeling en 2 
Serties betaalt men 


Is men van meer Afdelingen en Seeties lid, dan is men boven 
dien voor elk dezer onderdelen f 3, verschuldigd 

Zij, die bijv. reeds van 2 Afdelingen en I Sectie lid waren 
zijn voor 1951 f3, - verschuldigd, dus niet meer dan men thans 
reeds betaalde 

Voor het lidmantschap van een Afdeling of Seetie ontvangt 
men van dat onderdeel 

de convoeaties 

de gepubliceerde voordrachten, 

terwijl men het actief en passief stemrecht verkrijgt 

Wenst men een gepubliceerde voordracht te bezitten van een 
onderdeel, waarvan men geen lid is, dan kan een Instituutslid 
deze, voor zover de voorraad strekt, bestellen tegen f 0,80 per 
s“tuk (van symposia en voordrachten, welke gebundeld afge 
leverd worden, omdat zij op dezeifde dag gehouden zijn, tegen 
een veelvoud van dit bedrag, in overeenstemming met het aan 
tal voordrachten; deze voordrachten kunnen dus niet afzon 
derlijk geleverd worden) 
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Zu. die alle grpublioeerde voordrachten in twee-maandelijkse 
beekjes wensen te ontvangen (ongeveer 1200 biz. per jaar) be 
talen boven hun aanvullende onntributie een bedrag van 6, 
per jaar. Zi ontvangen dan green kosse afdrukken van de voor 
drachten der onderdelen, waarvan lid zijn. Voor hen, die van 
orie onderdelen lid zijn, is dat minder voordelig, doeh de ad 
ministratie z0u voel te ingewikkeid worden, indien met elk 
weval rekening gehouden zou moeten worden. Op het ogenblik 
welt de Administratie met 17 verschillende gevallen van 
heffing te makren 

Wellicht ten overvioede wordt er aan herinnerd, dat even 
turle wijaiging in het Iidmantschap der Afdelingen en Seeties 
1 Januar 1951 bij de Adıministratie moet worden opge 
geven. Daarma kan men zieh wel voor nieuwe lidimastschappen 
deser onderdelen melden 

Ik koop met bovengenoemde torlichting de nieuwe contri 
butieregrling te hebiben verduidelijkt, die zoveel mogelijk ge 
haserrd is op de draagkracht der leden 

De Algemeen Serretaris 


Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde 
Hogeschooldagen 1951 


In aunsluiting op hetgeen in De Ingenieur no, 48-1050 over 
de Hogreschouldagen werd medegredeeld, wordt op verzoek van 
de ongunisutoren brekend gemaakt, dat het Gezelschap 
tische Studie” de regrling van de koffietafels op de beide 
Hogeschooldagen, voor zover deze de Afdeling der Wey- en 
Waterbouwkunde betreffen, op zich genomen heefl 

24, die hieraan wensen deei te nemen, worden verzsocht een 
beidrag van f 1,00 per maaltijd voor I Januar a.s. over t« 
maken op girorekening #85147 van het Gezelschap onder ver 
melding van de maaltijdien) waaraan wordt deelgenomen. Het 
herirag berekend bediening 

Na ontvangst van let bedrag wordt een bewijs van deelnam« 
san de maaltiycien) toegesonden 

De Seceretaris 
Ir J.C. ıx 


VERENIGING VAN DELFTSE INGENIEURS 


„-Gravenhage, Prinsessegracht 23, Tel. 110431, Giro 5876 


Plaatsingbureau 
Mogelijkheid tot plaatsing van ingenieurs in 
Algiers en Marokko 

Het Bureau voor Internationale Technische Hulp, Plein I 
Hang, derit mede, dat in Algiers en Marokko gelegenheid 
bentaat tot piantsing Yan ingenteurs 

\Yoor deze funeties zoekt men goede krachten, die niet be 
hoeven te beschikken over een langdurigr ervarıng. Er liggen 
kansen voor een biyvende werkkring 

\anstelling voorlopig als arbeulswontractant, het salarıs 
wordt vastgesteld op grond van bekwnamheild en ervarıng 
lie „alarterıng zal gelyk zijn aan die van Franse ambtenaren 


in overcenkonmstige betrekkingen, doch zonder pensioen. Voor 


keur wordt gegeven aan vrijgezellen en, of kinderloze gezinnen 

Ambtswoningen staan ter beschikking. Techniei, die worden 
geplastst bij de Dienst van Publieke Werken, moeten ervaring 
hebbben op een der volgende gebieden: 
„tonstruction - travanıx hydrauliques - eleetrieite - construc 
tion concer#tes renforcdes - chimie 

Men kan zieh schrifteljk aanmelden bij bovengenoemd 
Bureau voor Internationale Technische Hulp 

De sanmelding dient vergezeld te guan van cen levensbe 
schrijving in de Franse taal met volledige gegrvens omtrent 
opleiling, verworven ervaring,. talenkennis, samenstelling ge 
sin, eventuele publieaties en referenties 

Bi, de aanmelding is spoed te betrachten 

De Administrateur, 
Ir A. E.G. J. Kınama 


PROGRAMMA VAN VERGADERINGEN 


Afdeling voor Verkeer en Verkeerstechniek 


169e Ledenvergade: op Woensdag ı7 Januari 

1951 te 10,30 uur in Bellevue, Amsterdam 

Igenda 

l. Opening. 

2. Notulen 167e ledenvergadering; versiag vergadering in 
samenwerking met Nederlands Verkeersinstituut op 22 Mei 
1950; notulen 168e ledenvergudering; verslag excursie 
Belgie op #4 October 1950 in samenwerking met Afdeling 
voor Kleetrotechniek. 

Begroting 1951 

Benoeming commissie nazien rekening en verantwoording 

1050 

Benoeming van 3 Bestuursleden ter vervanging van de 

heren H. GaLen Last, ir J. F. L. Gets en ir H. ( 

van Mexaren, die niet herkiesbaar zijn. 

Door het bestuur worden als candidaten voorgesteld de 

heren 

Ir Tu. M. B. vax Manıx, Oud-Inspeeteur-Generaal van het 

\ erkeer 

Ir M. Cosauıwo Bussy, Hoofdingenieur-Directeur van 

de Rijkswaterstnat 

F. vos Direeteur K.L.M 

Rondvraang en sluiting. 

Na afloop van de vergadering wordt een gemeenschap 

peljjke koffietafel aangeboden door de Afdeling in Bellevue 

Des namiddags wordt een excursie langs verschillende be 

langrijke verkeerspunten van Amsterdam gehouden. De 

leden, die voornemens zijn aan de gemeenschappelijke kof 

fietafel en of de exoursie deel te nemen, worden verzocht 

hiervan opgave te doen vöor /2 Januari 1951 

De Seeretaris 

Hobbemalaan 50 W.J. 
Bilthoven 


AGENDA VAN VERGADERINGEN 


venhage. (Dierentuin). Aanvang 10.45 


0) 


(Bellevue). Aanvang 10.30 uur. (Zie biz. A, 580) 
rsie naar de N,V, Verenigde Blikfabrieken. (Voorlopige me 


Ir H. J. Lin noviıus: Meetinstrumenien 


van Mesı (Delft). (Zie 
K.i.v.i. Aanvang 14.00 uur ostopige mededel ing) 


 Sectie- Vergadering 


d ALOFEMEEN 
reiking van de 
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Vergaderingen 
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hten van aller 
ergadering 
rormbladen 
VAN DER SCHALK H 
Haan Grondsiagen 
inklijk Instituut van Ingenieurs: Werweer tegen prijaog 
we tributieregeling. Atd. voor Bow en Waterbouwkunde, Hoge 
Mogeliikheid tot plaatsing van ingenieurs in Algiers en Marokkı 
Agenda van Vergaderingen 


De Ingenieur No. 51 
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Het traditie na ur ter ap. (Zu 
It en 12 jan. Hogeschooldagen 1951 te Deift e biz. A 
tan. Atde Verkrer en Verkeente ek te Ammnsterda 
a v Werktuig- en Scheeps “te Krommenie. 
dedeting 
.ın ja al, Technisch Wetenschappe Onderzoek te Eindhoven. Ex 
en ind die rege raten. «Voorlopige mededeling) 
» ja Ned. Na k. Ver. te Deiit. Spreke R Ks ACS 
jan Ald. vo Technische Econoenie te in het gebouw v.h 
De ECAFE »vergadering te Bangkok Oct H 
3 Productieve ging en kostı erlaging. 
der samenieving, d A Konevaan. Korte aankondigingen Pers 
drijving en klantenbinding in het Drukkersbedrijf. Toelichting tot d 
schuoldagen vereniging van Deiftse Ingenieurs 
EN Programma var 
4. 
SER 
H 


LSMITE ZOON 


KINDERDYR 
HOLLAND 


SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK voor 


ZEESLEEPBOTEN, 
BAGGERMATERIEEL, 


VRACHTSCHEPEN, 
PASSAGIERSSCHEPEN, 


REPARATIEBEDRIJF 


INHOUDSOPGAVE VAN BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN 


ALGEMENE TIJDSCHRIFTEN Aanta! 


bis. fig 
ENGINEER, Vol. 1% nr 4049 van I December 1950 
E. H. Livesavı: The Esquimalt and rallway (IV) 
H. R, Rıcanno: The superchanging of Internal oombustion engines (IN) » 
Thermocouptes for testing steam turbine plant 4 
Pilot tender „Sir Thomas Brockiebank 
Stellar spectrograph for the Kadcliffe Observatory, Pretoria 


ENGINEERING, Vol. 170 sn 4427 van I December 1950 

The Tummeli-Garry scheme of the North of Scotland hydnmelectric 
Doand 

Aircraft research and development equipment 

Supercharging internalcombustion engines 

Colour-Iight signalling on the Southern region British rallways 


THE OVERSEAS ENGINEER, Vol. 24 nr 276 van Now. Dec 
1380 


}. The measurement of vacua 
ei evision transmission by micro-wavel inks 
A new planetary transmission 

Pimlico d t heating scheme 


vun JOURNAL OF THE INSTITU OF ENGINEERS AUSTRALIA 
nr 9 van September 
H. Electrification the Brisbane Suburban Railways 
system 
F. S. Smuaw Masticity of metais and engineering design 
Munt e.a.: of East Perth Power station fiy-ash as a Porzolan 


LE GENIE CIViL, vol. 127 nr 23 van I December 1050 

J- Bove e.a.: Les reservoirs en beton pour le stockage des hydrocarbures 
Le pont Poincare sur ie Rhöne, en amont de Lyon 

"’Amtnagement hydrotiectrique du Loch Sloy 


SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG van 25 November Vol. 68 nr 

C Anwesen: Die wissenschaftlichen, technischen und wasserwirtschaft 
lichen Grundlagen für den Bau von Horlkzontalbrunnen 

Die Kraftwerk- und Schiffahrtsaniagen Donzere-Mondragon an der 


Rhöne 


IDEM, Voi. 68 nr 48 van 2 December 1950 

R. Dunscnh: Das Segnersche Wasserrad 

O. Senn: Die Verkehrsgestaltung in der Berner Innenstadt und der 
Berner Bahnhof 


ZEITSCHRIFT DES OESTERREICHISCHEN INGENIEUR- UND AR- 
CHITEKTEN-VEREINES, Ig. © nr 23 24 van 3 December 1980 
J. $ruLLa- Görtz: 75 Jahre Meterkonvention 


ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE nn 
nr 34 van I Decemter 1950 
HM. Searwen Der Einfluss der landwirtschaftlichen Arbeitsgeräte 
auf die Gestaltung des Schleppers 
E. Pırman: Zur Ermittlung des Bantlinschen Auerschnittiäakton 
für stark gekrümmte Stäbe 


INGENISREN, ja. 5% nr 47 van 25 November 1950 
A, Omosman: Allosere for ringkeren 
A, |. Moe: Skaerbaekvaerkets Bygningskonstruktioner 
A. Grundlaget for farveteorien 


IDEM, je. 9 nr 48 van 2 December 1950 
A. Honnsus): Orenfoderkonservering efter A.1.V -metoden 


BOUW- EN WATERBOUWKUNDE 
ENGINEERING NEWS-RECORD, Vol. 145 nr 20 van 16 November 
1950 


F. $S. Menu: War memorlal to serve many purposes 
Brideg and tunnel promise traffic relief at Norfolk 


THE DOCK AND HARBOUR AUTHORITY, Vol. 31 
December 1050 

I. Warren Frares ea: The port of Oakland 

’, Leimporrrer: -asthamnen harbour, Stockholm 

H. V. Hart: Marine services of a port 

I}. G. G. Winter navigatior n the St, Lawrench 

I. N. ea: Water sampling in estuarial water 


WERKTUIG- EN SCHEEPSBOUW 
THE WELDING JOURNAL, Vol 20 ar 11 van November 


H. Jackson: Design and installation of large-diameter 
pipe 
McKecuwie: Spot welder serondary rrent measurement 
Spot and weam weid aircraft using 
over Hecia jiese motive parts 
Uavin ea Electroni duction flamat hardening 
E. Kenneov: Use of onyacetylene proces to red stress 
P. Horrmann: Automatic weliding in steel mili maintenance 
Buchnorz: Welding of farm tractors 


CHEMISCHE TECHNIEK 
CHEMICAL ENGINEERING, Vol. 57 nr Il van November 1980 


D. Simmons: something new in saltmakıng 
M. Crockin: Water-in,ection streamlines miscella ciarification 
}. Oerman chemicals are back 


Fotocopiebn van artikelen zijn voor leden van het Koninklijk Imstiruut 
von Ingenieurs te bestellen bij de Algemeen Seeretaris, Prinsessegracht 
23, ’»Gravenhage tegen de prijs vÄn f 0,50 per gefotografeerde bladzijde 
tt A4 (Ingenieur's) formaat. Bij grotere malen worden 2 foto’s per 
bladzijde genomen. 2.0.2. 
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trouwe brandwacht 


voor elk bedrut komi automatisch in actie, 
sodra ergens brand Dan 
de doorgesmolten sprinkler een blussende 
waäterregen op de beginnende brand en 
tegelijk luide de alarm-bei De brand. 
versekeringimastschappijen geven bij toe- 
passing van onze installaries ruime 
braondpremie-reductie 


overeenkomstig de voorschriften witgevo 
veriegemwoordigers van „The Automatic 
Sprinkler Co. Lid’' Londen - Manchester. 


AMSTERDAM - SURABAJA 


ITERDAM - NEW YORK - DIAKARTA - MEDAN 


D.DRUKKER 


AMSTERDAM- Weesperplein 4, Tel. 53906- 50369 


WATER EN SEWAGE WORKS, vol. nr van Newember 1050 
private fire protection service 
1 smali water wor 


Milk waste treatment « experimental trickling fiiter 
of waste treatment 


GESUNDHEITSINGENIEUR. 71 ar 21 22 van November 1950 

M. Wiss: Die neuartigen Onsndsätze zur Berechnung der Schwer 
der Stockwerkheizungen 

K. Bıechmann: Elektrische Regeigeräte für Temperatur, Feuchte 
and Lruck 

H. Banıach: Die Hausbrandieuerungen (1) 

den Einfluss der Temperatur auf die biologischen 
msetzungen im Wasser und Schlamm unter besonderer Beruck 
sichtigqgung der Wirkung von Warmwassereinieitungen auf Vorfluter 

H. Kieseisäure im Kesselwanser 


Fotocopieön von artikelen zijn voor leden von het Koninklijk 
von Ingenieurs te bestellen bij de Algemeen Secreiaris, Prinsessegracht 
28, »Gravenhage tegen de prijs van f 0,50 per gefotografeerde bladzijde 
tot Ad (Ingenieur's) formaast. Bij grotere maten worden 2 foto's per 
bladsijde genomen 


OFOR 


EDELSTALEN 


STAALHARD nr 


K. BLEEKERSTRAAT 7 . TEL 81989-082172 - AMSTERDAM 


Een ideale combinatie: 
Deskundige behandelingsadviezen vobr alle 


‘soorten nu direct bij de aankoop mogelijk! 


KORTE BLIEEKERSSTRAAT 7 AMSTERDAM 
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De 
constructeurs \ 


van deze brug 
leverden 


weer eens 
het bewijs... 


dat Nederland in de bruggenbouw 
een vooraanstaande plaats bekleedt 


Moderne electronische meertoestellen staan thans 
ter beschikking van de constructeurs om de be 
rekende constructies aan de te toetsen 


Een kwestie van meten. 


DHILIDS 


Met behulp Philips Rekstrookjes kunnen 
krachten of materiaal-spannıngen mer bijzonder 
grote nauwkeurigheid en betrouwbaarheid worden 
gemeten, op elk gewenste plaats en bir srarische 


of dynamische belastıng 


Onze publicatıe „Theorie en Practjk van Rek- 
strookjes  geeft U een ınzıcht in deze meettech- 
nıek. Deze publicatie en alle verdere inlichungen, 
worden U op aanvraag gaarne verstrekt 


N.V. PHILIPS’ VERKOOP-MAATSCHAPPI) VOOR NEDERLAND - EINDHOVEN 
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Sihi pompen hebben een hoge graad 
van bedrijiszekerheid. Daarom wor- 
den er veel in de industrie gebruikt. 
Ditmaal een foto uit de azijn-in- 
dustrie. U ziet hier enkele Sihi 
pompen bij de bereiding van Natuur- 
azijn in Luyck's azijnfabrieken te 
Amsterdam. 


Bedienend personeel zult U niet 
vaak bij Sihi pompen aantreffen, 
want U heeft er geen omkijken naar. 


„Het schaven van een 


Sa MACHYNEFABRIEK C. MATERS C.V. BEVERWIK TEL. 3141 
Verkooporganisatie voor Indonesie: JAVASTAAL STOKVIS N.V. 
Dicscimotor-fundatie” 


Het meten van (reguenties 


Van beginsel tot practische toepassing 


De meettechniek ın de hedendaagse telecommunicatie heeft de gezamenlijke beginseien 
van de moderne electrotechnische wetenschap tot basis. In vroeger tiiden waren de 
meetinstrumenten betrekkelijk grof en ongevoelig. De gevolgde meetmethoden werden 
soms op goed geluk toegepast en waren bijgevolg veelal onbetrouwbaar. Sındsdien 
hebben de eisen van een concurrerende en gespecialiseerde ındustrie een ommekeer in 
de meettechniek te weeg gebracht en is deze een wetenschap ın de ware zin var het 
woord geworden. De A.T.M,, als specialist in het ontwerpen en fabriceren van teleloon-, 
transmissie- en zwakstroom-signaalmatertaal, heeft een staf van ingenieurs - met als taak - 
het ontwerpen en fabriceren van meetinrichtingen. Deze meetinrichtingen geven door 
middel var optische of acoustische aanwijzing een getrouw beeld van de eigenschappen 


var onverschillig welk product in ieder stadium varı fabrıcatie en wel onder omstan- 
digheden die ongunstiger liggen dan die, welke in het normale bedrijf voorkomen 


AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC CO. LTD. 
London and Liverpool, England. 
Grote Marktstraat 63, Den Haag 
Telefoon: Den Haag 111900. Telegramadres: Strowger, Den Haag. 


DE MAATSCHAPPU VERVAARDIGT O.A.: AUTOMATISCHE SIADSTELEFOON-CENTRALES VAN EIKE OMVANG AUTOMATISCHE TELEFOON 
CENTRALES VOOR INTERN VERKEER, AUTOMATISCHE TELEFOONCENTRALES VOOR INTERN VERKEER MET NETLIINAANSLUNTING. APPARATUUM VOOR 
DRAAGGOLFTELEFONIE DOOR LEN OF MEERDERE KANALEN, LIINKIEZERTOESTELLEN VOOR INTERN VERKEER. APPARATUUR VOOR AFSTANDS 
BEDIENING EN .METING, APPARATUUR VOOR AFSTANDSBEDIENING VOLGENS WET „RYTHMATIC” PRINCIPE. APPARATUUM VOOR AUTOMATISCH 
WERKENDE VERKEERSLICHTINSTALLATIES, „ELECTRO-MATIC” TELEFOON- EN SIGNAALAPPARATUUR VOOR GEBRUK In MINEN 


A 1281-A 19% 
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AANNEMERSBEDRIJF P. AAFJES 
BEVERWIJK 


GRONDWERKEN 
WEGENBOUW 
WATERBOUW 
SPRINGWERK 
SLOOPWERK 


KANTOOR: C., H. MOENSSTRAAT 9 - TELEFOON K 2510-4185 


Aannemersbedrijf A. J. BLIJLEVENS 


6 — BREDA —  TELEFOON 5568 
Beton-, Weg- en 
Waterbouwkundige Werken 


BETON 
BOUWT BETER. 


Rashorsterweg 27 
Telefoon 8150 (K 8380) 


Houtbeton: 
„SOLID Camette-, Kanaal- en 
Kanoal-Cassetteplaten voor daken, 
vioeren en wanden 
Triibeton: 
Ramen, raam- en deurdorpels, 
sponten, lateien, glastegelramen 
troptreden, enz. enz 
Ede (Qeld.) Sierbeton: 
met diverse 


Leverancier van Aijk on Gemsenten deklagen 


MAATSCHAPPU VOOR HET VERVAARDIGEN EN MONTEREN VAN BOUWELEMENTEN 


PULSADIS 


NIEUW SYSTEEM VOOR 
CENTRALE BEDIENING 


VANMEERVOUDIGTARIEF kWh METERS, 
STRAATVERLICHTING, BOILERS ETC. 


siechts trequentie 


resonaohever hiinselen 


reg enhe J0g te 


ACTADIS 


METERFABRIEK - DORDRECHT 


voor bewerking 
van Ertsen en 
Industriöle 
 Mineralen 
Zowel voot de exploitatie van nieuwe N 
vindplaatsen als voor de uirbreiding 
van huidige werkzaamheden en het ver- 
vangen van oud materieel, zult U bi) Nord- 
berg de juiste machines vinden 


Waat zeer fjn geplet moet worden, zijn 


Symons kegelbrekers ongetvenaard gebleken 


BE om hun hoge productie capaciteiten voor lage 
FE breekkosten. Symons kegels kunnen geleverd wor 


den in Seandaard, Korte en Medium uirvoe 
fingen en in tal van maten om in alle behoef 
ten te kunnen voorzien 


NORDBERG MFG.CO. 


Teiegram-adreı Nordberg Diesel. em obe 
ıchespimotoren 


Plotter voor 
on twirde 


king von en 
industr minersien 
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DE INGENIEUR 


B. BOUW- EN WATERBOUWKUNDE 16. 


627.157 :627,191 


De zandgehalteverticaal in stationnaire stromen bij de evenwichtstoestand 


door R. H. f. MORRA 


Directie Benedenrivieren van de Rukswaterstaat 


Starting from modern turbulence theory and logarithmie as well as parabolie veloeity distributions 


Summary. Distribution of sand in a vertical of a stationary stream. 


some 


practical formulae are dedueted for the distribution of sand in a vertioal of a stationary stream 


These formulae are mutually compared and tested with. the aid of sand-measurements in the Mississippi 


and the Rhine 


Het behoeft geen verwondering te wekken, dat het mate 

rinaltransport door stromend water sinds jaren in het cen 
trum der belangstelling staat, aangezien de kennis hiervan 
bij vrijwel alle rivierkundige werken van grote betekenis is 
De grote verscheidenheid van formules, die opgesteld zijn 
[13], wijst erop dat dit onderwerp verre van eenvoudig is, 
Een deel hiervan is empirisch, met het bezwaar dat deze 
formules alleen geldig zijn onder de omstandigheden waar- 
voor ze zijn opgesteld. Ook is het niet altijd duidelijk of het 
rollend, springend of zwevend materiaal betreft 

Zandbeweging en turbulentie zijn niet van elkaar te 
scheiden en ofsehoon het turbulentieonderzoek nog lang 
niet voltooid is, stelt de moderne turbulentietheorie ons 
echter wel in staat het zandprobleem langs meer weten- 
schappelijke weg te benaderen. In het onderstaande wordt 
Uw aandacht gevraagd voor de zandgehalteverticaal in sta- 
tionnaire stromen bij de evenwichtstoestand, dat is die toe- 
stand, waarbij geen uitschuring of aanzanding optreedt., 
Het betreft hier dus het eenvoudigst denkbare geval. Tur 
bulentie tengevolge van hindernissen e.d. blijft hier buiten 
beschouwing. Dit artikel steunt o.a. op publicaties onder 
auspieien van de National Research Couneil te Washington 
en is een, uiteraard summier uittreksel uit een uitvoeriger 
studie, bij het tot stead komen waarvan de heer H. J. 
zijn gewaardeerde steun verleende. 

In de turbulentietheorie speelt de snelheidsvertienal een 
voorname rol. In de genoemde publieaties [1--5] wordt in 
dit verband gebruik gemaakt van de snelheidsverdeling van 
PRANDTL-VoN zi) het in de vercenvoudigde vorm. 


velld 
(i+Mmz2)... (la) [1,4] 
In het onderstaande wordt tevens de empirische formule 
gebruikt 
= (1b) [8] 
Deze laatste geeft boven 0.1 H geen noemenswaardige 
verschillen met (1a). In de zogenaamde grenslaag, waar een 
laminaire stromingstoestand wordt verondersteld en de 
daarboven gelegen overgangslaag, waarin de overgang van 
laminaire naar turbulente stroming plaats heeft, is dit an 
ders. De logarithmische verdeling geeft en de 
parabolische v, ©. Nu is de grenslaag zeer belangrijk, doch 
van snelheidsmetingen in de onmiddellijke nabijheid van de 
bodem moet men zieh niet veel voorstellen. Men dient dus 
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een benadering voor dit gebied te vinden en het zal duidelijk 
zijn, dat (15), die in feite het begrip grenslaag omzeilt, cen 
betere besadering geeft dan (1a), die duidelijk aangeeft niet 
voor de grens- en overgangslaag te gelden. Dit dient men 
in het volgende niet uit het o0g te verliezen. Dat men de 
logarithimische snelheidsverdeling in [1 5] toch gebruikt 
heeft in verband met het zandvrangstuk, zul gelegen zijn 
in het feit, dat deze verdeling afhankelijk is gesteld van de 
hydraulische voorwaarden en tot een eenvoudige zandge 
halte-vertieaal leidt, die echter om bovengenoemde reden 
niet in de voor de zandbeweging zo belangrijke onderste 
lang geldt. De empirische formule heeft het nadeel dat d« 
grand p van de parabool uit metingen bepaald moet wor 
den, Toch is het wel mogelijk een uitdrukking voor p te 
vinden door voor (la) en (1b) de verhouding tussen »,„, en 
v„ te bepalen en aan elkaar gelijk te stellen waaruit de 
betrekking 


Ve 

kÜ 
volgt, waarbij in het o0og gehouden moet worden, dat k in 
waarde daalt, wanneer er zand of zout in het water voor- 
komt, zonls hieronder nog zal blijken. 

De fundamentele formule voor de overdracht M van de 
eigenschap N in de richting h ten gevolge van de turbulentie 
luidt [#, 12] 

dN 


M = 
(2) 


= uitwisselingscoeffiefnt van de eigenschap N. 


Ook is bekend dat 
dv dv 


Nu is in stromende rivieren ryj.. klein t.0.v. 
behoudens in de grenslaag en in mindere mate ook in de 
overgangslang. zodat in het volgende r 
wordt en men dus heeft 


vis. verwaarloosd 


dv 


(3) 

Het is niet noodzakelijk, dat «„ en e„ gelijk zijn, maar 
omdat redelijkerwijs verwacht mag worden, dat bij vol- 
ledig ontwikkelde turbulentie de zwevende zandkorrels de 
zeifde snelheid hebben als de omringende wuterdeeltjes, die 
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men kan beschwuwen als dragers van bepaakde eigenschap- 


pen als zund- eu zoutgrhalte, temperatuur, enz., en deze 
eigenschappen dus in dezelfde mate als de waterdeeltjes 
aan het wtwissellngsproces tussen de verschillende water 
lagen deeinemen, wordt nu aangenomen, dat «, 4 en 
kunnen de imdiors vervallen 
in bekend dat 

r=pgH ) (4) 

wit (8), (4) em (la) de volgende uitdrukkingen 


voor « gevonden worden 


« (3a) #) 

Omlat evenwicht verondersteld wordt, moet het zand. 

transport in opwaartse richting tengevolge van de turbu- 

lentie gelijk zijn aan het vallende transport tengevolge van 

de zwuartekracht, wat tot witdrukking komt in de even 


« 


(6, [12 
dh 


Uit (30) volgt met (6) 


N, 
(Ta) [#, 5] 
en uit (5b) met (6) 
N, 
\ 


Hierin is 


I vereenvoudigt het gebruik van (7b) 


kkvenı 

De grufick vun fig 
aanzienlijk 

Ken benadering van (Ta) en (7b) verkrijgt men door de, 


Fig. I 


R gebruik van! 
"Kur de, man 18) 
bi; gebruik van 

4 


overigens onjuiste, aanname, dat « constant is. Men bepaalt 
dan «, en dan volgt met (6) 


waarin I! + 0.74 t. Op de factor 0.74, welke zijn oorzaak 
vindt in het gebruik van «, en volgt uit een vergelijking 
tussen (7a, bj en (8), kan niet nader worden ingegnan 

Men kan mu wit (16) en (7b) of (8) een forımule afleiden voor 
het totale zwevende transport per eenheid van breedte en 
tijd door het produet van zandgehalte en snelheid op elke 
hoogte te integreren. 

Men vindt dan 

T,= N (9) 


De factor R is voor verschillende wuarden van pen 


gegeven in fig. 2 \ 
Oock volgt uit (7b) en (8) de verhouding L die eveneens 


op fig. 2 is aangregeven 
Voor een ruwere benadering kan men ook zeggen T 
N: Vu H, doch dit is, zonls gemakkelijk is in te zien 
minder juist. De grootte van de gemaakte fout volgt even- 
eens uit fig. 2 
Formule (7a) leent zich niet voor deze bewerkingen omdat 
in verband met (1) geen extrapolatie van (7a) naar de bodem 
mag worden toegepast; men zou dan vinden N, en 
Het zandgehalte N, heeft alleen betrekking op zwevend 
materiaal, dus exchusief rollend en springend materiaal, Dit 
gehalte is niet te meten en moet dus gevonden worden uit 
extrapolatie van de gehalteverticaal volgens (7b) of (8). 
In [2] is dit gedaan voor (8) aan de hand van metingen in 
de Mississippi en enkele zijrivieren (fig. 3). Helaas stonden 
de metingen zelf niet ter beschikking, zodat deze figuur niet 
geschikt kon worden gemaakt voor (7b). Op theoretische 
overwegingen [2, 3, 11] is een formule op te stellen, die het 
verband tussen N, en het bodemmateriaal weergeeft en qua 
vorm met fig. 3 bevredigend overeenkomt. Deze formule 
2 w? 
e dev)! 
(10) 


waarin m zijn constanten, F (c) is het 
2m? 
percentage van een bepaalde korrelgrootte, dat in het bo- 
demmateriaal aanwezig is. A bepaalt de verschuiving van 
de lijn op fig. 3 naar links of rechts, terwijl m de vorm van 
de lijn beinvloedt. Is m nu goed gekozen, dan zal 
N, A 

log. + log. W, 


log. 
vr 


bi gebrut van (8) 


4 
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een rechte onder 45° geven (gestreepte lijn). Voor de bena- 
derde gehalteverticaal (8) zijn de waarden voor A en m 
resp. 39 en 0,52. 

Vit de analyse van een groot aantal metingen kan een 
dergelijke figuur voor (7b) worden opgesteld en zal men een 
betere benadering voor A en m vinden, 

De grote spreiding van de punten in fig. 3 vindt zijn oor- 
zaak in het feit, dat de evenwichtstoestand lang niet altijd 
aanwezig is 

In fig. 4 zijn enkele metingen [1, 9, 10] weergegeven waar- 
op (Ta) en (7b) getoetst worden. Er blijkt uit, dat (7a) de ver- 
houdingen in de verticaal te lang weergeeft, Dit is een ver- 
schijnsel, waar in [#, 5] een tweetal artikelen aan worden 
gewijd. Hierin komt men tot de conclhusie, dat de werkelijke 
uitwisselingsooefficient groter is dan de theoretische bij ge- 
bruik van (7a). Vergelijkt men echter (la) en (1b) dan 
blijkt de snelheidsgradient van (la) in de onderste lagen 
aanzienlijk hoger te zijn dan volgens (1b), met als gevolg 
een lagere uitwisselingscoefficient en omdat e uit (6) in de 
hoogterichting geintegreerd wordt zal men te lage waarden 
vinden. In fig. 5 zijn de snelheidsverticalen uit [#], afkom 
stig uit een proefgoot, weergegeven. Formule (15) is hier 
gestippeld weergegeven. Bovengenoemd verschijnsel blijkt 
hier duidelijk. Voor z > 0,1 is het verschil zeer gering. Be 
neden 2 0,1 komt men in de grenslaag en de overgangs- 
laag tussen laminaire en turbulente stromen en hier geldt 
(la) niet meer 

Met nadruk wordt er nogmaals op gewezen, dat de visco 
siteit nabij de bodem verwaarloosd is en dat de parabolische 
snelheidsverdeling nabij de bodem niet geheel de werkelijke 
toestand weergeeft. Desondanks wordt (7b) bevredigend 
door metingen gedekt. 

Het is in dit bestek niet mogelijk uitvoeriger op de vele 
facetten van het probleem in te gaan doch enkele opmer 
n mogen nog volg« n 

De dimensieloze factor t, die het verband legt tussen 
materiaal en hydraulische factoren, is zeer belangrijk. Uit 
de verschillende figuren blijkt, dat t omgekeerd evenredig 
is met de hoeveelheid zwevend materinal, Uit fig. 3 volget 
de gevoeligheid van het zandgehalte voor relatief kleine 
wijzigingen in de hydraulische faetoren en tevens dat grof 
materiaal, dus grote waarden van t, sneller de evenwichts- 
toestand bereikt dan fijn materiaal. Voor zeer lage waarden 
van t(slib) blijkt er geen verband meer te bestaan tussen N, 
en het bodemmateriaal; er is dus een belangrijk slibtrans- 
port mogelijk, zonder dat een meetbare hoeveelheid slib ın 
de bodem aanwezig is, Het slibtransport is dus niet afhan 
kelijk van de bodemgesteldheid, doch van de aanvoer van 
boven af 
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Bi, grote warden van dus materiaal, zul er weinig 
materiaal tot zweying kommen 

Links vun Iyn in fig. treedt witschuring op, rechts 
sanzandıng. Kommt in een bepnald riviervak water met 
grotere N „ dan volgen» de evenwichtstoestand meogrlijk 
zu zaler aanzamling optreden. In het tegenovergestelde 

witschuring te verwachten 
In ia 


bet wit een serie pnoeven, dat de kanaulweerstand 
er zwevend zandtransport optreedt. } 
eemt toe en k neemt af bi) een toename van N (fig. 5). Een 
ifnanm k hetekent een grotere oteneen 
kleinere e voor ven 


gegeven 


Het dempend effeet van 


zwryvend materianl ı p het turbulentieprooes is niet moeilijk 
r te steik ihm het zumd zwevend te mioet de 
on arbeit verrichten en deze energie grieverd wor 
le van de turbulentiesnel 

ı de turbulentie als gevolg. Hioe groter 

ver muaterinal, des roter zul die 
bitjkt de grote on wis 


alende furtomı 


wiwerking 
dmengsel worden de versehil 
ls» ouwden de akdus n 

den uitke 

lechts enkele facetten 
dit problerm bel hier worden volstaan 
met von verw voor ven soortgelijke beschonu 
de zwevend transport 
eh wantweer de evenwichtsvoorwnarde 
hirt probleem der zandbeweging 


t is, belswft de weg via het turbulen 


indeljjke oplossing belangrijk nader t« 


Gebruikte afkortingen 


relatieve boven de 


ilsnelhenl van zanıd stil water 


gerondtal natuwurlijke log 


ırıt hie 

versnelling van de zwasrtekracht 
bovwen de 

iniversele vonstar vun Vox Kanman 


0.40 sehoon water 
grand 


enmastante van Kyrkiwäıin 
waterspuegri boven de 
verbang waterspuegel 


wertrmcht n een eigenschap in verticalk 
ehting 

indtranspert in vertionle rıchting, t 


in honzeontale nmehtin 


mt 


wepkracht 
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KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 
624.6 
Vervaardiging en montage van de 
eerste aluminium boogbrug 


Bi; Arvida, in Canada, werd in de afgelopen zomer de 
sluminium boogbrug ter wereld voltooid. De ont 


M.E.1. 


de bouw ervan een voordracht ter gelegenheid van de jaar 


werper van .de brug, Ing. C.J. Pımenon hield over 
vergndering van The Engineering Institute of Canada in 
Juli j.}. en interessante verhandelingen over de lezing kwa 
men voor in The Engineering Journal van Juni ’50 en it 


Civil Engineering van Augustus '50 


Vermardiging 

Hocwel de bewerking van aluminium in de ground dezelf 
de is als die voor staal wordt toegepast, verschillen de twe« 
materialen toch wel zoveel, dat er een speciale techniek 
voor alumimmum diende te worden ontwikkeld. De Dominion 
Rridge 


Imopkraan ın dıt materinal en 


mpany deed ervarıng op met het maken van een 
door experimenten ın het 
besninstadium 

rste plants mocht, daar het gebruikte materinal 
\lcan 26 >-T, aan een warmtebehandeling zijn sterkte ont 
leent, met worden gelast of autogeen gesneden. he tgeen een 


\an de 
makkelijk te gann, dat men da 


nient was indere kant bleek zagen zo ge 
indere mogeljjke behande 
kmippen, niet eens toepaste, daar dit iets minder 
meesie kanten anf, Het gemis van de mogelijkheid van lassen 
werd sterker gevoeld, ook al wilde men de constructie in zijn 
gelhwelklinken, daar men nu geen heehtlassen kon gebruiken 
voor tijdeljke bevestiging van kleine onderdelen en ook 
eventurle fouten in het material of bij de vervaardiging 
niet kon verbeteren 

Zoals bekend is, bezit het materinal geen eigenlijke vioei 
grens. Duidelijk blijkt dit wit fie. 1, 


Iykıng moge dienen «dat 1 kıp per Sq.In 


waarbi) ter verduide 
gelijk is aan 70 
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kgiem?®, Verwacht mag worden, dat dit in de practijk bij een 
het 
Alcan 738-T met een rek na breken van slechts 6 

Bij de 
bewerking moet men echter op deze eigenschap bedacht 


brug geen bezwaren zal opleveren, daar veel minder 


met volledig sueces in vliegtuigen wordt toegepast 
resultaten werden bereikt 


zijn, n.l. bij het buigen 


door het materinal vele mulen door de buighbank te voerer 
entelker 
overn! d de r de 


Ih 


s wat verder door te zetten: ook moet het materiaal 


rollen, waarmede wordt gebogen, wor 


den ondersteund heekstalen van de hoofdligger« werden 


op 
onder ultra-violet hieht 
Non 


invloed 


eventuele scheurtjes gecontroleerd door fluorescenti 


indere van staal afwijkende eiger 


ischappen hadden 


mankte lape elastieıteitsmodulus het nodig 


beter tı 
dat bij belangrmijke 


het ınaterinal, b.v r het boreı ondersteunen 
Ile ffiıewnt 

afwijkingen var de gemiddelde 
ut maten 


De betrekkeliike zachtheid van het matenaal 


wtzettt maakte 


temperatuur de met een 


stalen mertband zetten dierden te worden 


gepaard aan het feit dat de brug, behalve op moeilijk be 


reikbare plantsen, niet is geverfd, maakte dut het materianl 


slechts op hout mocht worden neer ekid en met slingen 


van touw mocht worden pehesen, terwijl het aftekenen wit 
sluitend met krijt of potiood ht geschieden 
Het 


heid van 360 m per minuut 


en is met de danı had een snel 


iznag 


werd ruirm met snijolie gesmeerd 


en werd op het langs potloodlijnes evumd. In in prin 


gende hoeken werd het cerst it 


Samenvwegen von de oundrrdelen 


It geschtedde op de gewone wijze met pennen en bouten 
doch de arbeiders moesten speeinal worden gewezen op het 
niet beschadigen van de randen van de guten 


bij het gebruikte minteriaal kans op nderlinge 
vanische werking bestaat, werd op ill contactplaatsen een 
delen 
zinkehromnat was 


scherpe stempels, nauw passende in de onderliggende gaten 


van de geverfd met Alumilastie, wuarbij 5 


gevorged 


gaten, die 3 mm te klein waren voorg ponsd met 


of wel voorgeboord met tweegangige »pirmn boren en over 


vloedige smiiolie, werden vervolgens geruimd op een dia 
L 


meter, die slechts 0.4 mm kleiner was dan de daarin ann t« 


brengren nagel 

Daar niet mocht worden gelast, werden de onderdelen 
Iknar bevestigd 
\lean 


Dez 


ten slotte door middel van klinknagels aan e 


Bi) de reeds genoemde I els van 


17>-T, die 


vpkraan waren 


warm moeten worden geslagen, toege past 


moesten echter binnen 6° U nauwkeurig op 505° € worden 


verhit om vervolgens binnen tien seeonden na het verlaten 


van de oven te worden geslagen. Dit werd te bezwaarlijk 


pevonden speeisal voor de meontagenagels 


\lean 188-1 
stand, maar klinkproeven hadden uitge wezen, dat bij koud 


klinken 


worden geleverd ın een »stabiele geharde to« 


hiervan, zeifs bij gebruik von een gewijzigde, co- 


nische kop bij toepassing 


van de pneumatische hamer on 


voldoende resultaten werden bereikt. Persnagels waren wel 
oe en werden daarom overal gebruikt waar dit mogelijk 
was, Inaar voor ımet che pers onbereikbar plants nen voor 
de montage werden uitgebreide proeven genomen, teneinde 
ontwikkelen 


resultaat is 


tets beters te 
Hirt 


vormigge 


geweest de 2.g annular rivet‘ (ring 


nagel), waarvan fig. 2 een beeld geeft. Zoals daar 
wit blijkt, wordt in het gedeelte van de steel, dat sluitkop 
moet worden, een gnat je geboord. In de snapper is een uvit 
steeksel en door een rollende beweging van de hamer wordt 
nagels hebben 


ten slotte de geschetste vorm bereikt. Dez« 


uitstekend voldaan; een bijkomend voordeel van dit koud 
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siaan is, dat wanneer blüjkt dat de nagel niet geheel vast zit, 


zonder enig bezwaar mag worden nagedreven 


Verven 

Zoals reeds werd opgemerkt, is bx« sioten de brug niet te 
verven. Toch heeft men de oppervlakken, die na de montage 
niet of moeilijk bereikbaar zijn en die dus van buiten af niet 


ziehtbaar zijn, we I veverfd. Die oppervlakken werden errst 
met tetrachloorkoolstof 


tenslotte 


gerreinig vervolgens gewassen met 


primer en van twre lagen 


voorzien 


Montage 
Hierbij kwamen 


materiaal het meest 


voordelen van het kleine s.g. van het 
itine. Ihoewel het ook reeds in d« 
kon 


met een kraan of lorrı« 


tot u 


werkplants was benut de merste onderdeleı 


den worden grdragen, in 
te worden vervoerd 


Meı 


de boweeribben teder ın zes 


dat de goedkowopste oplossing was 


heeft 


verdelen, waarvan het 


ton w go. Van 
uitge 
het 


ind ondersteund en het 


stukken te 
slecht 


het 


hoewel het Um lang wus 
kant stuk 
het 


langt 


iedere werd vrij 


1 beves andere 
ibel vannf het I 
Pit 
ook het windverband kon wor 


dem 
sehrucht 


twrede 


bouwed ara 


einde met ceı 


derde weer vrij wit; uwd erbeurde gelijktijdie bij 


beide hoofdlipgers, wa 


den bracht Venslotte werdeı virren van de 


tuien, de ribben in de top tot simiting 


In verband met het kleine gewicht van het zwuarste stuk 


klinknagri 


Hingyormige 


Y 
2 
3 
& 
| 
4 
can 26 »-T en voor 
5 
| 


werd besioten het gelwel te monteren met behulp van een 
kabeltaan met ern overspanning van 154 m, voor een caps 
ejteit van slechts 7 ton en woorzien van ven 1’ kabel 
Daar nu geen lmopkraan op de brug zelf nodig was en in ver 
hand hiermede ook de niet gelljktijdig met de 
te worden gemeonto« rd, werd het geheel 
licht, dat niet alleen green steigerwerk nodig was, ınaar ook 
de tuien en verankering zeer licht konden worden uit 
gevaend 

Wei maakte deze montagemethode het natuurlijk nood 
sakelijk de ribben in hur 


geherl in de fabriek sumen te bou 
wen en door te rmuimen. Hierbij bleek nog, dat tengevolge 
van het klinken van de fabriekwtuiken, de ribben een wei 
lange r waren gewurden wel de ve rie overern 
kwam von tempwr van niet meer dan 
1°C, werd toch besioten bij alle halve ribben ongeveer 5 
mm van van de einden weg te frezen 

Het is Jammer dat het artikel geen wits—huitsel geeft om 
trent de kosten van de brug, want de direete witguven zul 
len nog wel van die nard zijn, dat van onneurrentie tern 
stalen brug geen sprake kan zijn. Bli) mogen wi) c« hter zijn 
dat er weer, zij het dan gedleeltelijk voor reclame, ven brug 
van beehumrlijke ifmetingen, gebouwd van aluminium, in 
gebruik is genomen en wel in ongeverfde toestand. Met be 
langstelling zien wij berichten omtrent de ervaringen, die 
hiermmede zullen worden opgrdaan, tegemoet 


\.R 


Het vullen en ledigen van een schutkolk 


Het schijut, dat dit vraagstuk de gemooderen tegenwoor 
dig weder zig vooral wegens het bestaande 
streven om de vervallen, waarmp normale schutslumen 
worden ontworpen, aanzienlijk te vergroten 

Werd dit vrangmtuk ın 1040 behamndeld ın mpporten en 
mwededelingen voor het XV Ilde Internationale Scheepvaart 
songres, dat te Lissabon is gehouden en onlangs nog ın Ik 
Ingenieur (n 15), biijkt ın Proceedings van de „Arne 
tican Sowietyv ef Livil van Januar 1050, een op 
stel over dat onderwerp te zijn voorgekomen van d+ hand 


van A. 


Gars begint met te constateren, dat geen der in Ame 
rıka voor de sorlog gebouwrle siuizen aan de verwachtingeen 
wat het op peil brengen van de kulk betreft, heeft voldann 
Urteimdelyk zijn deze »luizen eve nwel bruikbaar gemaakt 
or de sehwepvaart door verlenging van de vultjjd, ver 
gen het lamgrzamer heffen van de 
dowelde sIiuzen waren alle voorzien van nolen met sprui 
hetzij ın de muren allcen (b,v, n 41 van de 
rivierverbeteringswerken), hetzij in de muren en in de kolk 
v, siuizen van het Panamma-kanaal en Mac Artiiur 
sluis, Sault Ste e fie. alleen in de kolkbodem 
b.v. ın de St. Mary’s Hiver te Sault Ste Marie) 
it de minder goede ervarıng ten dezen, opgerdlaan met de 
iuizen van het Panamm-kanaal, bheeft men 


lering willen trekkrn 


besprerekt allereerst het normale rwien 


dat hi) het 


met spruiten omventimel 


constateert, dat de verdeling 


komende water verre van idenal is: het meeste water komi 
bij wulling in het benedenstroomse gedeelte van de kulk 
Verder is het water in de kolk bij niet te kleine vervallen 
zeer oneustig. Bij ledigen verkrijgt men onnuddellijk bene 
den de benedendeuren een geennoentreerde waterstroom, 
waardoor zeer roerig water ontstast en de op schutting 
wachtende schepen genoodzaakt zijn op enıge afstand ui‘ 
de deuren te meren. Op ziehzelf acht schrijver dezes zulks 
in de meeste gevallen niet van ewentieel belang: te dicht op 
de benedendeuren gemeerde schepen zouden de uit de sluıs 
komende te veel hinderen. Te Vreeswijk (Ik strixsluis) 
de ruimte tussen de benedendeur, waardoorheen de ledıgıng 
van de kolk plaats heeft (schuiven in de deur) en de wach 
tende schepen juist volkdoende om deze laatste nimmer over 
last te bezorgen. Zou de afstand van de schepen tot de deur 
kleiner zijn, dan zouden in en benedenstrooms van de schuf 
openingen aan de deur swwortgelijke stroomverdelers als bij 
de bovendeur kunnen worden bevestigd om de stroomsnel 
heid van het water reeds onmiddellijk voorbij de deur regel 
matig te verdelen over het gehele profiel van het water ter 
plaatse, Aldus zou de onrustige zöne tot 4m kunnen worden 
rucht (even groot als in de kolk bij het vullen ont 
stant nabi) hei bovenhoofd) 
Wanneer evenwel een korte siuis naast een lange is ge 

bouwd (fig. 3) zou het onrustige water hinderlijk kunnen zijn 
voor de schepen, welke wachten aan de benedenzijde van de 


kleine siuis 


In Amerika zijn eerst in 19836 voor de verste maal proeven 
genomen ineen waterbouwkundig laboratorium betreffende 
bet op peil brengen van schutkolken (Wheelersluis, len 
neswsee-River). Later bleek, dat model en werkelijkheid met 
elkander in overeenstemming waren. Alleen ging de wer 
kelijke vulling 8 sneller dan zou volgen uit het model 
(vermoedelijk een gevolg van de geringer invloed van de 
huidwrijving bij de werkelijke afmetingen dan bij de ge 
reduceerde) 

Gatrrin memoreert, dat voor de eerste maal een model 
proef aan de werkelijkheid is getoetst aan de utwaterings 
siuis te Steenenhoek (proeven in het waterbouwkundig la 
boratorium te Karlsruhe, geöntameerd door de Zuiderze« 
werken, 1923 1024) 

De vöor de oorlog in Amerika verrichte laboratorium 
proeven he bben utgewezen dat: 

a. het gunstigst is de eerste spruit (of zijopeningen in een 
grondriool) te plaatsen op een afstand wit het bovenhoofd 

van de kolklengte; 

b. in het begin der vullinz langzame schuifheffing ge 
boten 

e. de troskrachten steeds tot de toelaatbare te verkleinen 
zijn door vermindering van de schuifsnelheid, evenwel ten 
koste van de vultijd 

d. dwarse stromen te verkleinen zijn door een schutkolk 
met cen mool met op de juiste wijze ontworpen dwarsriolen 
te vullen 

e. wervelvorming kan worden verkleind door in het be 
win der vulling de schuiven zeer langzaum te heffen, door te 
voorkomen dat lucht in het riool wordt gezogen, door de 
witstroomopeningen in de kolk 20 diep mogelijk onder water 


3. Ontworpen sluizeneomplex 
the Chain of Rocks” (Mississippi 


river) 
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te plaatsen en door de in- en witstroomgaten op de juiste 
wijze te stroomlijnen 
de sprwiten in owerstaande muren niet legenover elkunder 
moeten worden geplaatst maar jwist verspringend 
de 
groter moet zijn dan de riooidoorunede (dus som doorsneden 


som der doorsneden van de witstroomopeningen 
spruiten groter dan ohloorsnede, som doorsneden raten 
in dwarsriool dan de en som door 
snede N dw irsriol n weer germoter d in de riooldoorsne de) 

h. de schepen gedurende het vullen gedrukt moeten wor 
den tegen de muur, waaraan zij gemeerd Iiggen; 
waterstroom, ontstaan als gevolg 


kolk 


wachtende schepen 


beneden de sluis 
van het ledigen van de verdeeki of verspreid moet 
worden ter wille van de 
Voor Nederlandse beprippen openen deze conchasies wei 
Daarbij komt, dat 
Nederland 


er ook geen aandacht meer aan 


nig nieuwe gezichtspunten men in 
de laatste 233 
spruiten meer toepast en 
behoeft t« 

De onderstaande toelicehting op de conelusies komt ge 


jaar ın geen riolen met 


schenken 


wenst voor 
Sub e vereist, wat het meevoeren van lucht betreft, lang 
aangebrachte rioolinlaten en, bij gebruik van sretorschuiven, 
een beplating aan de lasgwaterzijde (zie o.m De Ingenieur 
biz. B. #2. fig. 1). Geblek 
heid, waarmede het wit ck 


mag zijn al naar mate deze dieper onder het wateroppervlak 


n’ 15 van 1950 n is, dat de snel- 


water spruiten treedt, groter 
gelegen 

Sub f betreft een belangrijke eonchusie, die in haar beslist- 
heid nieuw is te achten. Bij botsing van waterstralen in de 
Beter is dan 


as van de kolk ontstaat een labiele toestand 


ook de waterstralen te laten doorlopen tegen de overstaande 
muur. Men verkrijgt dan, wanneer men alle spruiten tezu 
men beschouwt, een symmetrische en stabiele toestand. 
Hetzelfde is bereikt bij de sluizen van het Panama-kanaal 
sedert de kolkvulling plants heeft door beide riolen tezamen!) 
(de schepen worden door tractoren ın de as van de sluis 
gehouden, dus is een symmetrische en stabiele instroming 
van het water geboden) 

De sub i bedoelde verdeling of verspreiding van de water- 
bewerkstelliged lette« rlijk 


Het begrip wordt in het Neder- 


stroom wordt door „diffusers 
vertanld „verspreiders' 
lands evenwel beter weergegeven door het woond ‚„‚stroom 
verdelers’', dat reeds burgerrecht heeft verkregen. 
Stroomverdelers zijn niet nieuw. Voorbeelden er van zijn er 
vele, b.v. verdeelbalken, zoals toegepast in en tegen de deu- 
ren van de meeste grote sluizen van het Amsterdam — Rijn- 
kanaal en betonnen breekbalken, zoals toegepast bij de sluis 
te Born (Juliana-kanaal) en bij de siuizen van de Twenthe- 
kanalen. Voorts is het water in de kolk nabij de deuren 
van de Noordersluis te IJmwiden, waarin de riolen bij kolk- 
vulling witmonden, in combinatie met de deur, waartegen 
aan het water geworpen wordt, ook als een stroomverdeler 
te beschouwen. Zelfs zijn spruiten feitelijk niets anders dan 


stroomverdelers bij riolen. 


Grirrin bespreekt voorts enkele voorbeelden van recente 
datum, waarvan de ontworpen sluizen in de „Chain of Rocks’ 
(Mississippi-rivier), juist boven St. Louis (fig. 8) de belang- 
rijkste zijn. Naast elkander zijn twee sluizen ontworpen, 
de ene lang 1200 ft, de andere de helft, beide breed 110 ft. 
Het verval is normnal 12 ft en maximaal 21 ft, de mınimum 
waterdiepte in de kolk ıs 25 ft. De voorkomende vervallen 
zijn dus niet bijzonder grosot 


) Voor het beginsel van het toegepaste systeem, zie fig. 5. 
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Voor de grote sluis zijn spruiten ontworpen en geen dwars 
riolen vanwege de grote waterdiepte (sub e) 

De spruiten van de lange sluis zijn in beide muren ver- 
springend ten opzichte van elkander aangebracht (sub fi} 
en min of meer in het midden geooneentreerd. Bij het vullen 
zuat het water in twee richtingen (naar elk der hoofden), 
hetgeen gunstig is met het oog op de grootte der ontstane 
langskrachten 

Opgemerkt zij, dat zulke spruitenooncentraties reeds, als 
gevolg van de destijds ann bestaande sluizen geconstateerde 
onregelmatigheid ın de afvoer van spruiten, overwogen wa- 
ren (en in een laboratorium beproefd) bij de bouw van de 
Noordersluis te IJmuiden (zie Rapporten en Mededeelingen 
1027, fig. I1 en biz. 28 en 


29), maar toen is geredencerd, dat de spruitenconcentraties 


von den Rijkswaterstaat n’ 23, a 


gevoeglijk vervangen konden worden door omloopriolen 
de goedkoopste stroomverdeler was in dit geval het water 
in de kolk voor de rioolmonden, in combinatie met de deur 
Sub «a (zie hiervoor) betreft feitelijk ook een spruiten- 
-rekte 


In vele gevallen zal deze overbodig zijn te achten 


combınatie 
hoofd 
gevoeglijk zou het riool rechtstrecks nabij de benedendeu 
Men heeft 


verfraniing van het systeem „omloopriolen’’, nl 


zij het een lang nl. bij het beneden- 


ren kunnen uitmonden. dan een theoretische 


een zcer 
lang riool, waarin het water van nature bij het begin van 
de vulling door de grote trangheid slechts langzaam in be 
weging komt (langzame nanmwas van de hoeveelheid in de 
kolk komend water), en 
tegen de benedendeur 
het in de 


Maar niemand zou er aan denken deze dure oplossing in 


zonder bijaondere voorzieningen, 


yewerpen wordt, waarvan 


daan riehting van de koik zul terugkasntsen 
normale gevallen toe te passen, te meer daar de voordelen 
ook met de gebruikelijke omloopriolen te verkrijgen zijn 
(afbuiging van de monden naar de bovendeur en langzame 
schuifheffing) 

Bij de kleine shuis (fig. 8) is de spruitenconcentratie type 


van dwursriolen 


render wordt door een nıool gevuld, dat door middel 


in de kolk uitmondt. Zeer frani is de in 
richting der dwarsriolen als stroomverdelers (fig. 4: geen 
rechtstreeks omhooggaande waterstralen, maar naar opzij 


gaande 9, 


Pit begrinsel zou kunnen worden doorgevoerd bij een sluis 


ib en 3 op bia 


als aangegeven in fig 


15 van 1050 


met cen vervul 
B. en #1 van De Ingenieur u 
binatie met cen rooster op enige 


de kolk 


geromt 
20 nodig in com 


afstand boven de bodem van 


. 
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Fig. 4. Detail van de zijriolen van het sinizencomplex 
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rdelers (dienen voor de lediging van 
de Naast de grote tevens een afzonde rlijke 


yaı 


rdt tevens grbrusk gemnakt 
de vultigd bespaard. Deze is wit 
1% 


vullıng van «le we 


sich naar bewegende 


hie files 


evenals 


cen water 


um. Naur d i 


term 
lalwırator whrnjver 


rn 


herft men 
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Grote belangstelling wordt in Amerıka aan de dag geliegd 


voor sertordeuren in de bovenhoofden van sluizen (vulling 


met behulp van de deuren 


het slot van opwtel deelt mede, dat ın 


mie 
Jedliıgen van 


Paul-Distriet 


Amerika witgebreide welke vele jaren 


proeven ga 


zulien duren, betreffende chut 


kulken. Dez 


un 100 fi 


kken lot 


im 


gerft ten I» n mening 


kulk het 


»stelling wor 


sundacht 


Stalen ducdalven met beweeglijke koppelingen 


eur 25 (1950) Heft vd en Heft 10 worden 


de 


Baungen 


irtikelen deor 


In Der 


Oberbaurt prin 


in 


eipes en de theome van con schrijver ontworpen 


van stalen duedalven beschreven 


houtprijzen en dest de 


korten 


stalen 


levenwluur Ihouten palen ten opzichte van 


palen worden de laatste jaren meer en meer stnlen um 


dalven toes 


be « 


onstruetie van een houten duedalf, ut ervarıny ge 


srowid. bestant een samenstel van verticale en schoor 


door twer of drie kmuisverbanden min oT meer ver 


Het gehiwel it eve 
bokwerking dım 
berekening 


palcı 


nwel bij aanvarıng in hoge 


mee ondanks de r de schoorpalen 


In cen vergelijkenede tussen een enkele verti 
eale houten en een wlem stalen paal wordt snangetoond, dat 
bij een Iyke hbelasting het traagheidsmornent van de stalen 
houten. doch dat «de eerst« 


dan van een 


kleinere 
stalen duedalf nimmer stijf met el 
doch moet de ds 


er is 
merkelijk 
de palen 


oplevert 


vertwinden werdet van 


kander 
elke 


ern 


afzonderlijk zoveel mogelijl ınden om 


Het zehek 
rken 


rbuisring van een 


verkrijgern samenstel van stalen palen 
enveer of als een buffer 


als volgt hereikt 


we ıls een wa 


in een Dit prinerpe wi 
Boven tussen de palen wordt een kopps Iplant gelegsd tus- 
ernsoles, die aan een zijkant van de palen gelast zijn 


Baniten door elk stel 


n voor ık 


de koppelplaat houden che 
bouten zıjn zu 
slechts 


lantste op haar plants De yute 


dat bu drukkrachten op de plant deze 


tegen het paallichaam drukken. Di uten treden evenwel 
in werking, als er op de koppelplaat een trekkracht wordt 


evefend toepassing bi) meerstoelen) 


Mas (Saul 


Ste. Marie) 
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je wi kun plants hebbei 
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De spelingen tussen de palen en de koppelplaat zijn nu 
zodanig gekozen, dat na vrije doorbuiging van de eerste 
paal} (of palen) eerst de tweede ri) en ten siotte de achterste 
nn) palen in werking treedt. Als de koppelpinat dan dus 
tegen alk palen drukt, kan ook dit gehele samenstel 
doorbuigen. Dit is echter begrensd. De toelaatbare 
buiging van de eerste paal is hierbi) maatgevend 

De juiste afmetingen van de koppelplaat worden verkr 
gen door het maken van een mal na het heien van de palen 

Schoorlieien van I 100 van de palen voorkomt bescha 
diging van de scheepshusd door de koppen van de palen. De 
doorbuiing van de palen wordt Iierdoor n in het minst 
beinvioed. Trouwens bij verticale palen zal bij een druk 
kracht door het schip het aangrijpingspunt zich automa 
tisch naar de kim van het schip verplaatsen 

De berekening van een stalen duedalf ı k- of druk 
krachten is eenvoudig ui te voeren 

Bij aanvarıng komen echter dynamische kras 


Het urbeidsvermogen van bew 


moet gelijk zijn aan het arbeiisvermog van plants 


le duedalf Het biijkt, dat hoe hog het aan 


yrıjpingspunt is, des te kleiner de toelaatbare drukkracht 
wordt (omgekeerd evenreidi doch des te groter wordt het 
irbeidsvermogen (linesir evenredig) 

Een rekenvoorbeeld van een ducedalf bestaande uit 3 
rijen van elk 3 palen, waarbij een stootkracht ter hoogt« 
van de koppelplaat aangrijpt, toont aan dat bij vergroting 


k speling tussen de k pp Iplant en het samenstel van 


van 
palen van 15 tot 30 van de toelaatbare doorbuiging 
van de voorste palenrij de daarbij behorende toelaatbare 
kracht daalt van 32.76 t tot 

De ervaring moet teren, welk« speling toegepast moet 
worden, Uit berekeningen blijkt, dat deze lipt tussen 1/8 
n 15 van de toelaathare doorbuiging van een enkele vrii 
staande paal 

Daar de achterste palen van een ducdalf, die slechts aan 
een kant kan worden aangevaren, nimmer hun volle weer 
standsmoment verbruiken, kan het profiel van de palen in 
de eerste rij lichter gekozen worden, zodat de uchterst: 
palen ten gevolge van hun geringere doorbuising dan tot 
hun uiterste belast worden 

Tenslotte wordt een vergelijkende berekening opgezet 
van een stalen verende ducdalf met 3 3 palen en een 
stalen durdalf van dezelfde afmetingen, doch met stij 
ve verbindingen aan de kop. Duidelijk komt dan naar voren 
dat de verende constructie met losse koppelplaat een dus 
dalf oplevert met een beduidend groter doorbuigingsver 
mogen, Hetgeen van essentieel belang is bij duedalven 

Daar de koppelplant boven hoog water aangebracht kan 
worden, voorkomt deze construetie tevens het noodzake 
ljke tijwerk bij de houten duedalven, terwijl hierdoor t« 
vens contröle en onderhoud vereenvoudigd worden. Het 
vervangen van een enkele beschadigde paal door een 
mieuwe is eveneens zeer gemakkelijk 

De ontwerper heeft op dit type onder de naam „Stahl 


federdalben oetrooi aangevrangd. 


In Die Bautechnik 27 (1950) Heft 9 komt Reımenr tot een 
ander type van stalen duedalven. Ook hij komt tot de con- 
elusie, dat een hoog aangrijpingspunt van de drukkracht 
bet grootste rendement van een stalen ducdalf oplevert. Om 
hieraan steeds te kunnen vokdoen, wordt voor de duedalf- 
palen een hulppaal opgehangen, die slechts reikt tot even 
onder L. W. Door middel van een eenvoudig vakwerkje 
wordt de drukkracht op deze hulppaal uitgeoefend via 
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scharnieren overgebracht op de koppen van de stalen 
palen 

Het moment van de kracht maal de afstand van het aan 
grypingspunt tot de scharnieropleggping moet worden op 
genomen door de palen in de grond, waarbij de achterste rij 
op trek en de voorste op druk belast wordt. Door de af- 
standen tussen beide paalgroepen niet te klein te nemen 
kunnen deze krachten binnen redelyke grenzen gehouden 
worden 

Dit type is witsiuitend toe te passen voor lieplaatsen van 
grote schepen, waarlsi) de scheepswand tegen twee ducdal 
ven annligt. Voor bescherming van kunstwerken te yen aan 
varıng ut een willekeurige richting ıs dit tvpe veel te kwets 

De hulppaal moet wit de anrd der zunk vun een behoor 
Iyk awaar profiel zijn en n t bestand zyn tegen ımıleuken 
beschadirng is vervanging echter veel dan 
bij een paal in de grond 

een rekenvoorbeeld biijkt, dat het toepassen van 
hoogwaandig staal voor d palen verantwoornd is, daar het 
arbeiisvermogen van de paal toeneemt met het kwadraat 
van de toolantbare spanning, zodat de hogere prijs voor het 
staal veelal van niet veel invioed zal zijn 

Heimen heeft voor zijn „Leitstabdalben‘ oetrooi 


sangevrangal 


BOEKENNIEUWS 
De Maastunnel. Litenve 
H. Stam te Haarlem. 170 pagina’s met 130 afbeel 


dingen. Prijs f 3,50 


Zonls bekend mag worden verondersteld, is er reeds veel 
hiteratuur over het ontwerp en de uitvoering van de Maas 
tunnel verschenen, merendeels technisch-wetenschappelijke 
irtikelen, waaronder de vele van de hand van ir J. P. van 
Bruce ın dit tijdschrift een grote vermaardheid genieten 
Het is echter goed, dat thans een volledige, meer populaire 
beschrijving van de Maastunnel is verschenen in de vorm 
van het hier besproken boekwerk van de heer Vurvonen 
mr, techn. -ambtenaar bij de Masstunnel tijdens de uit 
voerii Het is toch zo, dat onze grote nationale werken 
een betekenis hebben, die ver uitgnat boven de sfeer van 
de ingenieur, die zulke werken ontwerpt; dergelijke werken 
spreken tot de verbeekling van jeder, voor wie ze bestemd 
zijn. In dit bock kunnen diegenen verl wetenswaardigs over 
de totstandkoming van de tunnel lezen 

De schrijver is er in geslangd een goede beschrijving van 
het werk met zijn vele aspecten te geven zonder buiten de 
grenzen te treden die hi) zieh heeft gesteld. Ten geleide 
wordt door ir J. P, Brussen, die vun direetiewege de 
leiding van de bouw heeft gehad, een inleidend woord x 
geven, waarbij hij in het bijzonder er op wijst, hor. het meest 
interessante gedeelte van het werk, het ontw rp en de wit 
voering, thans reeds historie is geworden, en dat het daarom 
nuttig is, dat deze historie in een boek wordt vastgelegd 
om het belangstellende publiek te kunnen tonen, wat er 
nodigt is geweest om het gewordene te maken 

Schrijver begint met enige mededelingen te doen over 
de ontwikkeling van Kotterdam als zee-haven, alsmede 
van het stadsverkeer in verband met het ontstaan van 
Rotterdam-Zuid, waarna de interessante geschiedenis van 
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het ontstann van de tunnelplannen de revur passeert, 
eindigend met een druk op de knop van een sirene, die het 
win tot aanvang van het werk guf 
In het volgende wordt in het kort het ontwerp van de 
tannel en de ventilatie-gebouwen behandeld, waarna het 
beufdstuk vohrt dat gunt over de witveerng 
Op ook de grijpelijke wijae wordt 
de interemante enimonbouw van 
tewlirevei de van de landtunme is. 
guf de meexte problemen, wı Ike echter, dank zij 
het veruuft en de durf van de leider met zijn medewerkers 
Velen onzer hebiben destijds in de 
in de Heipsche Haven en de Waalhaven in aanbouw zijnede 
tunnelstukken gewandeld om de wderingen na te guan 
en lezing van de beschrijving van de ultvoering ons 
weer met interessant stadium voor de jgeest. Het zinken 
van de tunnelstukken, het aufstellen op de bodem, het on 
dersguwien met zuı A. het maken van de aansluiting 
de tunnelstukken, van al dem van de 
ring wordt een dusdelyk overzicht gegeven 
Na deze homfdzaken volgen de det de roltrappe 
de ventilatie-installatie tektrempels, liften riolering 
verliehting het sienaleringw» vsteem 
de elertrische installatie en amdere, zodat degenen, die 
de tunnel niet anders dan wendig ( er gezegd inwendig) 
kenties belangwwekkends over de inrichting te weten 
kunnen kommen 
Aan het welen wee van de tunnelbouw in de oriogsjaren 
men weet is de tunnel in 1042 reedgekomen) wordt 
ung een apart howfedstukje gewijd, waarna het we rk besiuit 
met enigre ngen « le exploitatie. Ontsierend in 
dit verzorg je de bijna be 
reclame schtern Schrijver heefl toch zeif al 
de aannemers, fabrieken en leveranciers), 
fe bouw hebben mede gewerkt de hun toekomie 
wr hun aanmdeel grgeven 
Het is geilluntreerd met du leltjke schema-te kenin 
gen en franie foto's, welke tezaımnen met een viot geschreven 
tekst het lezen van dit werk tot een aangename verpozing 
makes 
Ir J.C. 


624.041 
Kuser Einführung in die Baustatik. Uit 
we Springer Verlag, Wenen 1050. 328 pag. met 


242 figuren. Prijs $ 7,50 


is het derde deel van een door Prof. Meran 
geschreven trilogie (de verste delen Kinführung in die 
Statik’ en „Kinführung ın die in samen 
werking welke aan de Technische 
in Wrnen In) het omderwijs in de paste 
mechanmea wordt gebru:kt 

Het werk bevat aantal belangrijke heofdstukken 
van «de toegepaste mechanion het vormt feiteljk een 
verzameling aanvullende hoofdstukken bi) de verste twe« 
delen waarlsi) het awaartepunt ligt bij de statisch on 
construnties. De schrijver is er kennelyk van uit 


rchwel 


geyman de onderwerpen kurt te behandelen, doch in g 
exacte vorm. Hi daarın naar min 
althans voor de lezer, die gewefend ix in het lezen van de taal 
der wiskunde, want voor dem stant er 

te veel of te weinig in om tot ned 

hamdekie geroot belang 

retische behandelt nderwerpen onmadedel 
wordt gevulid x nvoorbeeld; de uitleg 


hier en daar u ler san de 


190 


korte kant, dan wordt dit tekort al gauw te niet gedaan 
door een verheiderende behandeling van het erop volgend 
rekenvoorbeeld. Weet men dit werk goed te gebruiken, dan 
lit een boek voor ons, waaruit met veel vrucht de theorie 
kan worden eigen gemankt 

Een klein gemis zou ik aanstonds willen sirnaleren: door 
de zeer exaete behandeling heeft de schrijver een zeer groot 
santal notaties voor even zo vele grootheden inge voerd, en 
deze veelheid werkt enigszins remmend op een vlotte jezing 
bij nadere bestudering van een bepaald onderwerp moet 
men voak vele pagina’s terugsinan om de betekenis van 
bepaalde notaties te vinden, terwijl er ook gevallen zijn 
waarbij gelijke notaties voor verschillende grootheden voor 
komen, b.x y. voor de hoek die de staafas met de X-rich 


maakt, en voor een grootheid, verband met 


de gereduceerde staaflengte | P De hier en 
“a 

daar gebruikte notatie van T voor een moment is minder 
gangbaar, terwijl aan een aanduiding als 1m 
roman is verbonden, die enige regels zou kunnen vullen 
Men kan ook te ver gaan met de symbolisering van de wis 
kundige taal! Ken overzicht van de gebruikte notaties en 
wmbolen in de aunvang van het boek zou nuttig, ja Ifs 
gewenst 

En nu wat naders over de inhoud, Het hoek vangt aan 
met algzemene begrippen over de samenst« lling van draag 
eonstructies, graad van vrijheid, statis h bepaalde statisch 
onbepaalde, en statisch over-bepaakle systemen uitwendi 
ge en Imwe krac hten enz. Hierna volsrt in de eerste 
delen van de serie is dit slechts summier b« handelkd een 
hoofdstukje over de berekening van maximum en minimum 
momenten en -dwarskrachten bij direete en indireete mo 
biele belastingen van een ligger op twet steunpunten, 
vervolgens de berekening van enige bijzondere vakweı« 
svstemen (K-vakwerk, vakwerk met onder-verdeling, voor 
beeld van berekening met staaf-verwisseling) is opgenomen 

Het dan volgende hoofdstuk IV gaat over het besiinsel 
van de virtuele verplaatsingen; deze materie wordt duwidelijk 
uiteengezet en is in het boek van Meran de spil waarom de 
gehele theoretische behande ling van de statisch onb« paalde 
systemen draait. Allereerst wordt dit prineipe van de vir 
tuele verplaatsingren to« pepast bij de bere kening van vorm 
verunderingen van statisch bepaakde systemen, g bruik 
makend van de in hoofdstuk IV afgeleide formules Ook 
bij de reken voorbeelden wordt met deze formules gewe rkt 
het eerste voorbeeld in No 48 ıs welerg eenvowdig gekozen 
omdat de hier gevraagde verplaatsing ook zonder het b« 
staan van de toegepaste mechaniea in een « nkele regel kan 
worden berekend! Gelukkig, dat de andere voorbeelden het 
nut van het begzrinse! van de virtuele verplaatsingen beter 
demonstreren. Dit hoofdstuk eindigt met de bekerde wet 


van 


Aan de bepaling van de elastische lijn is het volgend« 
hoofdstuk gewijd. Zoals wit de thans reeds bekende ge 


dachtenwereld van de schrijver is te verwa« hten, wordt hier 


de theorie van de elastische gewichten als basis van de af 
leidlingen gesteld, een en ander toegeelicht door spre kende 
voorbeelden. Ook de methode WırLior wordt behan 
deid 

Verreweg het meest interessant is de in hoofdstuk VIl 
gegeven algemene (heorie van de statisch onbepaalde sy 
stemen. Dit hoofdstuk is in drie delen gesphtst, waarvan 
het eerste is gewijd san de meest logisch« bepaling van de 
statisch onbepaaklen met de ge bruikelijke elasticiteits 


ie versehiilende wijzen van oploswsen der vergelykiugen 
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met n onbekenden wordt, in tegenstelling met de meeste 
boeken die zich met deze materie bezig houden, weinig ge- 
zegd, behoudens enkele korte opmerkingen over de matrixen 
de middelen om deze een bijzonder karakter te doen geven. 

Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk guat over de be- 
paling van vormveranderingen van statisch onbepaalde 
systemen, terwijl het hoofdstuk eindigt ınet cen paragraaf 
over de keuze van het hoofdsysteem en enkele andere reken- 
methoden, o.a. de door GeuL.ER ingevoerde methode, waar- 
bij het verband tusen de knooppuntsmomenten, de mo- 
menten door de uitwendige belastingen en de staaf- en 
knooppuntsverdraaiingen de benodigde vergelijkingen geeft. 
Vit het algemene geval wordt hierbij de bekende stelling 
afgeleid, dat een moment in een knooppunt zieh over de 
aansiuitende staven verdeelt in verhouding tot de recipro- 
ken van de stijfheidsliengten (buigingsgewrichten), hetgeen 
de verwachting wekt, dat na dit onderwerp de methode- 
Uross ten tonele zal verschijnen. Dit is echter niet het geval, 
althans niet in de klassieke vorm van de momenten-ver- 
effening, vermoedelijk omdat de schrijver op benaderende 
rekenwijzen niet te diep wil ingnan. Wel wordt de vereffe- 
ning van de knooppunts-verdraaiingen in het kort behan 
deld, waarbıj het boek beoogt zoals in de aanvang dezer 
regelen reeds werd gezegd een exacte behandeling op 
fraaie wijze wordt aangetoond, dat de vereffening naar de 
theoretisch juiste waarden convergeert. De wijze van ver 
effening met formule (82,44) is erg kort en daarom niet vol- 
doende duidelijk behandeld; het opgenomen rekenvoorbeeld 
heft echter dit tekort op. Wanneer de momenten-vereffe- 
ning zou zijn behandeld, zou het voorbeeld van pag. 180 
seker anders zijn gekozen, nl. met cen of meer staven met 
een scharnierend uiteinde in plaats van met een inkliem- 
ming, ten einde het dan optredend verschil in de factoren 
duidelijk te maken. 

Een uitvoerig hoofdstuk is hierna gewijd aan de bepaling 
van invloedslijnen. Na de betekenis te hebben verklaard, 
wordt nagegaan, gebaseerd op de theorie uit de vorige hoofd- 
stukken, hoe zij bij statisch onbepaalde systemen kunnen 
worden bepaald, 

Het lantste hoofdstuk is gewijd aan de berekening van 
de meest voorkomende liggersystemen, zoals vakwerk- 
liggers van verschillende vormen, boogliggers, met een 
staafboog versterkte liggers, en over meerdere steunpunten 
doorgnande liggers. Deze laatste worden berekend met de 
vergelijking van Crarcyron, waarbij de aandacht wordt 
gevestigd op de oplossing van de vergelijkingen door het 
superpositie-beginsel voor elk der veldbelastingen toe te 


passen; men kan dan stellen m,.-ı ki, en doordat in 


in 2) van de n vergelijkingen de absolute term ontbreekt, 
kunnen deze faetoren k,, en daarma ook de steunpunts- 


momenten m, in volgorde vanaf de eindsteunpunten op 


eenvoudige wilse worden bepaalkd 
Ik wil deze bespreking eindigen met een goede beoorde- 
ling over de inhoud van dit boek van Mean uit te spreken. 
Het is uitstekend opgebouwd, helder van betoogtrant, en 
goed verzorgd uitgevoerd; als zodanig kan het een aanwinst 
van de literatuur over staticn genoemd worden. 
Ir J.C. ır Nosneı. 


539.501 
Markus Reiner, Professor at the Technical College 
Haifa. Twelve Lectures on Theoretical Rheology, 
Amsterdam, North-Holland 


163 pp.. 21,5 em prijs /® 


Publishing Company, 


druk 


is een welkome aanleidıng om de aandacht van 


De verschijning van de tweede van Kerıyens 


onze ingenieurs te vestigen op het toenemend belaug van 


Bouw- en Waterbouwkunde 16 
23-12-1950 


bestudering der theoretische grondslagen van de leer van 
het vioeren der materialen. In dit verband mogen wij her- 
inneren aan de beide rapporten van de Viscositeitseom 
der Koninklijke Academie van Wetenschappen 
(1935, 1988) en het „Report on the Prineiples of Rheolo- 
gieal Nomenclature' 


van onze lamdgenoot J. M. Bunaxns 
en W. Scorr (1948). 

Op 5 Juli j.l. werd te Amsterdam opgericht de Neder- 
landse Rheologische Vereniging als uitdrukking van het 
streven om een aantal onderzoekers van de rheologie van 
zeer verschillende materialen, zoals metalen, rubber, bi- 
tumen, verf, grond, gesteenten, e.d., de gelegenheid te bie 
den tot contact op dit gebied der wetens hap en het vormen 
van een onderlinge band 

In zijn twaalf lessen streeft Rewer naar het vestigen 
van een gemeenschappelijke basis voor het begrip van de 
rheologische verschijnselen bij materialen met zeer uiteen 
lopende physische en chemische eigenschappen, met behulp 
van de beginselen der theoretische en de toegepaste mecha 
Uiteraard wordt, in verband met het karakter van de 
beweging der materie bij vloeien, veel aandacht geschonken 
aan «le verschuivingsdeformaties 


De toepassing op bij- 
zondere gevallen omvat de getrokken staaf, de zuivere 
buiging van een balk en de laminaire stroming tussen ey 


lindrische oppervlakken. Het vloeien en breken van staal 


wordt in verband gebracht met energie-omzettingen. Een 


voordracht is gewijd aan de analyse van de structuur der 
materialen (miero rheologie) aan de hand van het rheolo- 
gische gedrag der componenten (viscositeit van oplossin- 
gen). De toepassing van de model-analogie wordt behandeld 
om de invloed van elastische, visceuze en wrijvingseigen 
schappen var materialen in geschematiseerde vorm tot 
uitdrukking te brengen. 

Het streven van Rrınen, om in een bestek van 150 biad- 
zijden het begrip van de noodzakelijke elementen der theo- 
retische grondslagen en van de betekenis der rheologie in 
de vorm van voordrachten te doceren, bleek een gelukkige 
gedachte. 

De verzorging van tekst en figuren is uitstekend; een 
uitvoerige literatuurlijst vergemakkelijkt de oriöntatie bij 
nadere bestudering van de stof. 

Ir E.C. W. A, Geruze. 


627.13 

A. vos Rınsum,. Der Abfluss in offenen natür- 

lichen Wasserläufen. Berlin 1950 W. Ernst & 
Sohn. 80 biz. met 48 fig. R.M. 7,50. 


Deze tweede, in omvang verdubbelde druk van de in 
1035 in De Ingenieur (biz. B. 262) door Mazunx« besproken 
brochure, wordt uitgegeven als Heft 7 van Mitteilungen aus 
dem (iebiete des Wasserbaues und der Baugrundforschung. 
De auteur is het blijkbaar niet eens met de destijds in ons 
weekblad geleverde kritiek. Die wijst er terecht op, dat de 
in de brochure gepgeven beschouwingen verwarrend kunnen 
werken. De schrijver gaat er, na een onvoldoend gefundeerd 
betoog, van uit, dat de „stroomvertieaal” een kwart ellips 
zou #ijn. Hi) heeft er evenveel recht op als andere auteurs 
op hun parabolen van verschillende graad met horizontale 
of vertienle as, maar brengt zeker geen vooruitgang ten op- 
ziehte van de logarithmische verdeling. Deze is nog het bes- 
te in overeenstemming met de beschouwingen van de 
„school van 1980, die zieh zoveel mogelijk op physisch 
aanvaardbare voorstellingen baseert. Het werk van de hy- 
drodvynamiei die de stroomsnelheden in het dwarsprofiel in 
verband brengen met de turbulentie van de stroom, is de 
schrijver blijkbaar voorbijgegaan. In 1935 was dat nog te 
begrijpen, in 1950 echter niet meer. De namen van vox 
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Tayıoz en anderen hadden niet mogen ontbre 
ken. Die van samenstellers van owde, empirische afvoer- 
formules baudden daarentegen best mogen worden wregr- 
laten 

bevat hit boekje ook wel goede dingen. Er 
wordt op gewezen dat de dwarsprofielen van natıarlijke 
stromen onmegelmatig van vorm kunnen zijn en dat men 
dasnen bij het bepalen van het debiet voorzichtig mo«et zijn 
en met automatisch een bepaald recept moet toepassen, 


Prof. ir J. Tu. 
Neuere Festigkeitsprobleme des 
24 cm, 253 120 fig 


K. 
Ingenieurs. Formsnt: 16 
Springer-Verlag 10% 

Dit boekje bevat ven door de laatste wereldoorlog zeer 
vertrangde omgewerkte uitguve van een wrie voardrachten 
welke in het jaar 1041 door verschillende vooraanstaande 
beoefennaren der Toegrpaste Mechanicna te Berlijn werden 
gehowdten 

G. Messuru opent de rij met een beschouwing over exp« 
rimenterl spanningpswonde rzoek. In het kort lant hi) de ver 
sehillende metlunten van rekmeting de revue passeren en 
eindigt met cen hrijving van de k voor 
viakkı 


K. Manuvenne behandelt dan de grondbegrippen van de 


spanningestee tanden 
waarbij ook de energiestelling en de« 
beginsels van de virtuele verplaatsingen en de virtuele 
krachten worden be sproken 

W. gerft een kort overzicht van de membraan 
en buigingstheorie van verschillende schaalvormen w.o 
omwentelingswopperviakken met negatieve kromming en 
regelvlakken 

Dan volgen K. Kıorren met de behandeling van tril 
lingsverschijnselen in construeties en HR. met een 
beschrijving van de oplossingsmethoden van technische 
eigenwaarde-problemen (leer vigenfuneties) 

Vensiotte wordt de voordrachtenrij gesioten door K 
Manstnnue met een bespreking van enige stabiliteits 
probl« mern (doomslag, knik plosten) 

De in het boekje beihanselde onderwerpen zijn niet nieuw 
zintat de titel beter anders had kunnen Iniden. Voorts moet 
er op werde n ewezen dat door de beknopt« be handeling, 
de uitguve als leerboekje ons minder geschikt lijkt. De in 
genleur, die echter reeds enigszins vertrouwd is met de 
betrekxkeliike leerstof, kunnen wij het boekje zeker ter 
lezing aanbevelen; ongetwijfekl zal hij er menige interes 
in vinden, die zijn inzicht in het 
wezen van verschillende sterkteproblemen zouden kunnen 
verdiepen J. 

120083) 

e. Jesama. Het maken van Begrotingen voor de 
Bouwwereld. Veertiende druk, 108 bie. Lite. Mon 
ton & lo. N.\ 


Dat er widert de bevrijding vijf nieuwe drukken van dit 


4ravenhage 1950, Ingenanid/ 4,00 


werk verschenen zijn, bewijst dat wereld nog steeds 
beihmefte heeft aan een dergrlijke verzameling van prgevens 
Deze nieuwe druk heeft weer een belangrijke witbreiding 


onderman, o.a. met de loonregeling met de prijzen der 


Inboud BOUW- EN 16 
door A. R. Het vullen en ledigen 
kopprelingen Ioor W 1 
Kuxsr 


BRiwkent 


Einführung in die Baustatik, «door ir N 


HKheology. door ir I \. o Rıssiw, Der 


©. Het maken van Begrotingen 


der 
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ekeitsprobler 


Technische Berk 


Bouwwereld door ir J. A, Pramien. ır G 


Ih 


ir 


varantie- en risicobonnen en met indexeijfers der bouw- 
kosten. Deze gegevens zijn weliswaar reeds ekders gepubli 
wrrd deeh ze zijn in het hier besproken boek op hun plaats 
Men vraagt zich echter af of de andere nieuw opgenomen 
gegevens werkelijk gebruikt zullen worden bij het maken 
van begrotingen 

Tabellen over a) oppervlasken, zwaartepuntsafstanden, 
trangheidsmomenten, enz., b) 
eiönten, wortelijke warmten, ec) momenten en doorbui 
gingen voor verschillende belastinggrvallen, enz. heeft men 
nodig bij het maken van be rekeningen en bij het ontwerpen 
doch zeiden of nooit bij het begroten van een werk 

Bovendien zijn deze gegevens letterlijk overgenomen uit 
de eatalogus voor de bouwwereld, waarover, naar men mag 
sannernen, elke persoon, die een begroting maakt, beschikt 
(bverigens zal ook deze druk zijn weg we Ivinden 

Ir J. A. Pramzıen 


In Ksurreı, Beknopte ontwikkelingsgeschie- 
denis der bouwkunst. Uitgeven) H. J. Paris, 
Amsterdam 1948, Vijfde verbeterde en vermeer- 
derde druk. 200 bladzijden octavo., 

„Door overziehtelijke indeling en samenvattende behan- 
deling der stof verschaft de auteur inzicht in de ontwikke- 
lingsgung der bouwkunst sedert de vroegste historische tijd 
perken, zich daarbij beperkende tot Kuropa en die centra 
van beschaving, welke voor de ontwikkeling der architee- 
tuur in dit werelddeel van overwegend belang waren. In 
zijn beschouwingen geeft de schrijver meer dan enkel cen 
kritische waardering van de plastische verschijning der 
bouwwerken, Telkens is nagegman welk doel men zich bij het 
bouwen gesteld had en hoe dit verwezenlijkt werd in ver- 
band met de volksaard, de gesteldheid van land en klimaat 
en met de beschikbare materialen, welke aanleiding kunnen 
zijn tot zeer verschillende constructiemethoden.'' 

Bovenstaande sobere toelichting op dit werk, welke door 
de uitgever op de omslag werd vastgelegd, kan door mij ge 
heel onderschreven worden. 

Franie, goed gekozen foto's en voortreffelijk witgevoerde 
vignetten dragen er veel toe bij dit boek aan het gestelde 
doel te doen beantwoorden. Bij de vignetten, welke op ver- 
schillende schaal zijn afgebeeld, ontbreekt helaas de maat- 
aanduiding. De afmetingen zijn uitersard in overeenstem- 
ming met het beperkte kader waarin de stof tezamen is 
gebracht 

Tot de 19e eeuw is de aandacht welke aan de diverse 
perioden geschonken wordt op lofwaardige wijze homogeen 
verdeeld. Aan de architeetuur na 1800 zijn slechts 10 biad- 
ziyden gewijd. De auteur is waarschijnlijk van oordeel dat 
het nog niet mogelijk is over dit tijdperk tot een objectieve 
waardering der bouwkunst te komen 

Korte tabellen aan het einde van jeder hoofdstuk brengen 
de belangrijkste historische gebeurtenissen in herinnering, 
die in het besproken tijdvak plaats vonden 

Het hier besproken werk is niet alleen gedacht als lei 
draad voor hen, die de bouwkunst tot studiewerk kozen. 
\oor allen, die belangstelling hebben voor architeetuur, is 
het een weloverwogen en vlot geschreven introduetie. 


“ Ir F. H. Wansaans 


gehaltevertienal ın stationnaire stromen bij de evenwiehts 


hten: Vervaandifine en montage van de eerste aluminium 
hutkolk, door J. J beweegtlijke 
Maastunnel, door ir J Nomnı 
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SAFRAN 


L REGISTERED TRADE MARK 


KINDERDYIK 
NDERD: WERKT 

Afd. METAALGIETERI) 

KAN 


gierwerk in of met riem worden aange- 
dreven 


ever 


KOPER U dee! met 
/YND ming 


ALUMINIUM 
7: In vertioale stand piaatsing 


motor bovenaan 
andere Non Ferro legeringen 


Gewicht van 1—ca. 750 kg. per stuk a SAUNDERS VALVE CO. LTD. 

CWMBRAN, MONMOUTHSHIRE, 
ENGLAND 
Eventueel met certificaat 


F 
of Riikskeur, ruw of bewerkt unse 


ISAUNDERS 
LAFSTUTTER 
EIGEN MODELMAKERI) Voor alle vloeistoffen 


Vitbreiding 


uitermate 
cenvoudig 


Een batterij van schakelpanelen 
type HF kan op eenvoudige wijze 
worden uitgebreid omdat de uit- 
einden van het railsysteem daar- 
toe reeds zijn ingericht. 

Na het verwijderen van de eind- 
kap (1) wordt de verbinding met 
een nieuw paneel tot stand ge- 
bracht door de rail-uiteinden 
met kiembussen te koppelen, 
deze te isoleren(2) en rondom 
de koppeling een plaatijzeren 
tussenkast (3) aan te brengen wel- 
ke met massa wordt volgegoten. 


BESCHERMD SCHAKELMATERIAAL 
VOOR HOOGSPANNING 


. 
4 
| 
3 
— 
= 
2 


Lindeteves 


voor: 

zeven 

drogers 

autoclaven 

verdampers 

opslagtanks 
filterapparaten 
extractie-installaties 
complete installaties 
distilleer-inrichtingen 
gasreinigings- apparatuur 
meng- en kneedmachines 
breek- en maalwerktuigen 


LINDETEVESN.V. - J.W. BROUWERSPLEIN 20 - AMSTERDAM.C. TEL: 25803-8 LIJNEN 


VICTOR PRODUCTS LIMITED 


RE WALLSEND — ON — TYNE 
ENGELAND 


Victor lampen, 
schakelaars 
en 
verdeelkasten 


geschikt voor 
gebruik in explosieve 


gasmengsels 


Vertegenwoordigers 


N.V. Ingenieursbur. w/h J. M. C. v. Borselen & Co., Lange Poten 15A, ’s-Gravenhage. Telef.: 114308 
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Een oud bedrijf voor 


moderne 


installaties! 


nze afdeling Pijpleidingen v.h. Becht & Dyserinck 
mag zich met recht een veteraan in het vak noemen. 
Ontelbaar zijn de schepen, industriön, gebouwen, enz., 
die Becht & Dyserinck sinds 1867 van pijpleidingen 
heeft voorzien. 


Hierbij zijn afgebeeid leidingen voor L. D. stoomvat BRONSWERK 
en H. D. toevoerleidingen in de fabrieken i 
van de H.K.|. te Breda. 


AMSTERDAM. TELEFOON 61061 
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Turbo-generatoren Motoren 
Hoogspannings-schakelinstallaties Pompen 
Hoogspanningsmateriaal Boormachines 
Installatie-materiaal Slijpmachines 
Personeels-contröleklokken Gelijkrichters 
Electrische meetinstrumenten Schakelborden 
Electrorische meetinstrumenten kWh-meters 
Ketel- en turbine-meet- en regelinstallaties. 


NEDERLANDSCHE SIEM ENS 
MAATSCHAPPIJ N.V. 


's-Gravenhage Riinstraat 24 Telefoon 72.38.10 


MAT 
MOLIETRANSFOR 


FN AN 


50 TOT 5000 k.V.A. 


OLTHOFS TRANSFORMATORENFABRIEK N.V. 
Reehorsterweg 23 
EDE (HOLLAND) 
TELEFOON 9741 
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EERSTE LIMBURGSCHE FABRIEK VAN ISOLATIEMATERIALEN 


- ALLE ISOLATIES - ADLOZE OEREN 
Bankrei.: TWENTSCHE BANK NV FABRIEK EN KANTOOR 
TEL — BANKGIRO 17326 KALDIZIBORNWEGS 
HEERLEN 
Voor BOUWINDUSTRIE en ISOLATIEWERKEN steeds uit voorraad 
leverbaar: 


GLASWOL: ıos als in matvorm. 
STEENWOL: is, in dekens en matrassen op 
ISOBETA;: isotatiestenen en -blokken voor «oelhuizen. 
KIESELGUHRSTENEN:: soorten, ook prima importkwaliteiten. 


STEENWOLSCHALEN. GLASWOLSCHALEN, LUCHTCELSCHALEN 


en verder alle isolatiematerialen tegen scherpe prijzen. 


Vraagt offerte 


UIT ROND MATERIAAL ZESKANT DRAAIEN 
HYDRAULISCH COPIEEREN (KAN OOK OP UW BANK] 
HOL- EN BOL DRAAIEN 

DE G.B.f. NONFERRO SPUITGIETMACHINE 
DE HAAS GEREEDSCHAPSLIIJPMACHINE 


20 ANDERE MODERNE MACHINES 


AGNIEN 


WETERINGSCHANS 130-132 AMSTERDAM TEL 33755- 32416 
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SCHEEPSWERVEN ALUMINIUMVERWERKENDE 
MACHINEFABRIEKEN INDUSTRIE 


KINDERDIJK KRIMPEN AAN DE LEK 


Boggermater'eel Fleming-Patent-Reddingboten. 
Vracht- en passagiersschepen Roei- en motorreddingboten 
Sieepboten TEIEGRAM-ADRES Scheepsconstructies 


SMIT-M AN. -dieselmotoren SMITTEN—KINDERDUK Scheepsmeubelen 


Rotterdam 72647 
Stoommachines, ketels, lieren enz Alblosserdam 241 enz. 


Krimpen a d lek 44] 


Dubbelstralige SWARTTOUW 
Oscillograaf 


SCHIEDAM 
[TANKS - GASHOUDERS 
mooeı 1035 BRUGGEN 
zo Quantitotieve pP 1J pP L E I D I N G E N 
GEBOUWEN 

onalwıes 


at STAALCONSTRUCTIES 


lezing 
en sponning \ 


Gecalibreerde 
schalen 


MODEL 1049 
Metingen vanaf LEDEREN 
nulfrequenthie 
Fotografisch WERKHANDSCHOENEN 


in diverse uitvoering 


n h film 


| zakelijk is LEDEREN RINGETIES, 
Veor beide modellen camera type 1428 leverbaar in diverse groofte, 
het voordeligst bii 


ALG. NED. RADIO UNIE NV. | Lederwarenfabr. PELA 


KEIZERSGRACHT 450 AMSTERDAM.C Speelhuislaan 94 - Telefoon 9310 


LOONVERZINKERIJ 


Fa. G. CLEMENTS & Zn. 


ALBLASSERDAM 
ZUIDERSTEK TEL. 423 (K 1859) 
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LUCHTVAARTTECHNIEK 


ORGAAN VAN DE VAKAFDELING LUCHTVAARTTECHNIEK VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE 
VEREENIGING VOOR LUCHTVAART 


MJDRAGEN EN BRIEVEN BESTEMD VOOR LUCHTVAARTTECHNIEK, TR ZENDEN AAN ir T. VAN OOSTEROM. SLOTERWEO AMSTERDAM 


Aluminium Wals- en Perslegeringen 
door ir A. JAGER 


Chef Laboratorla der N.V. Aluminium Mil 
Inleiding 

De vliegtuigindustrie en de aluminiumindustrie zijn beide 
jonge industrieen en zij hebben steeds veel met elkaar te 
maken gehad, 

Enerzijds kunnen wij 
aluminiumlegeringen de 


dat de verschillende 
ontwikkeling van de 
vliegtuigbouw mogelijk hebben gemaakt. 

Aan de andere kant is het zo, dat de vlieptuigindustrie, 


zeggren, 


moderne 


doordat zij steeds de allerhoogste eisen aan het materiaal 
stelt, zowel wat betreft de mechanische eigenschappen als 
wat betreft de afwerking, zoals dikte-toleranties e.d., de 
aluminiumindustrie heeft beinvloed. 

Dit heeft n.l. tot gevolg gehad dat de aluminiumindustrie 
in het algemeen, juist omdat zij voor een belangrijk deel 
voor de vliegtuigbouw werkt, zich vanaf het begin van haar 
bestaan heeft ingesteld op een goed gecontroleerd fabricage- 
proces en op een strenge keuring van de eindprodueten. 

Zodoende heeft de vliegtuigindustrie indireet zeker veel 
bijgedragen tot de snelle en op moderne leest geschoeide 
ontwikkeling van de aluminiumindustrie. 


Overzicht der aluminium legeringen 

De aluminium walslegeringen, die worden gefabriceerd, 
worden veelal door de fabrikanten met een bepaalde naaım 
aangeduid. Wanneer nu de buitenstaander aan aluminium 
walslegeringren denkt, staat hem een groot aantal namen 
voor de geest zoals Duralumin, Avional, Bondur, Albondur, 
Lautal, Duranalium, Anticorodal, Pantal, K.S. Seewasser, 
Hydronalium enz. enz. 

Hij is dan geneigd te denken dat er zeer veel verschillende 
walslegeringren zijn en dat dit terrein bijzonder onover- 
zichtelijk is, In werkelijkheid is dit echter niet het geval; in- 
tegendeel, wanneer wij zowel de Europese als de Ameri- 
kaanse legeringen naar hun samenstelling en hun eigen- 
schappen guan bekijken, dan blijkt een indeling in groepen 
zeer cenvoudig. 

De Europese fabrikanten hebben voor hun legeringen 
meest eigen namen maar de legeringstypen zijn vrijwel 
alle onderling gelijk. 

In Amerika en voor een groot deel ook in Engeland, dui- 
den de belangrijkste producenten, n.l. de Aluminum Cy of 
America (Alcoa) en de Aluminium Ltd hun legeringen met 
eijfers aan. 

Deze legeringen wijken iets van de Europese af, maar niet 
zoveel dat een vergelijking niet mogelijk is, De N.V. Neder- 
landsche Aluminium Maatschappij voert in hoofdzaak de 
oordrucht, gehouden voor de Ned. Ver. voor Luchtvaart- 
techniek op 25 Mei 1950 
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Amerikaanse legeringen, die zij aanduidt met het Ameri- 
kaanse cijferteken. 


De legeringen van het aluminium zijn ontwikkeld omdat 
het ongelegeerde aluminium voor vele doeleinden te zacht 
is en te weinig sterk, Terwijl het ongelegeerde aluminium 
in zachtgegloeide vorm een treksterkte heeft van 7 kg 
mam* is het gelukt om walslegeringen te ontwikkelen met 
een treksterkte van 7 tot 60 kg mm’, 

Wanneer wij nagaan op welke wijze die hogere trek- 
sterkte wordt bereikt, dan blijkt dat hiervoor drie hulp- 
middelen worden gebruikt, en wel: 

1) Koude vervorming. 

2) Legeren met andere metalen. 

8) Wurmtebehandeling (veredelen). 


Van het ongelegeerde aluminium, 28 genaamd, wordt het 
grootste deel der aluminium walsprodueten vervaardigd, 

Dank zij de verbeterde techniek van de electrolysebedrij- 
ven is het gelukt de zuiverheid van het gangbare metaal be- 
langrijk op te voeren zodat thans een gehalte van 99,5%, 
normaal is. Door de grotere zuiverheid is de corrosiebe- 
standigheid van het metaal, vergeleken met vroeger, nog 
aanzienlijk verbeterd. Het ongelegeerde aluminium heeft 
een goede bestandigheid tegen corrosie en is zeer goed ver- 
vormbaar. Het wordt dientengevolge gebruikt wanneer een 
hoge sterkte niet vereist is. Dit is voor keukengerei, sier- 
lijsten, apparaten voor de chemische industrie, zoals tanks 
e.d. en voor de fabricage van folien, capsules, tubes enz. 

Evenals bij de andere metalen is het bij aluminium en 
aluminiumlegeringen mogelijk om het metaal door koude 
vervorming, zoals koudwalsen of trekken, te verstevigen. 

Hierbij stijgt de treksterkte, de hardheid en vooral de 
rekgrens, terwijl de rek overeenkomstig daalt. 

Hiervan wordt gebruik gemaskt om wals- en perspro- 
dueten van aluminium en var niet veredelbare aluminium- 
legeringen in verschiliende hardheidsgraden, zonls hard, 
halfhard en zacht te fabriceren 

Wanneer wi; nu van het ongelegeerde aluminium afstap- 
pen en de eigenlijke aluminiumlegeringen bekijken, dan 
blijkt dat deze in drie hoofdgroepen worden ingedeeld (zie 
tabel). De eerste groep wordt gevormd door de onveredelbare 
legeringen. Zij hebben alle een zeer goede bestandigheid 
tegen corrosie, hogere 
treksterkte legeringen is hier uitsluitend door 
bijlegeren van andere metalen al of niet in combinatie met 
koude vervorming verkregen. 

38 is een legering van aluminium met 1,25%, mangsan. 
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Aluminium walrirgeringen 
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NEDERLANDSCHE AL! MINIUM MAATSCHAPPL 


ickgreı Trekst t 
Toerstand Hekgrens Treksterkte 
ke mm? kg mm’ 
zucht (OÖ) 
SEDA 
hard (Hh 


zacht 
hard (Hl) 


SEDAI sucht (O) 
hard (H 


SEDAI 7 zacht 
hand (HH) 


zacht 


halfhard 


SEbAI zacht (O) 
halfhard 


NEDAI zacht (VO) 


SEDAI zacht (VO) 
veredeld (T) 


NEDAI zacht 
veredeld (T) 


SEDAI 
zacht (O) 
ufgeschrikt iW) 
veredeld (T) 


Het man zuangehalte heeft een gunstige invloed op de te gleiten bij 500 en daarna in koud water af te schrikken 


eoerowiebestandigheid van het alumımium en de trekvast Het heeft dan een treksterkte van ca 30 ke mm’, Na het 


heid en 20 hoger dan van onge legerrd alumunmum afschrikken begint het materinal nu 2.g. te ve oıderen en 
De andere legeringen van deze groep zijn alle van het wel bij gewone temps ratur, Tijdens dit ge heimzinnige 


wel N3S met 1,25 nung verouderen stijgt de treksterkte van 30 tot 45 ker mm’, 


type en 
178 met 2,5 magnesium, >48 met 3,5 vang? Na 5 dagen is het proces beöindigd en heeft het mate riaal 


um. A D08 met 5°, en ımet 7 zijn witeinde lijke eigenschappen verkregeen. 


in De verbruiker, die met het materiaal weet te werken, 
schrikt het af en het direct na het als hrikken ver- 


iHlet heeft even mangman een gunstig 


op van aluminmm 
In tegenstelling tot mangann het mogeelijk het ger halte vormen. Het materinal is dan zacht en goed vervormbaar, 


magnesium vrij hoog op te vorren en daardoor hogee trek Wordt het tijdens de vervorming te hard, dan wordt het 


sterkten te bereiken, zonder dat het mal« rinal bros wordt nogmaals afgeschrikt en ve rvormd, totdat het zijn uitein- 


Van deze groep is 578 de meet gr hruikte legering delijke vorm heeft verkregen. Dan wordt het ingebouwd en 


Zu wordt b.v veel in de scheepsbouw gr hruikt en in het de tijd doet de rest en maakt het materiaal hard. 
werde san nad De verbruiker kan ook een andere weg volgen en zacht- 


ilgemeen daar waar 
gegloeid 178 betrekken Dit is nog beter te verwerken dan 


dellunge »terkte gepaand mort guan 
legeringen met de hoger magnesiumgehalten het afgeschrikte materinal. De treksterkte is dan 18 


en 388 zijn de Jongste van de aluminiumlegeringen en ke mm’. Hy geeft dit materiaal dde gewenste vorm en gaat 


in de het daarna veredelen 


de stant 
magznesium- Nedal 175 bevat + koper en dit rgehalte veroor 


Doondat de ksterkte met het hoger 
zeeor wardt, tot 40 kg mum kan men zaakt het veredelingseffeet 


ringen beschouwen als coneurrenten van de veredelbare 0,5 mazmnesium veroorzaakt een hogere treksterkte, 


alumimun kopen legreringen «die veelal maar de belangrykste funetie van het magnesium 15 


nasın een andere. Zonder magnesium Ve rioopt de ve roudering n.l 


De tweede groep wordt gevormd door de b niet bi) gewone temperatuur manr pis bij verhitting op 


koper- legeringen Hiervan is 178 de 120 Iso In de oorspronkelijke Duraluminpatenten 


meest bekende vertew die samenstelling komt werl| o0k het masmestumge halte genoemd. Om deze toen 


overeen mei die van het Duralumin, dat in manls nog gekdigr patenten te omzeilen, werd ın Duitsland 
werd ontdekt. De legrring bevat 4,0 köoper, 0,5 een majmesium-vroe legering ontwikkeld: het Lautal 
nesium en 0,5 marnpaan Deze legering moest dus högere temperatuur ve ronuderd 


De veredeling heeft pinats door het maternnal enige tiyd worden 
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Het mangaangehalte bewerkt een fijnere kristalvorm en 
beinvloedt de treksterkte in gunstige zin, 

175 werd hei materiaal voor de vliegtuigbouwer, maar op 
den duur bleek er vraag naar een legering met nog hogere 
treksterkte, speciaal voor profielen. 

Zo werd het Nedal 248 ontwikkeld, waarvan de sterkte 
ca 10%, hoger ligt dan die van 178, n.l. 50 t.o.v. 45 kg mm’ 
als karıkteristieke treksterkte. Dit is bereikt door het 
magnesiumgehalte van 0,5 tot 1,5%, te verhogen. Nedal 
245 is de aluminiumlegering met de hoogste treksterkte, 
deze legıring wordt veel in de vliegtuigbouw gebruikt. 

De koperhoudende aluminiumlegeringen hebben een 
corrosielvestamdigrheid, die minder goed is dan die van de 
andere aluminiumlegeringen. De oorzaak hiervan is het 
kopergehalte. De combinatie van het onedele aluminium 
met het edele koper kan kleine locaalelementjes verodgza- 
ken, die de corrosiebestandigheid ongunstig beinvloeden. 

Men heeft wegen gezocht om dit euvel te bestrijden en is 
hierin geslaagıt door het z.g. plateren. 

Hierbij wordt het gegoten walsblok aan beide kanten be- 
dekt met een plaat zuiver aluminium. Dit geheel wordt nu 
warın gewalst en hierbij wellen de platen zuiver aluminium 
volkomen vast aan het onderliggende blok. Zij vorınen hier- 
mede een geheel, zodat de gefabriceerde platen aan weers- 
zijden bedekt zijn met een laagje zuiver aluminium, Deze 
laag is niet te vergelijken met galvanisch opgebrachte lagen. 
Zij bladdert niet af en vormt metallisch een geheel met 
het onderligrgende kernmateriaal. 

De corrosiebestandigheid van het aldus geplateerde 
materiaal, dat met de naam alclad wordt aangeduid, is uit- 
stekend, zoals uit vele corrosieonderzoekingen is gebleken. 

Van groot belang is dat de plateringslaag van zuiver 
aluminium, doordat hij iets onedeler is dan het kernmate- 
riaal, dit laatste eleetrochemisch beschermt. 

Door deze 2.g. bescherming op afstand wordt het kern- 
materiaal, indien dit door krassen bloot komt, niet aange- 
tast. Tegenwoordig wordt het meeste plaatmateriaal van 
de koperhowdende legeringen in geplateerde toestand af- 
geleverd. 

Hiermede was de oplossing gevonden, tenminste voor de 
walsprodueten, dus voor plaat en band. De laatste jaren is 
het ook gelukt het plateren in te voeren voor persmateriaal, 
dus voor profielen, staf enz. zodat ook deze produeten thans 
geplateerd kunnen worden geleverd. 

De derde groep wordt gevormd door de veredelbare legerin- 
gen van het aluminium-magnesium-silicium type. 

Gedurende de eerste wereldoorlog en tengevolge van de 
daaraan verbonden ontwikkeling van de luchtvaart hebben 


de koperhoudende legeringen hun intrede gedaan. De op- 


lossing van het corrosieprobleem door middel van plateren 
kende men toen nog niet; zodoende trachtte men een an- 
dere oplossing te vinden, Men stelde zich tot taak, een 
veredelbare legering te maken die geen koper bevatte. 

Langs deze weg ontstond in de National Physical La- 
borstories in Engeland in 1916 de legering 518. Dit is een 
legering die geen koper bevat, toch veredelbaar is en een 
goede corrosiebestandigheid heeft. De enige legeringsbe- 
standdelen zijn magnesium en silieium; het Mg,Si vervult 
hier de rol van veredelingscomponent. De treksterkte, die 
met deze legering bereikt wordt, sea 35 kg mm’, dus deze 
lipt aardig in de buurt van die van 178. Er is echter cen ka- 
rakteristiek verschil tussen deze beide legeringen: 518 ver- 
oudert n.l. niet bij gewone temperatuur doch pas bij ver- 
hitting op ca 170. Na,8 uur is dan de maximale trek- 
sterkte bereikt. 

Dit heeft het voordeel, dat de verbruiker het materiaal 
in afge-. arikte toestand kan betrekken; het is dan goed be- 
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werkbaar. Nadat het vervormd is kan hij door gloeien op 
170° de veroudering doen plaats vinden. 

Doordat 518 zo weinig legerinjzsbestanddelen bevat, is 
het in zachtgegloeide toestand bijaonder goed vervormbaar. 
De treksterkte is dan 12, de rekgrens 6 en de rek 30°,, 
dus niet veel hoger dan ongelegeerd aluminium. Om deze 
eigenschap wordt 518 veel bij het smeden in de vorm ge- 
bruikt, waarbij er zeer gecompliceerde delen van worden 
gemaakt. 


Wanneer we nu nog even chronologisch de ontwikkeling 
van de walslegeringen nagaan, dan is deze als volgt. 

In het begin werd uitsluitend zuiver aluminium gebruikt, 
Door toevoeging van een kleine hoeveelheid mangsaan werd 
al spoedig de ijets hardere legering 35 gemaakt 

Kort voor en tijdens de eerste werelloorlog kwam het 
Duralumin op en daarmede de eerste veredelbare alu- 
miniumlegering met hoge sterkte 

Om materiaal met een betere corrosiebestandigheid te 
verkrijgen, werd het 518 ontwikkeld, dus een kopervrije, 
corrosiebestandige legering met vrij hoge treksterkte, 

Door de plateringstechniek werd het mogelijk ook Durs- 
lumin in goed corrosiebestandige toestand te krijgen. 

Inmiddels is in de laatste jaren een nieuwe factor naar 
voren gekomen: de ontwikkeling van de lastechniek. 

Het lassen zelf van aluminium en aluminiumlegeringen 
biedt geen grote moeilijkheden, doch bij de veredelbare 
legeringen gaat het effect van het veredelen naast de las te 
niet. 

Door speciale lasmethodes zoals het eleetrisch puntlassen, 
tracht men dit bezwaar op te heffen. 

Daarnaast echter heeft men andere legeringen ontwik- 
keld, die bij het lassen hun sterkte beter behouden. 

Hierbij kwam men op de onveredelbare legeringen van 
het aluminiummagrmesium-type. Al naar gelang van het 
gehalte aan magnesium hebben deze een hogere treksterk- 
te, ook in zachtgegloeide toestand, en verliezen deze dus 
bij het lassen niet. 

Een gelukkige bijkomende omstandigheid is, dat deze 
legeringen een zeer goede corrosiebestandigheid hebben. 

Een nieuwere ontwikkeling is de legering 268, die eigen- 
lijk een eombinatie is van een aluminium-koper-magnesium 
legering en een aluminium-magnesium-silicium legering. 

Bij deze legering wordt het verouderen bij hogere tem- 
peratuur toegepast, waardoor men een zeer hoge rekgrens 
verkrijgt. 

Een andere nieuwe ontwikkeling is de legering 758. 

Deze legering is van het aluminium-magnesium-zink 
type. Het MirZn, is bij deze legering de veredelingseompo- 
nent en de treksterkte bedrangt 60.70 ke mm’, en is 
dus belangrijk hoger dan die van de aluminium-koper-mag- 
nesium legeringen. 

Wij beschikken dus thans over een aantal walslegeringen, 
die alle door hun eigenschappen een speeifiek toepassings- 
terrein vinden. Doordat elke legering in verschillende hard- 
heidsgraden voorkomt, is het mogelijk voor elk doel de 
juiste legering te kiezen 


Bewerking in de wals- en persbedrijven 

Bij de vervaardiging van de verschillende halffabrikaten 
zonls plaat, band, profielen, buis enz. is in grote lijnen de 
gang van zaken als volgt. 

In de smelterij worden van de verschillende legeringen 
de ingots gegoten. De wals-ingots hebben een platte vorm 
en de pers-ingots zijn eylindrisch. 

In het walsbedrijf worden de walsblokken uitgewalst tot 
plaat of band, in het persbedrijf worden uit de persblokken 
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de persproducten zomls profiel, staf en buis vervaardigd. 

De belangrijkste van aluminium 
zijn: manga r, silielum, chroom en mapmesium 

Behalve magnesium hebben al deze metalen een smelt 
punt dat belangrijk hoger is dan dat van aluminium en zij 
in het vioeibare aluminium zeer „lecht op. Daarom 
worden eerst 2.g. voor of moederlegeringen gemaakt (de 
kopermonderiegering bevat b.v. 50 koper en 50 alu- 
minium). Deze voorlegeringen hebben een lang smeltpunt 
en gemakkelijk in het vioeibare aluminium op. Het 
metaa) magznesium wordt als zodanig toegevanrgd, doch daar 
het liehter is dan aluminium moet het onder het vioeibare 
alumintum worden gedompekt, daar het anders naar de op- 
perviakte drijft en verbrandt 

Het umelten heeft plaata in grote eleetrische smeltovens 
met con inhowdl van 10 ton 

Dreier ovens zijn kipbaar en een eleetrische installatie 
zargt ervoor, dat de temperatuur van het metaal binnen 
nauwe grenzen blijft. Ook de chemische samenstelling wordt 
binnen zeer enger grenzen gehouden. Geen oven wordt uit- 
gegoten voordat een chemische analyse is gemaakt en de 
samenstelling is gecontroleerd 

Zeer funest voor de verdere bewerking is de nanwezigheid 
van gas in het gesmolten metanl; om dit tegen te gaan, 
wordt het metanl 2.£. gefluxt 

Wanneer de chernische samenstelling en het gasgehalte 
in orde zijn, kan tot het gieten van de ingots worden over 
gegman, Bij dit gieten wordt in hoofdaaak pestreefd naar 
twee dingen: ten eerste een zo rustig mogelijk vloeien van 
hwt metaal in de coquille om verontreiniging door de oxyd 
huid, die altijd op vlioeibaar aluminium aanwezig is, te 
voorkomen; ten tweede een z0 snel mogeljjke koeling om 
con 20 fijn mogelijke kristalstructuur te verkrijgen en tevens 
weinig mogrlijk segregntie van de legeringsbestanddelen. 

Er zijn verschillende methodes van ingots gieten. 

De methode, die wij thans toepassen, is die van het 
eontinu geten, Hierbaj stroomt het metaal direet de 
oyen in een watergekoelde coquilie met een naar beneden 
verplaat bare 

Het metanal wordt vast en nu beweegt de bodem zich 
naar beneden terwijl van boven metaal toevloeit, Van de 
zijkanten wordt koud water tegen de ingot gespoten, zodat 
men een zeer nelle afkoeling verkrijzt. Op deze wijze 
worden ingots met een lenjrte van 4 ın gegoten. Tijdens het 
gieten worden monsters penomen om de chemische samen- 
stelling te controleren. De continu gegoten blokken worden 
p de gewenste lengte je 

Bij het pieten van de ingots doet zich het zonderlinge 
verschijnsel voor van de omgekeerde bloksegregatie. Aan 
de opperviakte ontstaut een dun laagje van euteetische 
samenstelling, b.v. bij de koperhoude nde legeringen met 
een samenstelling van #4 koper Indien deze wegregatie 
niet voor het walsen werd verwijderd, zou dit de oorrosie 
bestandighweid van het eindproduot nadelig beinvioeden 

Dientengevolge worden de ingots op grote fraismachines 
gewalpt, d.w.z. ann weerszijden wordt een laag van een 
paar mm algeframei 

Het afwalsen van de ingots geheurt in twee trappen, nl. 
warm tot een :ılikte van ca 5 mm en daarma koud tot de 
einddikt« 

De blokken worden in een oven op ternperatuur gebracht 
so C) en onder de warmwals gebracht 

De walstemperatuur komt er vooral bij de harde lege 
ringen erg op aan. Bi) een onjuiste temperatuur ygaan de 
blokken gemakkelijk scheuren, te plateren materinal 
wordt het blok aan beide kannten met een plant zuiver 


aluminium bedekt, die er op wordt bevestigd 
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Om een goede hechting te verkrijgen, is het nodig dat 
zowel het opperviak van het blok als dat van de plaat 
zeer goed gereinigd is, 

Na het warmwalsen komt het koudwalsen, waarvoor 
duo- en triowalsen worden gebruikt. Tussentijds uitgloeien 
van de platen wordt in eleetrische gloeiovens gedaan. 

Het veredeien van de platen vindt plasts in een electri- 
sche zoutbadoven 

Voor het viak maken van de platen worden verschillende 
methoden gebezigd, nl. door rollenrichtmachines of door 
cen strekbank. 

Tenslotte worden de platen op tafelscharen op maat ge- 
knipt; hierbij worden tevens de proefstaven voor de keuring 
genomen 

Profielen van staal worden door walsen gemaakt, maar 
bij aluminium wordt een andere methode gevolgd: het 
extruderen. 

Men kan zich dit procdde het best voorstellen door aan 
een tube tandpasta te denken, waarin geknepen wordt. Uit 
de opening vloeit dan een streng pasta, die de vorm heeft 
van de opening van de tube 

Het persblok wordt in een oven voorverwarmd en warm 
in de eylinder gedaan. Aan de ene kant is deze eylinder ge- 
sloten door een matrijs, waarin een opening is gemaakt van 
de gewenste vorm. Van de andere kant komt nu een plunjer 
en deze stuwt het materiaal door de opening. Bij het persen 
van buizen is de ingot doorboord en is op de plunjer een 
doorn bevestind. 

De pers is een zwaar gebouwde hydraulische machine 
van 3000 t. De eylinder wordt tijdens het persen electrisch 
verwarmd. 

lets van de lantste tijd is het maken var geplateerde 
persprodueten. Hierbij wordt voor in de reeipiönt een schijf 
zuiver aluminium geplastst, daarachter een blok legering. 
Wanneer nu geperst wordt vloeit het materiaal zodanig, 
dat men een geplateerd profiel krijet. Buis, staf en draad 
worden na het persen koud nagetrokken 

Bij profielen is dit niet gebruikelijk. Profielen van niet 
veredelbare legeringen worden dientengevolge maar in een 
hardheidsgrand geleverd, die vrijwel overeenkomt met 
zachtgegloeid. 

Voor het veredelen van profielen hebben wij een lange 
luchtoven in gehruik en in het verlengde hiervan een af- 
schrikbad van dezelfde lengte. 

Na de veredeling worden de profielen op speciale richt- 
machines gericht. Anders dan bij staal worden van alumini- 
um alle mmogelijke profielen gemaakt. Men behoeft maar een 
matrijs te maken en kan dan elke gewenste vorm verkrijgen. 

Dat dit voor de verbruiker van grote waarde is, spreekt 
vanzelf en de constructeurs maken hiervan een dankbaar 
gebrurk 

Men kan het materiaal krijgen waar men het hebben wil 
en hierdoor het weerstandsmoment vergroten. Een typisch 


voorbeeld hiervan zijn de zg. bulb-profielen. 


De keuring 

Een jroot deel van de eindprodueten is bestemd voor 
de vliegtuigfabrieken. Het spreekt vanzelf dat aan dit ma- 
terinal hoge eisen worden gesteld. Zo wordt van profielen 
van elke fahrıengelengte een trekproef gemaakt..Bij een 
good geleide fabrieage is het mogelijk om produeten van 
zeer welijkmatige kwaliteit te maken 

Bij de keuring zijn de volgende proeven gebruikelijk. 

Bi) plant en band: trekproeven, buigproeven, herverede- 


lingsproeven, plateerdiktebepaling en dieptrekproeven. 


Bij profielen en staf: trekproeven, etsproeven en breek- 


proeven 
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Bij klinknagels: afschuif- en stuikproeven. 
Corrosieproeven worden steekproefsgewijze bij de ver- 
schillende legeringen en halffabrikaten uitgevoerd. 


Beraadslaging 

Ir KNAPE heeft nu wel de voordelen van 758 horen 
noemen, zoals de hogere treksterkte maar vraagt wat nu 
feitelijk de nadelen van 758 zijn. 

Ir JAGER antwoordt dat in de eerste plaats voor 
de fabrikant een nadeel is: moeilijke fabrieage. 758 is nl. 
moeilijk te gieten, er is dan veel kans op scheuren. Ook de 
vervorming bij walsen en persen geeft moeilijkheden. In de 
tweede plaats ondervindt de verbruiker moeilijkheden bij 
de verwerking als gevolg van de lage rek. De Nedal maakt 
deze legering thans nog niet. 

Ir KNAPE vraagt hoe holle profielen geperst wor- 
den. 

Ir JAGER zegt, dat hiervoor twee methoden bestaan. 
Bij de eerste methode gaat men uit van een hol blok 
dat in de perseylinder om een doom past. Deze doom ein- 
digt in de opening van de matrijs met een vorm, die juist 
in het te persen holle profiel past. Het blok wordt over deze 
doorn geperst, de doorn blijft dus staan en het holle profiel 
perst uit de matrijs. 

Een andere methode is om een doorn van de juiste afme- 
tingen met 8 steunen aan de matrijs te bevestigen, zodanig 
dat het materiaal er omheen kan vloeien, Dit is echter niet 
met alle legeringen mogelijk; alleen met de zachte legeringen. 
Speciaal voor dit doel werd een Al Mg Si-legering ont- 
wikkeld met een treksterkte van 27-28 ke mm’, 

De Heer FEHRES vraagt wanneer bij het narichten van 
de platen gebruik wordt gemaakt van een strekpers en 
wanneer van een strekwals. 

Ir JAGER antwoordt dat hiervoor geen vaste regel 
geldt, Alcladplaten b.v. worden heel vaak na het af- 
schrikken door de richtwals gevoerd ten einde de bij het 
afschrikken ontstane bobbels weg te werken om daarna 
nog weer te worden gewalst voor de glans. 

De Heer FEHRES informeert tenslotte tot welke af- 
metingen van profielen Nedal kan persen. 

Ir JAGER deelt mede dat profielen tot een diam. 
van 20 cm geperst kunnen worden. Voor de verschillende 
afmetingen beschikt Nedal over 3 eylinders, nl. voor matrij- 
zen met een diam, van resp, 18, 25 en 30 cm. 

Ir VAN MEERTEN vraagt wat de oorzaak was van de 
glansmoeilijkheden. 

Ir JAGER wijst op de hoge eisen, die de vliegtuig- 
bouw in het algemeen stelt. De aanloopkleuren ontstaan 
vaak bij het veredelen in het salpeterbad. Thans wordt ver- 
edeld in luchtovens waardoor dit bezwaar is komen te ver- 
vallen. Verder is het denkbaar dat er verkleuringen ont- 
staan t.g.v. het walsen. De walsen worden nl. gesmeerd en 
er ontstaat een dun laagje van smeersel met aluminium 
slijpsel. Dit moet verwijderd worden door tussenbeitsing 
en nawalsen met extra schone walsen. 

Ir KNAPE vergelijkt de Nederlandse Vliegtuigfabriek 
met andere fabrieken en merkt op dat we nooit Dural 
smeden. Het ontbreken van deze mogelijkheid wordt door 
de constructeurs algemeen betreurd. Spr. vraagt of ir 
Jacer Dural hand forging toelaatbaar en economisch 
verantwoord acht. 

Ir JAGER meent dat dit inderdaad in prineipe moge- 
ljjk is. De smeedstukken zullen echter na het smeden 
opnieuw warmtebehandeld moeten worden. Aan de ovens 
en temperatuurcontröle worden hoge eisen gesteld, Men 
zou ook gebruik kunnen maken van niet veredeibare smeed- 


legeringen. 
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Ir DIJIKSHOORN vraagt of het mogelijk is om tapse 
liegergordingen (profielen) te extruderen. 

Ir JAGER antwoordt dat voor zover hem bekend, 
zich dit nog in een proefstadium bevindt. Uitersard zijn 
hierbij wel zeer veel technische moeilijkheden te overwinnen. 


Na de lezing van ir Jacken werden twee films ver- 
toond over de aluminiumfabrieage. De eerste film was 
van de Alcoa (Alıminum Comp. of America), getiteld: 
„From Mine to Metal”. Deze toonde de ontginning van de 
Bauxietmijnen en de verwerking van bauxiet tot aluminium- 
oxyde, Zoals dat in dergelijke films gebruikelijk is, worden 
de verschillende stadia van verwerking eerst schematisch 
als tekenfilm getoond, waarna een opname uit het bedrijf 
volgt. Dit manakt een dergelijke film zeer begrijpelijk. 

Na deze Amerikaanse film volgde een Canadese film, 
getiteld „Ship Shaw’. 

Deze film geeft cen rapportage van de bouw van de 
grootste aluminiumfsbriek ter wereld (1940-1942). De ge- 
hele bouw, gerekend van het moment af dat de beslissing 
tot het bouwen werd genomen, tot aan het moment van in 
bedrijf nemen var de fabriek, heeft ca. 1', jaar geduurd. 
Wanneer we dan zien dat een dergelijke fabriek voor eigen 
bedrijf een waterkrachteentrale nodig heeft van bijna 
200.000 kW, die dus ook nog in het bouwplan is opgenomen, 
dan krijgen we diep ontzag voor een dergelijke prestatie. 
Zo werd b.v. nog een weg nangelegd van 60 mijl in 3 maan- 
den tijds, en moest een apart kanaal gegraven worden voor 
de centrale. Het laatste gedeelte van de stuwdam werd 
verticaal op de oever gebouwd om daarna, t.g.v. een expinsie 
in de voet, opzij weg te vallen in het af te dammen kannal, 


KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 


621.308 : 623.451 : 621.084 
Geleide projectielen als oefenmateriaal 
voor de Amerikaanse luchtdoelartillerie 


De Amerikaanse marine, die bij oefeningen met de 
luchtdoelartillerie reeds gebruik mankte van doer radio 
bestuurde onbemande vliegtuigen, heeft kort geleden voor 
het eerst voor dit doel proeven genomen met geleide pro- 
jeetielen. Hierdoor is men in staat de oefeningen te houden 
met doelen, die ongeveer de snelheid hebben van de mo- 
derne straalvliegtuigen. 

Men heeft hiervoor het door Glenn Martin voor proef- 
nemingen ontwikkelde geleide-projeetiel Gorgen IV na 
enige wijzigingen geschikt weten te maken. Dit projectiel, 
sangeduid met Martin KDM 1, en aangedreven door een 
stuwstraalmotor, bereikt bijna de geluidssnelheid. 

Het projeetiel wordt onder de vleugel van een twee- 
motorige bommenwerper bevestigd. Zodrn de voor de goede 
werking van de straalmotor benodigde hoogte en snelheid 
zijn bereikt, wordt de motor gestart en het projectiel los- 
gelaten. Van te voren is reeds een bepaalde vliegbaan in- 
gesteld. Tijdens de viucht wordt met behulp van radio 
bijgestuurd. 

Aangezien het projectiel zeer kostbaar is, wordt alles in 
het werk gesteld om het niet verloren te laten gaan. Zodra 
de brandstof verbruikt is, richt het zieh automatisch op, 
waarna een valscherm wordt geopend. Dit scherm is zo 
groot gekozen, dat het projectiel langzaam in het water 
terecht komt. De beschadiging, die bij het neerkomen in 
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het water optreedt, is van dien aard, dat het projeetiel 


meerstal na weinig amvattende reparatie weer voor 
een volgende vefening bruikbaar 


P.R 


Nieuwe methode voor het opsporen 
van duikboten 


Druikboten, witgerust met „„nulver' spparaten, kunnen 
moeilijk met radar opgespoord worden, deze dagen 
lang under water kunnen blijven 

Voor de iu stripding van deze duikboten wordt door viie 4 
tuigen con swoort boeien ) uitgeworpen. 
bewien bevatten mierophoons en een kleine zender, De 
mierophoons vangeen de door de duikboten witgezonden en 
het water voortgeplante geluidsgolven op en geven 
deze drasilloos aan het vliegtuig door, Door het afwerpen 
van een groot aantal van dergelijke boeien kan de positie 
van de onderzeebswt bepaakd wurden waarna deze door 
dieptebommen bestreden kan worden 

In opedracht van de Amerikaanse Marine is specinal voor 
dit doel door de „Lockherd Aircraft Corporation’ de P2\ 
„Neptune ontwikkeld, Dit vliegtuig hweft cen zeer grot« 
actieradius en is een van de grootste vliegtuigen voor ge 
bruik op vlirgdekschepen 

In verband met de grote nctieradius en dus lange vlieg- 
duur, bevindt zieh in het viliegtuig cen keuken voor het 
bereklen van warme maaltijden, De bemanning, die geen 
dienst herft, heeft de beschikking over een rustkamer 

Hieronder volgen « grgevens betreffende viie gtuig 
en motor 

Motoren luchtgekoelde 
Wright Uyelone 18 3230) 


dubbelk stermwtoren 
Startvermogen 3280 pk 
Brandstofvoorrund 12.800 liter 

Vliegtwig: Spanwijdte: 30,5 m; lengte: 23,0 m hoogte« 
8,6 ım; vieugelopperviak: startgewicht: 20.100 kg 
leeggewicht: 13.800 

Maximum smelheit: 345 kmh, Minimum snellweid 
125 km h 

Totale startiengte tot 15 m hoogte bij vollast: 1300 m 

Votale landingsiengte vanaf 15 m hongte: 1100 m 

ketiermdius met 12.800 brandstof: 6300 tot 6600 km, 

Beowapening: Bummen, diepte-bommen sonobuoys 
van niet genoermd gewicht, 6 star ingebouwde 2 cm snel 
vuurkamonnen in de rompneus, twee 12,7 mm kanonnen in 
de en twee 12,7 mm kanonnen achter in 
de m 


v.M 


Inhowl 


Gelente projertielen als 


sporen van duikboten, door \ 
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BOEKENNIEUWS 
629.1. 038.1: 629.13. 038.1 
Ir A. ve Larsorwen, Luchtschroeven I. N.V. 
Uitgevers Mij AE. E. Kluwer, prijs f 4,25. 

Dit boekje, deei I van de serie „Luchtvaartkundige Bi- 
bliotheek'', die onder redactie van ir J. van Busen ver- 
schijnt, betreft uitsiuitend de behandeling van de theorie 
van de luchtschroef. Blijkens het voorbericht ligt het in de 
bedoeling in een tweede deel nader in te gaan op de bij- 
zomdere problemen, die zieh voordoen bij de toepassing van 
schroeven op viliegtuigen. 

De schrijver is er in geslaagd de lezer een duidelijk inzicht 
te verschaffen in de theoretische vraagstukken, die zich bij 
de berekening van de eigenschappen van luchtschroeven 
voordoen 

De historische ontwikkeling van de schroef-theorieen 
komt tot witing in de volgorde van de behandelde onder- 
werpen: impmlstheorie, bladelementtheorie en wervel- 
theorie. Hierdoor is bereikt dat de vrij ingewikkelde pro- 
biernen stap voor stap worden benaderd, hetgeen de lees- 
baarbeid van het boekje zeer ten goede komt en de lezer 
tevens een indruk geeft van de moeizame weg die de onder- 
zoekers dienen af te leggen alvorens de berekeningsmetho- 
den een voldoende graad van nauwkeurigheid hebben be- 
reikt 

De omvang van het werkje is te gering (80 biz.) om diep- 
gnand op alle voorkomende vrasgstukken te kunnen in- 
gaan; alleen de fundamentele onderwerpen zijn vrij uit- 
voerig behandeld, de andere onderwerpen worden slechts 
kort besproken. Het ware voor de volledigheid gewenst ge- 
weest dat was ingegaan op de eigenschappen van een schroef 
bij zeer geringe voorwaartse snelheden b.v. door de aflei- 
ding van het schroefrendement van een schroef zonder 
axiale snelheid. Voorts had de schrijver b.v. enige aandacht 
kunnen wijden aan de invloed van de scheve aanblazing en 
de invioed van de compressibiliteit op het nuttig effect; de 
keuze van de tipsnelheid en bladvorm, op dezelfde wij“ 
waarop hij de invloed van het nantal bladen heeft behan- 
deld. 

De uitvoering van het boekje is zeer verzorgd; de foto's 
(vooral fig. 1) kunnen bij een volgende editie wellicht beter 
tot hun recht komen. 

Ook zunder de bovengenoemde punten is het werkje, 
waarin een witgebreüde literatuurlijst Is opgenomen, een 
byzonder nuttige leidraad voor diegenen, die zich wensen 
te verdiepen in de theoretische achtergrond van de lucht- 
schroef 


Ir J. Meusen Dares. 


Persiegenngen, door A. Jasen Korte Technische Be. ichten 


htdoelartillerie, door P. R Nıeuwe methode voor het op 


ve Laruoroen. Luchtschroeven I, door ir J. Meissen Duxes 
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Torpedoroerders. 


KÜHNLE KOPP & KAUSCH FRANKENTHAL (Pfalz.) 
EN MENGWERKEN 


Vert.: ERIKSSON - Hoogewal 2 - Den Haag 


L.B.1.V., N.V. 


INGENIEURS-BUKBAU INGENEGEREN-VRUJBURG, 
telegram-adres: IBIV 

Hoofdkantoor: Bandoeng, Dagoweg 351. Tel en Zu 
Technisch Handelsbureau: Vertegenwoordigers van Fabrikanten 
var Machines, Gereedschappen en Instrumenten voor Industrie, 
Münbouw, Cultures, Luchtvaart, Waterstaat, Spoorwegen, Eiec- 
trotechniek, Laboratoria, enz. met Bijkantoor te Amsterdam-C., 
Herengracht 545— 548, tel. 33664 

Adviesbureau voor Bouw-, Stedenbouw- en Waterbouwkunde 


De 
N.V, Provineiale Limburgsche Eleetrieiteits-Maatschappü 
te Maastricht vraagt voor haar Hoogspanningsdienst 
(10 kV-net en -schakelstations) een 
ELECTROTECHNISCH INGENIEUR 
‘diploma T.H. Delft of gelijkwaardige opleiding 
niet ouder dan 35 jaar 

Enige jaren praktijk strekt tot aanbeveling Voor geschikte 
kracht goede vooruitzichten 
Uitvoerizge schriftelijke sollici 
van recente pasfoto, aan de Di 
Persoonlijk bezoek eerst na uitn 


gelijk vergezeld 


Aan het Drosgtechnisch Laboratorium te Wageningen 


kan worden geplaatst een 


INGENIEUR (ni. w.i. oft), 


voor researchwerk en metingen. Aan dit 
laboratorium is een machinehal verbon- 
den, waatı ıgers op semi-technische 
schaal zı worden beproefd. Salaris 
volgens rüksregeling 


te richter 


san de Directeur van het Centraal 
Landbouwkundig Onderzoek, Duivendaal 10, 
Wageningen Persoonlijk bezoek uitsluitend na oproep 


INGENIEURS e.i. of wÄ 
NGE? e.1. w.i. 
gevrangd 
A. Bij de RIIKSLUCHTVAARTDIENST voor het contro- 
leren van instrumenten en electrische apparatuur aan 

boord van vliegtuigen 
Standplaats Schiphol 
B Bi} het voor bijzondere 


opdrachten of voor inspectiewerkzaamheden 


Salaris volgens Rijksregeling, afhankelijk var leeftijd en 
ervaring 


Uitvoerige sollicitaties onder motto L/IRS 0) met ver- 
melding van de Dienst waarvoor men in aanmerking wenst 
te komen aan de Directeur van de 


CENTRALE PERSONEELSDIENST 
BINNENHOF 4 TE 's-GRAVENHAGE 


GEMEENTE VELZEN 


Burgemeester en Wethouders roepen behoudens hogere 


goedkeuring sollicitanten op ter vervulling van de functie 
van 


ADJUNCT-DIRECTEUR voor GAS en WATER 


n vaste dienst 

Soil tanten moeten beschikken over een grondige oplei- 
en een ruime practijk op het gebied van waterwinning 

en water- en gasdistributie en bij voorkeur in het bezit zijn 

var het diploma werktuigbouwkundig- of civiel ingenieur 

of een daaraan gelijkwaardig diploma 

Jaarwedde: f 5900 fr 6800 te bereiken in 6 jaar 

Kindertoelage, 5 verhogingen, ingaande respec 

Januari en 1 September 1950 en reis- en verhuiskosten 

conform de Rijksregeling 


Uitvoerige gezegelde soll 


icitaties, te richten aan de Ge- 
enteraad, in te zenden binnen tien dagen na verschijning 


AANNEMINGSBEDRIJF VOOR BAGGERWERKEN 


vraagt voor spoedige indiensttreding een 


CIVIEL -INGENIE UR 


(pas afgestudeerd of met enige ervaring) 
voor de functie var 
INGENIEUR-UITVOERDER. 

Vereisten: 
bouwkund 
ben, bijzon 
bedrijf er 
naast een ıheid en t 
Kennis ve tale minste Engels, veroist. 
Repres sentatief en beschaafd. Geen bezwnar hebben tegen 
uitzending naar ! buitenland en aan de eisen van een 
medische keuring voor de tropen kunnen voldoen 
Candidaten moeten bereid zijn zieh aan een psychotech- 
nisch onderzoek te onder 
Persoonlijk geschreven yrieven met pasfoto 
worden wi 6 Janı 1951 ingewacht onder no. 308 
aan de Ui tge ver van dit blad 


NEDERLANDS OCTROOI 
No. 37.148 
„Werkwijze voor het zuiveren van vloeibare, ult minerale 
olie afkomstige koolwaterstoffen”. 
Standard Oil Development Company, te Linden. N. J, 
Ver, St, v. Am. 


Gegadigden wordt tegen nader overeen te komen voorwaarden 
de uitoefening aangeboden var de aan bovengenoemd octrool 
verbonden rec ı Aanvragen te richten tot de gemachtigden 
REENIGDE OCTROOIBUREAUX 
’s-Gravenhage 


Bezuidenhout 


NEDERLANDS OCTROOI 
No. 44.756 
„Inriehting voor het verflenzen van theeblad met bijzondere 
geleiding van de luchistroom”, 
Brooke, Bond & Co. Limited, te Londen, Engeland, 


Gegadigden wordt tegen nader overeen te komen voorwaarden 
de uitoefening aangeboden de aan bovengenoemd octrooi 
verbonden rechten Aanvragen te richten tot de gemachtigden 

VERBENIGDE OCTROOIBUREAUX 
Beruidenhout 29 's-Gravenhage 
NEDERLANDS OCTROOI 

No. 56.02 
„Werkwijze ter bereiding van vaste hoogmoleculaire 
mengpolymerisaten”. 
Standard Oil Development Company, te Linden. N. J, 
Ver. St. v. Am. 


Gegadigden wordt tegen nader overeen te komen voorwaarden 
de uitoelening van de aan bovengenoemd octrooi 
verbonden rechten Aa agen te richten tot de gemachtigden 
EREENIGDE OCTROOIBUREAUX 
Beruidenhout 29 ’s-Gravenhage 
NEDERLANDS OUTROOI 
No. 52.4001 
„Werkwijze voor het stabiliseren van minerale smeerolien 
tegen oxydatie bij hoge temprraturen door ioevoerging van 
een niet veresterd alkylphenoldisulfide” 
Standard Oil Development Company, te Linden N J, 
Ver, St. v. Am. 


Gegadigden wordt tegen nader overeen te komen voorwaarden 

de ulitortening aangeboden de aan bovengenoemd octrooi 

verbonden recht en Aanvragen te richten tot de gemachtigden 
VEREENIGDE OCTROOIBUREAUX 


Bezuidenhout 29 ’s-Gravenhage 
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REPUBLIK 
INDONESIA 


KOMISARIAT AGUNG 


a Bij de Faculteit van Wiskunde en Natuurwe- 
ten hap van de Iniversiteit van Indonesie 


te Bandung kan worden geplaatst 


Assistent 


voor het vak 
Natuurkunde 


zi), die een docto 
raanl- of ingenieursexamen met goed gevolg 


hebben afgeleud 


b. Bij de Faculteit van Technische Wetenschap 


van genoemde Universiteit kunnen worden 


geplaatst 


Assistenten 


voor de vakken 
Werktuigbouwkunde. 
Toegepaste mechanica (afd. cıv. ir) 
Physische en Anorganische scheikunde 
Analytische scheikunde. 
Natuurkunde 
Hvdraulica 
Electrotechniek. 
Chemische Technologie. 


Hiervoor komen in aanmerking zij, die een 
doctoraal- of ıngenieursexamen met goed 
|; voor de werktuigbouw- 

ische scheikunde ook zij, die 

liploma Voor 

wordt geeist: praktijk 


eur en/of op het gebied van ver 


Bandung kan worden 


Bedrijfsingenieur 


men ın aat zi) et 


Announcement 


THE TECHNICAL UNIVERSITY OF NORWAY 
PROFESSORSHIP GRADE I IN SKHIPBUILDING 


wili be vacant on July 1, 1951 at The Technical University 
Trondheim and can be applied for by 
sineers fı ı Norway, Der rk, Sweden, 
nds or from English speaking countr in general. 
» taught comprise the naval archi- 


presen 
adjustment gras 
‚ses amounting to Norw. kr 


must accept those changes in the 
professorship, which might be 
by Royal Decree with the assent of 
rliament. Applications aducational background 
yrevious work togeth 4 
possibly copies of other papers or treatises, wh 
importance in judging the applicant's 
be addressed to HM. the King of ) 
„Kirke-og Undervisningsdepartementet Oslo, 
before January 10, 1951 


W929. DEMKA 


De Nederlandsche Staalfabrieken 
v/h J. M. De Muinck Keizer N.V, 
te Utrecht 


ö vraagt voor de leiding van haar 
analytisch Laboratorium een schei- 
kundig 
ACADEMISCH GEVORMDE 
KRACHT 


Dr., Dra, Drs of Ir, liefst met enige 
ervaring op analytisch gebied, in 
ling te geven 
eden 30 jaar 

edige inlichtingen 

oopbaan, vergezeld 

te richten aan de 
nz Personeel, onder No. 5050 


AUSTRALIE 


‚TULLY FALLS WATERKRACHT ELECTRICITEITS- 


PROJECT, QUEENSLAND 
Bestekken Nos. TF/5 en TF/6. 


rdiging, 


EEN STALEN PIJPLEIDING MET BILJBE- 
HORENDE WERKEN (bestek TF/5). 
MET BETON BEKLEDE DRUKTUNNEL EN 
STUWRESERVOIR (bestek TF/6). 

Juli 1951 des middags om 


185 


nsland, 400/410, Strand, 
de laagste of 


» aanduidingen 
Hydro Electric t ot Stee ipe Line and 
Works 
Hydro Electric Proj 
nei and Surge Tank 


g 
‘ 
| 
EN The annual sa an kroner 18.000 
plus an addit of N rw. kr 
2 1300. Pensiond 1.300 veariy will 
N 
TE 
Te 
nis 
In 
3 
om! 
Af 
? 
te 
al 
brandıngsmotorer 
Inschrijvingen worden ingewacht voor de 
voorziening, levering en uitvoering van 
J 
U 
ge 
bezit ziin van een diploma electrotechnische 
ingenieur (Slerk m) 
a,b,ene ten ka 5 Depa the Co- 
Ordinat General of Public Works, Box C, G.P.O, 
Sularisschaal voor academici: f 40- tn 1075 Ex 17 in de bestekken en plannen zijn verkrijgbaar 
voor MTS-e W- tm. f 960 meerderid Chief Engine Department of the Co-Ordinator 3 
met beiangrijke duurie- en Kindertoeia South Brisbar Queensland, tegen betaling van 
a Na afloop van het dienstverband verkrijgt men ın de Agvı jeneral for Que ; 
rech! p ecı iitkeri weike onrevex ‚vereer L 3 W.c. 2, England 
Het werk wordt niet noodzake 
komt mei een Jaar bezoldigır en bepaa € 
> 
Inschruving 
Uitvoerige sollicitati bınnen weken met en 
ER alle benodigde gegevens te richten aan: Prof. Dı Associa . ’ 
H. R. Wolter, J. J. Viottastraat 18, Amsterdam-Z b. Tender 


00STHOEK'S 


vw OR 
VOOSTHOE “S UITG. mu 
TE UTRECHT 


Wie technisch wat weet te presteren, 
zal PRISMA elke dag waarderen! 


zoeken enige 


Werktuigkundige 
Ingenieurs 


Te vervullen zijn een bedrijfstechnische, 
nisatorische, een 


een bedrijfsorga- 
‚mmercieöle en een construc- 
teurs-functie 


technisch -c 
In aanmerking komen ingenieurs met enige jaren ervaring 
en pas afgestudeerden 


Eigenhandig geschreven sollicitaties met foto en opgave 


van opleiding, levensloop en referenties te richten aan 
& 


STAATSMIJNEN IN LIMBURG 


Afd. Personeel, Heerlen 


Staatsmijnen in ine 


Alle soorten 
Grind en Zand 


tevens puin en koolasch met 
scheepsladingen van elke grootte 
levert: 

Gebr. van Nieuwpoort 
GOUDA - TELEFOON 3002 


door geheel ons land 


\ 


ELECTROTECHNISCHE FABRIEK 
IN HET WESTEN VAN HET LAND 


vraagt voor spoedige indiensttreding, 
ter assistentie van de huidige functionaris: 


ELEGTROTECHNISCH INGENIEUR 


voor haar afdeling fabricage van scha- 


kel-apparaten. Enige ervaring op dit 

gebied verdient aanbeveling 
Uitvoerige sollicitaties onder no. 810 aan de Uit- 
gever van dit blad. 


es Boiler scaler 


Survey 


VAN AlLE SCHEPEN Degassing 
SCHILDEREN van Boiler deoning 
CONMSTRUCTEWERKEM Comenting 
Cleaning from rust 
£ Painting etc. 


Office: 


ROTTERDAM - ZUID 

Telephone 71521--67227 
Modern 


w HILLERS 


Specialized Statt 


IKA-ULTRA-TURRAX 


FABR JANKE KUNKEL 
STAUFENIBREISGAU 


Het ultra dispergeer-en 
emulgeerapparaat voor La- 
boratoris en Industrie 
Volgens nieuw principe ge- 
construeerd 

Zeer hoge dispergiegraden 
worden in verrassend korte 
tijd bereikt en daardoor hoge 
stabilitet van de Emulsies. 
Geschikt voor alle pomp- 


Pieterman‘, 


Afdeling 
M.van Baaren 
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BAR 
5 Prinsegracht 67 - Teleloon 394847 - Den Haag Pr 
rn 


Flectrische en electrontsche 
apparaten voor 

meten, regisireren, regeien 
en controleren. 


u \ 
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Kleine Wittenburgerstraat 94 
Amsterdam-Centrum 
Telefoon 56470-569835 


Absoluut tnllıngsbestendig 
Borgen in iedere stand 
Te gebruiken bı) normale bouten 


Vervangen kroonmoeren met 


NEN ER 


Kunnen herhaald gebruikt worden 

\Vlugge en meer economische montage 
Vereisen geen boren, passen of klinken 
Inlichtingen: Vertegenwoordigers voor Nederland 


e.V P.L.W. de Ridder & Co. 
Hesrengracht 167 Amsterdam C. 


SIMMONDS AEROCESSORIES LTD, GROOT-BRITTANIE 


gen PRODUCT 
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WAAR BUIS NODIG IS, 


In de afgelopen 20 jaar verstreek er nauwelijks een enkele maand, of 
een fabrikant ergens in de wereld kwam op een nieuwe toepassıng van 
TRU-WEL buis. 

Wanneer een serie TRU-WEL buizen van de band komt, dan is de 
laatste volkomen gelijk aan de eerste, -in sterkte, lichtheid, vastheid, 
wanddikte en samenstelling. Strenge contröle garandeert U, dat alle 
orders nauwkeurig volgens Uw specificatie worden afgeleverd, gereed 
voor onmiddellijke feilloze verwerking 


7 mm tot 


TRU-WEL buis wordt geleverd in rechte lengten van ı2, 
111,25 mm buiten-diameter in Imperial Standard Wire Gauge 20 tot 


6, of in precisie-fabricage volgens Uw specıificatie. 


TRU-WEL, de naam, 
wasarop U kunt 
vertrouwen. 


Wanneer U buy TRU-WEI. een order plaatst, doet U geen 
zaken met onbekenden, maar met een lid van de T.I., -de 
wereldbekende Tube Investments Group. 


Als U meer u 


Vertegenwoordiger voor Nederland 


C. M. VAN WIINGAARDEN, RIJKSSTRAATWEG 117, BREUKELEN 


DAAR IS TRUWEL BUIS NODIG! 


Wit Uda... 


het frame van de 
beroemdste fietsmer- 
ken uie TRU-WEL 
bus bestaat ? 


de grote Engelse 
scheepsiwerven 
TRU-WEL bus 
toepasien voor 
luchtverhittings- 
ınstallaties en 
dekstijlen ? 


dat TRU-WEL 
burn wordt gebruikt 
voor alle soorten 
moderne meubelen? 


lt weten omtrent TRU-WEL buizen en hun toepassingen, schrijf dan NU aan 
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MOTORSCHAKELKASTEN 


thans weer 


leverbaar 


N.V. E.M. ELECTROSTOOM 


POSTBUS 301 —_ ROTTERDAM _ TEL, 82720 
FillaAL TE AMSTERDAM, NZ. VOORBURGWAL 28—30 
Aunrogen in Indenesis te richten Electro-Import Djekarto 


TRANSFORMATOREN 


A.W.G. levert op korte termin 
Öntsteek-transformatoren voor 
Oliestookinstallaties 
met ] jaar garantie. 
Ook reparatie von diverse 
Amerikaonse types binnen | week. 


DIIKSTRAAT 112 VALKENSWAARD 


DE INDUSTRIE 
LAND. En TUINBOUWBEDRUVEN 
ZUIVELINDUSTRIE 
CENTRALEVERWARMINGS- EN 
WATERVOOR ZIEMINGSINSTALLANIES 


POMPENFABRIEK DELTA NV. HENGELOO. 


Kern en windingen van 
een 45000 KVA 132/33 
KV G.E.C. transformator 
voor het onderstation 


Birkenhead van de C.E.B. 


transformatoren 


THE GENERAL ELEGTRIC CO LTD OF ENGLAND 


Beudvia 


ingenieurs Burcau ir B. P. VEREL 
PARKWEG 18 — DEN HAAG — TELEFOON 554485 
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„SPUITGIETERIJ NIJMEGEN"' 


Weurtseweg 44, Tel. 22560 - NIJMEGEN 

Massa-artikelen volgens 
tekening, voor iedere 
industrie. 
Aluminium-alliages, 
zink, Zamak, ete. 

Enorme besparing tegenover andere labricagemethodes 


Vraagt vrijblijvend Inlichtingen. 


ERWARMING ; VENTILATIE-WATERVOORZIENING - 
COMPRESSOR-INSTALLATES 


Den HAAG 


J.F.CRAMER & Co. Ings 


ZWARTEWEG 21 - DEN WAAG- TEL. 114860- 110232 


ROTTERDAMSCHE 


PIEKSTRAAT 20 ROTTERDAM - TEL: 7ı881 


PLAATWERKINDUSTRIE 


Snel leverbaar! 


de snelle producti 


e draaibank 


voor langs en dwars draaien (geen draadsnijden) 
voorzıen van langs aanslagen en dwars aanslagen 
hoge toerentallen (tot 2000) - groot vermogen (9 pk) 


Amerikaanse conische spilneus 


gehard stalen geleidingen voor de slede. 


& ZONEN N.V. 
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VERENFABRIEK ATLAS N.V. 


AMSTERDAMSESTRAATWEG 31 MAARSSEN (U) 


REN 


MOTORRIIWIELEN Zeer korte leversijd 


RUWIELEN 
DHOVEN 
MACHINEFABRIEKEN 


SCHEEPSWERVEN 


H.J. TIADEN& ZONEN v.-HAARLEM 


ELECTROTECHNIEK ENZ 
K -1837% NA 18 UUR 23083 


BEUKERS 


VERWARMINGS-My SCHIEDAM 


ALLE INGENIEURS- WERKEN op het gebied der WARMTE-TECHNIEK 


 Ventilatie — Airconditioning Drooginstallaties Bevochtiging 
— Automatische Stookinrichlingen 
Oliebranders, ook voor industrie-ovens 


CHAUVIN ARNOUNX - Paris 


noters W 


Electrische Pyrometers in olle soorten to 
Pyrometers dön-, twee 

en ruve 
Regulateurs tor 160 valbeugeisysteem 
Optische Pyrometers 


Ü.N. ROOD 


Weteringkade 37 's-Gravenhage 
TELEFOON:: 771920 (3 lünen) 


| 
gietwerken, 
en in Messing 
Brons, 
voor | 
| 
| 
| 
NV 
.V. 
h 
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„HOLLAND-BERGEN OP | 


„Versneit Uw Productie” 
U 
Lopende band- en -kettinginstallaties 


VOOR FABRICAGE - MONTAGE - TRANSPORT - SORTEREN - VERPAKKING 
BAND-DROOGINSTALLATIES MET INFRAROOD OF AEROTHERMISCH 


[EMw] ELECTRO MECHANISCHE WERKPLAATSEN 
SINGEL = AMSTERDAM-C. TEL. 35176 


Speciaal Machines 


ontwerp GEBROEDERS PRAKKE N.V. 


en tekening 


N.V. PROEFBEDRIJF E.B.M. te EIBERGEN 
SCHERPENZEEL (Gld.) TEL. 3497 - 373 TEL. 370 


(K 5454 
„FERROCAL” 


kokers, kanalen, 
kappen voor ventilatie alle soorten 

vorwarming, afzuiging onz. lederen drijfriemen 

DOESBURG - TELEFOON 305 


Fabrikanten van: 


lederen pakkingen 


naai- en bindriemen 


massief rond lederen 
snaar 


vervoardigd van prima 
MAGNESIA - AS leder vit eigen looierijen. 


(KO) 


ft. 
MACHINE PAKKINGEN VOOR ELKM DOEL 


beton- bouw en waterbouwkundige werken. 


Aanneming 


v.h. FA UF. Boersma, 


tel.772138. Binckhorstlaan ı35. den Haag. 
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Motorschakelaars 
met en zonder thermische beveiliging, 
voor opbouw en inbouw 


Relais 


voor wissel- en gelijkstroom 
Hefmagneten 
Vlotterschakelaars 
Luchtstromingsschakelaars 


voor air-conditioning. 
Drukknopelementen 


Vroag! onze cotalogus 


Apparatenfabriek „Overijssel”, N.V. 


TELEFOON 941 (S LUINEN) — HATTEM 


SPECIAALFABRIEK VAN INTERNE TRANSPORTMIDDELEN 


VOORHEEN G. W. KOPPEN 


POSIBUS 46 DEVENTER TELEFOON 4020 


„Met RUBBER 


zal 't waerachtig wel gaan!”' 


Indien U hiervan overtuigd bent, 
nze technische er 

er rusting voor U geread 

hetgsen Q hebt 


wenste KWALITEIT er VORM ts 


vervaordigen 


RUBBERFABR 


Nieuw-Helvoet .(Z..H) - Telefson no. 73 - Hellevoetaluis 


WAGENS VOOR 
INTERN TRANSPORT 


NM.ROBUR 


TRANSPORT WAGENFABDIEK. 


FaK.RODENBURG | 
HONSELERSDUK-TeLK 1740/4559 


Zwart, plaUw, bruin, VIOLET 


Aldezekleuren behoren totde OZALID 
mogeliijkheden. Bovendien heelft 
OZALID voor Uw verschillende af- 
delingen: wit, geel, groen, rood en blauw 
papier. En dat alles in een positief beeld. 
Ol het nu naar potlood is of naar inkt, de 
reproductie wordt scherp en duidelijk. 
Laat er geen gras over groeien. Vraagt 
direct monsters aan. U ontvangt ze 
omgaand. 


N.V. LICHTDRUKPAPIERFABRIEK DE IT] N 
TURFMARKT 20-22 - TEL. 1077 - DELFT ai 1: 


EINIGE FABMIEK IN NEDERLAND, DIE OZALID PAPIEREN MAAXKT 


teau- 
f steekwagens 
/\ N 
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Technisch Bureau 


VOGELENZANG DE JONG 
ELECTRICITEITSWERKEN 


Compiete installaties voor 
Krımpen aan den IJssel Schepen Fabriek<n en Woonhuizen 
Telefoon K 1895 - 204 Onderboud en rrparatie 


UTRECHTSCHE ASPHALTFABRIEK 


afd. Dordrechtsche Asphaitfabriek 


Bankaplein 3 DEN HAAG - Telegramadres: STEINTAKKEN 


ASPHALTWERKEN - VLOEREN - MATERIALEN ens end 
DAKBEDEKKINGEN un en 


Doch denkt U nu niet, dat dit voorbeeld op-zich 
zelf staat 

zouden U zeer vele afbeeldingen kunnen toner 
van bouwwerken in binnen. en buitenland, bi 
welke de „DURISOL"-construetie werd toegepast! 
Durisol gebouwen zijn geheel uitneembaar gecon 
strueerd met bouwplaten, welke van een fabriek 
matig aangebrachte pleisterlaag zijn voorzien; zijı 
absoluut onbrandbaar, sterk isolerend, geven hog« 
geluidsabsorptie en zijn concurrerend in prijs 


Gewapende „DURISOL”-dakplaten 


Overspanningen tot 3 meter; nuttige belasting 
150-306 kg. per m#, 


„DURISOL”-PLATEN VOOR DAKBESCHOT. 


oo» 


DEN HARG-LULOFSSTR.75-TEL IBDEM-FABRIEKEN TE LEIDERDORP EN TWELL( 


PERS-EN STAMPWERK 


HEEMLERBAAN 81 HEERLEN,. (NEDERLAND) TELEFOON 4273 


Perst, buigt, zet profielen en pla- 
of wel en een halt 
millioen vierkante meter 


ten in alle vormen en maten en 


metalen. lengte tot 5 m. en 


dikte tot 8 mm. Korter, dikker. 
ASPHALT-BETONWEGEN 


werden door ons in ruim 
Levert platen SPANNINGSVRiI, 10 jaren oongelegd. 


PRECIES OP MAAT GEKNIPT P.C.ZANEN 


HEEMSTEDE -TEL.28840 
N.V. AANNEMERS- EN WEGENBOUWBEDRUF 
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VOOR CENTRALE VERWARMING EN INDUSTRIE 
IMPORTEURS SINDS 1930 
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GANGBARE MATEN UIT VOORRAAD 


Technische dienst en Verkoopkanioor 


MANS 


Griesheim 


aulogeen 
snijmachines 


Tafelafmstingen 300 1000 mm. 
en groter 


volgens tehening on 
mal 


mm 8008 


STAALMEUBELEN-, SPIRAALMATRASSEN 
en LEDIKANTENFABRIEK 


Fa. GABRIELS - ENSCHEDE 


ARENDSWEG 8 - TEL. aa28 


Vraagt reizigersbezoek ! 


LEVERANCIER VAN DE OVERHEID 
SPECIALITEIT IN CHROOMMEUBELEN 


Alle soorten GEREEDSCHAPPEN EN WERKTUIGEN wor de ME- 
TAALBEWERKING, 


SPIRAALBOREN, RUIMERS, DRAAIBEITELS EN 
ANDERE SNIJGEREEDSCHAPPEN, MOER- 
BOUTEN, SLUIT- EN VEERRINGEN, ENZ. 


Rulme sortering gebruikte riemschijven, transmissies 


en div. gebruikte gereedschappen 


H. 


Oude Slus 8 Telefoon 68893 


KOPER- eu METAALGIETERIJ 


FIRMA LANGEVELD 


DAMLAAN 50 SCHIEDAM — TEL. 66888 


Gietwerk naar model en tekening in koper - brons - aluminium - zink enz. 


CONCURRERENDE PRIJZEN 
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baut den zuverlässigen, 
roumsparenden, preiswerten 
HOCHLEISTUNGS-ECONOMISER 
höchster Dauerleistung und Haltbarkeit 


gouda 


betonwerken 
© utiliteitsbouw 
© labrieksbouw 
wegenbouw 
© waterbouw 

grondwerken 
heiwerken 

Vibro in den grond gevormde betonpaler 


KLEINEWEFERS Handelsgesellschaftm.bH KREFELD 


N.V. tot Aanneming van Werken w/h H. }. Nederhorst 
Turkmarkt 8 - Gouda Teleloon 2631 


Vertegenwoordiger voor Nederland: 
J. CRAMER - AMSTERDAM - JOH. VERHULSTSTRAAT 136 
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ELECTRISCHE 
PERSONEN. .LIFTEN 
GOEDEREN IETEN 
TIEKEN BIETEN 
AUTO... 
ACTEN. - 
PATERNOSTER-LIFZEN 
ROLTRAFPENZ 
STIGLERILIFTEN 
MEINT. 


| 
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 STALEN 
RIBBEN BUIZEN 


luchtverbitters met 
centrifugaalventilatoren 


lurhtverhitters met 
schroefventilateren 


tegenstroomapparaten 
ventilstoren 


MACHINEFABRIEK 
FAWED. JOH. VERHULSTEZ" 


WAALWIJH 


? 
LIESCOTHERM 


LUCHTVERWARMINGSAPPARATEN 


ONVERW 
“= BEDRUFSZEKER 
HOOG 


NUTTIG EFFECT 


NV. STOOKINDUSTRIE 


WEFMENGRACHT 340 TEL. 31135.37222 AMSTERDAM 


N.V. Transportwerktuigen- 
en Machinefabriek 
vh@G. B. SANDERS & ZN. 
ENSCHEDE 


STALEN 
STAPELBAKKEN 


voor 


MAGAZIN 
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voor 
TRANSPORT 


N.V. DE VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN 
Damrak 28-30 - Amsterdam-C - Tel. 64841 (4 lijnen) 


| bi 

3 

| 

| 

= 
— 

opkranen 
Br 

| 

| 

1 


EDELSTAHL 


PHOENIX EDELSTAAL 
EN VIJLEN 


meestal direct uit voorraad leverbaar. 


N 


Orders af fobriek op zeer korte termijn uitvoerbaar. 


Schoeler-Bleckmann Staalfabrieken 


Verkoopkantoor Holland. 


STAALCONSTRUCTIES. 
Haarl. Houttwinen 117, Amsterdam-C. Telef. 45288 


GORINCHEM- 


OLIELOZE VENTIELSCHAKELINRICHTINGEN 


Gemeente Energiebedriff Amsterdam. Onderstation „Karperweg” Dubbelrail ventieischakelinrichtingen voor 
50 kV, 10 kV en 3 kV met drukluchtschakelaars en luchtisolatie. 
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WEDERLANDSCHE STAALFABRIEKEN V/H 3. M. DE MUINCK KEIZER M.V. UTRECHT 
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